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Bevezetés

ELOSZO

Ko6szonjiik,hogy a BENELLI termékét valasztotta.

A motorozas egy nagyon 1zgalmas sport,de mieldtt utra
kelne,kérjiik tanulmanyozza figyelmesen ezt az itmutatot.

Ez az itmutato leirja a jarmi helyes hasznalatat,az
lizemeltetését,szerviz ciklusokat,karbantartasi eljarast,egyéb
fontos tudnivaldkat.Barmilyen kérdése van,kérje a miszaki
osztalyunk segitsegét.Csapatunk kiildetése a vasarlo tokéletes
kiszolgaldsa.Az On jarmive apro részletekben eltérhet a
leirasban szerepl6tol, mert termekeinket folyamatosan
fejlesztjiik.

Ko6szonjiik megértesét.

Kerjik figyelmesen olvassa el a kezelési leirast,¢s tartsa be az
abban foglaltakat A kezelési utasitast tartsa mindig a jarmi
mellett. Amennyiben eladja a jarmiivet a Kezelési leirast is
mellékelje.



Biztonsagi eléirasok

Biztonsagi eléirasok.

1. A személyi és jarmiisériilések elkeriilése érdekében gondosan tanulmanyozza a “Hasznalati itmutatot.

2. Ezt a jarmiivet csak megfelelé engedéllyel vezetheti.

3. Sériilések elkeriilése érdekében viseljen élénk szinii ruhdzatot,motoros csizmat,véddszemiiveget,és tartson kelld
kovetési tavolsagot.

4, Tartsa be a KRESZ szabalyait.

5. Legyen tekintettel a tobbi jarmire,figyelmesen hajtson fol alarendelt utrol,és legyen koriiltekint6 a parkoloban.

6. Mindig két kézzel fogja a kormanyt,valamint gy6z3djon meg réla,hogy On és utasa biztonsagosan helyezkedik el.
7. Atalakitas,modositas,az eredeti design megvéltoztatasa a garancia elvesztését vonja maga utan.

8. Ne érintse meg a forrd kipufogoét.

Bukésisak és ruhazat
1. Mindig DOT-szabvany altal jovahagyott sisakot,ruhazatot,véddszemiiveget,csizmat,és kesztyit viseljen.
2. A sajat maga biztonsaga érdekében ne viseljen b6,16g6 ruhadarabot.

FIGYELEM

A sof6rnek kotelezo a bukdsisak,a védOszemiiveg,a cipd és a kesztyil hasznalata.

Az utasnak a bukosisak viselése kotelezo.

A motorozas alatt a kipufogo forrova valik,ezért hasznaljunk olyan cip6t,amely védi a labunkat a megégéstol.Tilos olyan
ruhakat viselni motorozas alatt,amelyek akadalyoznak a konnyii vezetésben.

1. Ha 6rizetleniil hagyja a jarmiivet,gy6z6djon meg réla,hogy a kormanyzarat bekapcsolta,és a kulcsot eltavolitotta
zarbol.

2. Biztonsagos helyen parkolja le a jarmivet.

3. Egy kiegészit0 potzar hasznalata mindenképpen ajanlott.
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Ismerteto

Bal oldal

. Hatso fékfolyadék tartaly
. Akkumulator

. Biztositéktabla

Ulés zar

. Hutéfolyadék leeresztd
Valtokar

. Olajleereszté csavar

. Olajszlird betét

. Légszlird

Leoncino Trail

Leoncino

Jé

/)
o~

@
LT AN
=




Jobb oldal

CENOUAWN =

. Hatsé lengéscsillapitd
. Tanksapka
. Elsé lampa

HUt6 sapka

. Kiegyenlit6 tartaly

. Olajszint ellenérzé ablak
. Olajbetolté sapka

. Fékpedal

. Hatsé lampa

Leoncino Trail

Leoncino

Ismerteto




Ismerteto

Kezel6szervek

VCONOUAWN=

. Kuplungkar

. Bal kormanykapcsolé

. Mszerfal

. Jobb kormanykapcsol6

Gazmarkolat

. Els6 fékkar
. Elsé féfékhenger
. Gyujtaskapcsold

ABS kapcsolo (opcionalis)




Kulcs

A motorhoz 2 kulcs tartozik,amik a
kovetkezOkhoz hasznalhatoak:

e Tanksapka

e Korményzar

¢ Gyujtaskapcsold

o Ulészar

Megjegyzés

e Ne nyuljon vizbe a kulccsal.

e Ne tegye ki a kulcsot a til magas
hémérsékleteknek.

e Ne helyezzen nehéz targyat a
kulesra.

e Ne viltoztassa meg a kulcs alakjat.

e Ne szedje szét a kulcs milanyag
részét.

e A pétkulcsokat mindig tartsa
biztonsagos helyen.

Gyujtaskapcsolo

A gyujtaskapcsold a kormanyzarat a gyujtas és
vilagitasi rendszereket vezérli.

A kiilonboz6 poziciokat az alabbiakban
ismertetjiik.

@)

A motor és a visszajelz6k mikodnek. A
lampak vilagitanak.A kulcsot nem lehet
kivenni.

34

A motor és a visszajelzok
nem miikddnek.A kulcsot ki
lehet venni.

il

A kormanyzar zarva van,és minden elektromos
rendszer ki van kapcsolva.A kulcsot ki
lehet venni.

Ismerteto

Megjegyzés

A fényszorok automatikusan
bekapcsolnak a motor inditasakor, és
addig vilagitanak amig a kulcsot el

nem forditjak &) allasba.

FIGYELMEZTETES

e Soha ne forgassa el a kulcsot
menet kozben,mivel ez
balesetet okozhat.



Ismerteto

KORMANYZAR

Parkolaskor gy6z6djon meg, hogy a
kormanyzarat bekapcsolta.Mozgassa meg
a kormanyt bizonysagul.

Lezaras:

1) Forditsa el kormanyt teljesen balra.

2) Tegye a kulcsot a gyGjtaskapcsoloba és
forgassa el a jel6lés iranyaba.

3) Rogzitse a kormanyt.

4) Vegye ki a kulcsot.

MEGJEGYZES:

Hogy konyebben bezarjon a zar,
mozgassa meg kissé a kormanyt,
mikozben elforditja a kulcsot.

Kinyitas:

1) Tegye a kulcsot a gyujtaskapcsoldba.

2) Forditsa el a kulcsot.

3) Ellendrizze hogy a kormanyzar biztosan kioldott e.




Miiszerfal

Miiszerfal

Fordulatszam méré
"Select"gomb
"Reset" gomb 0) (4 1 8 9
Hitoéfolyadék hdmérséklet visszajelzé @ O Q @ O @ O
Motorhiba visszajelzé

Bal irdnyjelzd visszajelzd

Fényszoro visszajelzé

Uresjdrat visszajelz6

Olajnyomas visszajelz6

Digitalis 6ra

Fokozat visszajelz6

Osszes/rész kildméter szamlalo
Alacsony lizemanyagszint visszajelzd
Sebességmérd

Uzemanyagszint visszajelzd

ABS visszajelz6

Jobb irdnyjelzé visszajelz6

H6éméré

VOoNOUVAWN =

J NN
PNV AWN=O




Ismerteto

Iranyjelzé visszajelzé.
A visszajelz6(zold)villog,ha az iranyjelz6 be
van kapcsolva.

Uresjarat visszajelz6.“N”
A visszajelzd(zo1d)vilagit,ha a sebességvaltd
iires allasban van.

Tavolsagi fényszoré visszajelzo.
A visszajelzd(kék)vilagit,ha a tavolsagi
fényszoro be van kapcsolva.

Olajnyomas visszajelzo.

A visszajelzd(piros)vilagit ha alacsony az
olajszint,vagy nincs megfeleld olajnyomas.A
lampanak ki kell kapcsolnia ha beinditja a
motorkerékpart.

Fontos

A motor beinditasa utan az olajnyomas
visszajelzének ki kell kapcsolnia,Ha az
olajnyomas visszajelz6 tovabbra is vilagit
a motort allitsa le és ellendrizze a
motorolaj szintet.Ha a motorolajszint
megfeleld forduljon a legkdzelebbi
Benelli szervizhez.

Motorhiba visszajelzé.

Ez a visszajelz6 lampa(narancs)akkor vilagit,
ha a motor vagy mas jarmiivezérl6 rendszer
hibat észlel.A figyelmeztetd lampanak néhany
masodpercre be kell kapcsolnia, majd ki kell
kapcsolnia.

Ha a visszajelz6 lampa folyamatosan vilagit,
forduljon a legkdzelebbi Benelli szervizhez.

Fordulatszamméro.
A fordulatszamméré mutatja motor aktualis
fordulatszamat.

Hiitéfolyadék homérséklet visszajelzo.

A hiitéfolyadék homérsékletét mutatja.

Ha a hiitéfolyadék mérd villogni kezd,allitsa le
a jarmiivet,és hagyja a motort lehiilni.Forduljon
a legkozelebbi Benelli szervizhez.

FIGYELMEZTETES

e Ne hasznalja tovabb a motort, ha
az tulmelegedett.

Digitalis 6ra.
Az aktualis id6t mutatja(6ra/perc).

Digitalis 6ra beallitasa:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "SELECT"
gombot TOTAL KM 4lldsban 3 mésodpercig.
Allitsa be az orat a "RESET" gomb
megnyomasaval.

Nyomja meg a "SELECT" gombot a perc
bedllitdsahoz.

Allitsa be a perceket a "RESET" gomb
megnyomasaval.

A kilépéshez nyomja meg ismét a "SELECT"
gombot.

Uzemanyagszint jelzé.

A digitalis lizemanyagszint jelz6 mutatja az
iizemanyag mennyiségét.Ha az lizemanyag
szintje csokken,a jelzések fokozatosan
kialszanak.Amint az utolsé sorhoz ér a jel6lés
(E),korilbeliil 1.3 liter tizemanyag van a
tartalyban.

Sebességméro.

Mutatja a jarmt aktualis sebességét km/h vagy
mp/h.A valtashoz nyomja meg a
"SELECT"gombot.



Teljes/részleges Km szamlalo.

A teljes kilométer szamlalo mutatja a teljes
megtett tavolsagot km-ben.

A részleges kilométer szamlalo (TRIP) mutatja
a megtett tavolsagot az utolso nullazas 6ta km-
ben.

RESET/SELECT gomb a gombok segitségével
vélthat az adatok k6z6tt Nyomja meg a
"SELECT" gombot,a részleges vagy teljes
kilométer megtekintésé¢hez.

A részleges km (TRIP),visszaallitasahoz tartsa
nyomva "RESET" gombot 3 masodpercig.

Sebességfokozat kijelzo.
A kivalasztott sebességfokozatot mutatja.
Ez a modell 6 sebességfokozattal rendelkezik.

ABS visszajelz6.

1. ABS hiba:
Béarmilyen ABS hiba esetén a jelz6fény
vilagit.
2. Letiltott ABS moéd:
Az ABS jelzéfény egyszer kb. 1,30
masodpercig villog (rovid ideig villog).
3. Aktiv ABS:
Inditas utan az ABS jelz6fény addig
vilagit,amig a jarmi el nem éri a kb.5
km/h sebességet.A sebesség tullépése
utan a jelzéfény kialszik.

FIGYELMEZTETES

Ha az ABS visszajelz6 lampa nem
kapcsol ki 5 km/h vagy nagyobb
sebesség mellett, vagy ha a
visszajelz6 lampa kigyullad vagy
villog,akkor a fékrendszer visszaall a
hagyomanyos fékezésre.

Ha a fentiek koziil barmelyik
bekovetkezik,kiilonos ovatossaggal
jarjon el Kkeriilje a kerék blokkolasat
a vészfékezés soran.

A lehet6 leghamarabb forduljon a
legkozelebbi Benelli szervizhez.

Ismerteto

Alacsony lizemanyagszint visszajelzo.
A jelz6fény bekapcsol, ha kb. 1.3 liter
lzemanyag van az
lizemanyagtartélyban.Ebben az esetben a
leheté leghamarabb téltse fel a tartalyt.

Homéré.

Megjeleniti a kdrnyezeti hémérsékletet
Celsius fokban (° C) vagy Fahrenheitben (°
F). A tartomany -30 és +50 (° C) vagy -22 és
+122 (° F) kozott lehet.).



I Ismerteto

Kormanykapcsolé Jobb Fénykiirt gomb
Bal Nyomja meg a gombot a fénykiirt
hasznalatahoz.
O 5 :Q \_ 1 Motor leallité kapesols &3 (O
4,,/%2 J\ 2 Allitsa a kapcsolot € allasba a motor
3 inditasahoz.
Allitsa kapcsolot 84 allasba a motor
leallitasahoz.
1. Motor leallité gomb O
- 2. Elakadasjelzé A ® Elakadasjelzé kapesolé “A “
1. Kiirt gomb b 3. Inditdgomb Az elakadas jelz6 hasznalatdhoz nyomja meg a
p f1i 2 C=N = g
2. Fényvalto kapcsold =D D kapcsolot.
3. Iranyjelzd kapcsolo ¢ ) Az Osszes iranyjelz6 villogni kezd.
4. Fénykiirt gomb . P
5. ABS kapcsolo (@)(opcionalis) Kiirt gomb b . o
Nyomja meg a gombot kiirt hasznalatdhoz.
Inditégomb
Fényvalté gomb Nyomja meg a gombot a motor inditdsahoz.

Tavolsagi fényszor6 =D
Tompitott fényszoro ZD

Iranyjelz6 kapcesolé aD

Nyomja meg a gombot jobbra vagy balra az
iranyjelz6 bekapcsolasdhoz.

A kikapcsolashoz nyomja a gombot kdzépen.



KUPLUNGKAR

Huzza be a kuplungkart,és kapcsoljon
elsé fokozatba.Novelje a motor
fordulatszamat és lassan engedje fel a
kuplungot és a motor elindul.Fokozat
kapcsolaskor engedje vissza a
gazmarkolatot,és egyuttal hiizza be a
kuplung kart,majd kapcsoljon magasabb
fokozatba,engedje fel a kuplungot és
ismét adjon gazt.

VALTOKAR

A valtékart mindig a kuplunggal egyiitt
hasznalja.
A motorkerékpar 6 sebességes.

Ismerteto

FEKKAR

Az els6fék(1)hasznalatdhoz hizza be a
fékkart(2).

1. Fékkar

2. Afékkar utja

3. Afékkar pozicidészabalyozé gombja
4." A" jelolés

Allitsa be a fékkar(1)tavolsagat(2).Forditsa
el a tarcsat az Gramutaté jarasaval
megegyezd vagy ellentétes irdnyba. Az
6ramutato jarasaval ellentétes irdnyba a
kar kozelebb,mig az dramutaté jarasaval
megegyez§ irdnyba tavolabb kerdl a
fékkar.Gy6z6djon meg arrél,hogy helyes a
bedllitads.Ugyeljen a jelolésre (4).



Ismerteto

Fékpedal

A fékpedal a motorkerékpar jobb oldalan
talalhaté. A hatséfék hasznélatdhoz
nyomja le a fékpedalt.

ABS

A blokkoldsgatlé rendszert (ABS) ugy
tervezték, hogy megakadélyozza a
kerekek blokkolasat fékezés kdzben.Az

ABS automatikusan és szakaszosan vezérli
a fékerdt,elkerilve a kerekek blokkolasat,

és noveli a jarmd stabilitasat.

A nagyobb hatékonysag érdekében az
els6 és a hatso féket egyszerrre
hasznalja ugyantgy,mint az ABS
nélkiili jarm{ivon.

Az ABS nem tudja kompenzalni a
nehéz Gtviszonyokat vagy a
fékrendszer nem megfeleld
hasznalatat.Fékezés kdzben
ugyanolyan Ovatossaggal jarjon el,
mint az ABS nélkiili jarmtivek esetén.

A blokkolasgatlé rendszer (ABS)
segit megakadalyozni a kerekek
blokkolasat fékezés kozben.

Kanyarodas kozben ajanlatos mindkét
féket lagy médon hasznélni,és a
sebességet fokozatosan csokkenteni.
A hagyomanyos fékrendszerekhez
hasonloan a kemény és tilzott fékezés
a kerekek hirtelen lassulasat és a
motorkerékpar iranyitasanak
elvesztését okozhatja.

Fékezés kozben az ABS nem
akadalyozza meg a hatso kerék
elemelkedését a talajtol.

Az ABS vezérldegység mindig a
jarmii sebességére vonatkozd
adatokat és a kerekek forgasi
sebességét hasznalja.Ne hasznaljon
nem jovahagyott gumiabroncsokat az
ABS hibas miikodésének,és a
hosszab fékut elkertilésének
érdekében.

ABS

Az ABS (blokkolasgatlo fékrendszer) kettds
elektronikus vezérlorendszerrel rendelkezik,
amely fiiggetleniil az elsd és a hatso fékeken
mikodik.

Ha az ABS be van kapcsolva, a fékkaron vagy
a fékpedalon liiktetd érzés tapasztalhato erds
fékezéskor.

Ebben a helyzetben tovabbra is alkalmazza a
féket,és hagyja,hogy az ABS miikddjon; Ne
"pumpalja" a fékkart/fekpedalt,mert ez
csokkenti a fékhatast.

Fontos

Az ABS onellenérzd tesztet végez minden
alkalommal, amikor a jarmi elindul.

A vizsgalat soran a hidraulikus
vezérloegységrol kattano zaj hallhato,és ha a
fékkar vagy a fékpedal enyhén be van hizva,
vibracio tapasztalhat6 a karon és a pedalon,de
ezek nem jelentenek mitkodési hibat.

Megjegyzés

Ugyeljen arra, hogy ne sériiljon az ABS
szenzor vagy az érzékel6 tarcsa,ellenkezo
esetben az ABS hibas miikodését
eredményezi.



Figyelem

Az ABS nem tudja megvédeni a
vezetdt a veszélyektol, ezért
felelosségteljesen kell vezetni a
jarmiivet.

Fontos, hogy ismerjiik az ABS
miikodését és annak hatarait.

A vezet6 felelossége, hogy
felelosségteljesen haladjon az ut
tipusa, viszonyai szerint.

Az ABS-t egy Eelektonikus kontrol egység
(ECU)figyeli,amely meghibasodas esetén
visszaallitja a rendszert a hagyomanyos
fékezésre.

Megjegyzés

Az ABS lampa kigyulladhat extrém
vezetési koriilmények kozott vagy
olyan helyzetekben, amelyek az els6
¢és a hatso kerekek eltérd forgasi
sebességéhez vezetnek.Ebben a
helyzetben megallas utan a
gyujtaskulcsot “Off” helyzetbe kell
allitani, majd vissza “On” helyzetbe.
Ezt az eljarast kdvetéen az ABS
lampa kialszik.

Ha az ABS visszajelz6 lampa nem
kapcsol ki 5 km/h vagy nagyobb
sebesség mellett,

vagy ha a visszajelz6 lampa
kigyullad vagy villog,a lehetd
leghamarabb forduljon a
legkozelebbi Benelli szervizhez.

Amikor az ABS miikodik, pulzalas
érezhetd a fékkaron vagy a
fékpedalon.

Az ABS nem aktiv 5 km/h vagy annal
kisebb sebességnél.

Az ABS nem miikodik alacsony
akkumulator toltottség esetén.

Ismerteto

1. Els6 kerék ABS szenzor
2. Els6 kerék érzékel6 tarcsa

1. Hatso kerék ABS szenzor
2. Hatso kerék érzékeld tarcsa



Ismerteto

Tanksapka

A tanksapka nyitasa:

Nyissa fel a tanksapka
védéfedelét,helyezze be a kulcsot a zérba
és forgassa el 1/4-el az 6ramutato
jarasaval megegyezé irdnyba.A zar
kinyilik,és a tansaka megemelhetd.

A tanksapka lezarasa:

Nyomija le a tanksapkat a zérba helyezett
kulccsal.Forgassa el a kulcsot az
6ramutato jarasaval ellentétes irdnyba az
eredeti helyzetbe,vegye ki a kulcsot,majd
zarja le a védéfedelet.

Figyelem

Gyo6z6djon meg rola, hogy az
tanksapka megfeleléen zarva van az
iizemanyag feltoltése utan.

A szivargg iizemanyag tiizveszélyes.

Megjegyzés
o Atanksapkat nem lehet lezérni,ha
a kulcs nincs a zarban.
e Akulcs nem tavolithaté el, ha a
tanksapka nincs megfeleléen
lezarva.

Uzemanyag

Indulas el6tt gy6z6djon meg rola,hogy
elegendd lizemanyag van a tartalyban.

Figyelem

¢ A benzin és a benzin gézei
rendKkiviil tiizveszélyesek.

e A tiiz és a robbanas
elkeriilése,valamint a sériilések
kockazatanak csokkentése
érdekében az lizemanyag feltoltés
soran kovesse ezeket az
utasitasokat:

o Tankolas elott allitsa le a motort,és
gy6z06djon meg rola,hogy senki nem
il a jarmGivon.

e Soha ne tankoljon nyilt lang mellett
vagy dohanyzas kozben.

» Ne toltse til az lizemanyagtartalyt.
Tankolas kozben tligyeljen arra,hogy
a toltépisztolyt pontosan behelyezze
az lizemanyagtartalyba.

« Ugyeljen arra, hogy biztonsigosan
lezarja a tanksapkat.

Megjegyzés

Tiszta,szaraz,puha rongyal torélje le a
kifolyt iizemanyagot,mivel az
karosithatja a festett vagy miianyag
alkatrészeket.

Figyelem

¢ A benzin mérgezé,sériilést vagy
halalt okozhat.

e Lenyelés,belégzés,szembekeriilés
esetén azonnal forduljon orvoshoz.

e Borre keriilés esetén b6 vizzel mossa

le.Ha benzin 6mlott a ruhéjara,
cserélje le az érintett ruhadarabot.
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1. Uzemanyagtartaly télt6csé
2. Az lizemanyag maximalis szintje

Javasolt iizemanyag:
Prémium 6lommentes benzin ([E10]
elfogadhato)

Uzemanyagtartaly kapacitas:
12.7L

Uzemanyagtartalék
1.3L

Megjegyzés

¢ Csak 6lommentes benzint
hasznaljon.

e Az 6lmozott benzin hasznalata
stlyos karokat okozhat a motor
belsé alkatrészeiben, példaul a
szelepekben és a
dugattyugyiiriikben, valamint a
kipufogorendszerben.

Ismerteto

Megjegyzés

» Ezajeldlés jeloli a jarmii ajanlott
iizemanyagait, az eurdpai szabalyozas
szerint (EN228).

Tankolaskor ellendrizze, hogy
megfeleld lizemanyagot tankoljon.

A Benelli motorjat ugy tervezték, hogy
prémium 6lom nélkiili benzint hasznaljon,
amelynek oktdnszama legalabb 95.
Kopogas esetén hasznaljon mas markaja
lizemanyagot.

Az dlommentes lizemanyag
meghosszabbitja a gyujtogyertya
¢élettartamat és csokkenti a karbantartasi
koltségeket.



Ismerteto

Katalizator

Ez a modell katalizatorral van felszerelve a
kipufogoérendszerben.

Figyelem

A kipufogorendszer a miikodés utan
forro. A tiizveszély vagy égési sériilések
elkeriilése érdekében:

« Ne tarolja a motorkerékpart
tiizveszélyes kornyezet kozelében.

» A jarmiivet olyan helyre kell
parkolni, ahol a gyalogosok vagy a
gyermekek valésziniileg nem
érintik a forro kipufogorendszert.

« Gyo6z6djon meg arrél, hogy a
kipufogorendszer lehiilt, miel6tt
barmilyen karbantartasi munkat
elvégezne.

Megjegyzés

Kizaroélag 6lommentes iizemanyagot
hasznaljon. Az 6lmozott iizemanyag
hasznalata karosithatja a katalizatort.

Ulés
Az Uilés eltavolitasa.
1. Helyezze be a kulcsot az tlészarba,

majd forgassa el az dramutatd jarasaval
megegyez6 irdnyba.

2. Emelje fel az Glést és huzza hatra.

Els6 lampa beallitasa

A fénysugarak emeléséhez forditsa el a
csavart az dramutaté jarasaval megegyez6
iranyban (A).

A fénysugarak leengedéséhez forditsa el a
csavart az oramutato jarasaval ellentétesen




Oldaltamasz

Az oldaltamasz a motorkerékpar bal
oldalan talalhat6.Hajtsa le vagy fel az

oldalallvanyt a labaval, mik6zben a
jarmiivet egyenesen tartja.

Megjegyzés

A beépitett oldalso kapcsolo része a
gyujtasaramkor rendszerének,amely
bizonyos helyzetekben megszakitja a
gyujtast.

Figyelem

A jarmiivel nem szabad elindulni
lenyitott oldaltamasszal.

Ugyeljen a helyes kitamasztasra.

Lehetdleg egyenes,kemény feliiletii
talajon timassza le a
motorkerékpart.

Amennyiben az oldaltimasz
kapcsolé nem miikédik forduljon a
legkozelebbi Benelli szervizhez.

Gyujtastilto kapcesolok
Gyhjtastilto kapcsolok (oldaltamasz
kapcsolo,kuplungkapcsold,iiresjarat
kapcsolo).

Megakadalyozza az inditast amikor a
valto tiresben van,az oldaltamasz fel
van hajtva de a kuplungkar nincs
behuzva.

Megakadalyozza az inditast, amikor a
valto sebességben van, a kuplungkar
be van hlizva de az oldaltamasz még
le van hajtva.

Ismerteto
« A motor ledll ha sebességben
lehajtja az oldaltamaszt.

Rendszeresen ellendrizze a gyujtastilto
kapcsolok miikddését.



Ismerteto

Kikapcsolt motor mellett:
. Mozgassa az oldalso allvanyt lefelé.

. Forditsa a kulcsot "ON"4llasba.
. Allitsa a sebességvaltot iires helyzetbe.
. Nyomja meg az indit6 gombot.

Indul a motor ?

UubhwWN =

. Gy6z6djon meg arrdl,hogy az indito/leallité kapesold () allasban van.

IGEN NEM
y

Figyelem

« A vizsgalat soran a jarmiivet lehetdleg a
kozépallvanyra kell helyezni. Ha
meghibasodast
észlel,forduljon a legkozelebbi Benelli
szervizhez.

Inditas utan:
. Hajtsa fel az oldaltdmaszt.
. Huzza be a kuplungkart.
. Kapcsoljon 1.sebességbe.
. Hajtsa le az oldaltamaszt.
Leallt a motor?

O 00 NO

IGEN NEM

Lehet,hogy az iiresjarat kapcsolé nem mitkodik
megfeleléen.Forduljon a legkdzelebbi Benelli
szervizhez.

\ 4

Miutén a motor leallt:

10. Hajtsa fel az oldaltamaszt.

11. Huzza be a kuplungkart.

12. Nyomja meg az indité gombot.
Indul a motor ?

IGEN NEM

Lehet,hogy az oldaltamasz kapcsold nem miikddik
megfeleléen.Forduljon a legk6zelebbi Benelli
szervizhez.

\ 4

Minden rendben miikodik.A motorkerékpar
hasznalhaté.

\4

Lehet,hogy a kuplung kapcsolé nem miikodik
megfeleléen.Forduljon a legkdzelebbi Benelli
szervizhez




Ellenérzések .

Indulas el6tt mindig ellendrizze a motorkerépart.Ha barmilyen rendellenességet talal, forduljon a legkdzelebbi

Benelli szervizhez.

Figyelem

e A jarmii megfelel6 ellenérzésének vagy karbantartasanak elmulasztasa noveli a baleset vagy a jarmii karosodasanak
esélyét.Ne iizemeltesse a jarmiivet,ha barmilyen probléma meriil fel.

A jarmu hasznalata el6tt ellendrizze a kovetkezd pontokat:

Tétel Ellenorzés

Uzemanyag « Ellendrizze az lizemanyagszintet az lizemanyagtankban.
o Sziikség esetén toltse fel az lizemanyagtankot.

Motorolaj « Ellendrizze az olajszintet a motorban.
« Sziikség esetén toltse fel az olajat a meghatarozott szintre.
« Ellendrizze nincs e olajszivargas.

Hiités « Ellendrizze a hiitéfolyadék szintjét a tartalyban.
« Sziikség esetén toltse fel a hiitéfolyadékot a meghatarozott szintre.
« Ellendrizze a hiitérendszer szivargasat.

Ellendrizze a mikodést.

Ellendrizze a fékbetétek kopasat.

Sziikség esetén cseréltesse ki a fekbetéteket.

Ellendrizze a fékfolyadék szintjét a tartalyban.

Sziikség esetén toltse fel a fékfolyadékot a meghatarozott szintre.
Ellendrizze a hidraulikus fékrendszer szivargasat.

Elsofék




Ellenorzések

Tétel

Ellenorzés

Hatsofék

Ellendrizze a miikodést.

Ellendrizze a fékbetétek kopasat.

Sziikség esetén cseréltesse ki a fékbetéteket.
Ellendrizze a fékfolyadék szintjét a tartalyban.

Sziikség esetén toltse fel a fekfolyadékot a meghatarozott szintre.

Ellendrizze a hidraulikus fékrendszer szivargasat.

Kuplung

Ellendrizze a miikodést.

Kenje meg a kuplungbowdent,ha sziikséges.
Ellenérizze a kupungkar holtjatékat.
Sziikség esetén allitsa be.

Gazmarkolat

Gy6z6djon meg rola,hogy a mikodése egyenletes.
Ellendrizze a holtjatékot.

Gazbowden

Ellendrizze a mitkodést.

Lanc

Ellendrizze a lancfeszsességet.
Sziikség esetén allitsa be.
Ellendrizze a lanc allapotat.
Ha sziikséges,kenje meg.

Kerekek és gumik

Ellendrizze nincs e rajtuk sériilés.
Ellendrizze a gumiabroncs allapotat ¢és a futofeliilet mélységét.
Ellenérizze a 1égnyomast.

Fékpedal/valtokar

Ellendrizze a mitkodést.
Ha sziikséges,kenje be a pedalok forgasi pontjait.




Ellenérzések L

Tétel Ellendrzés
Fékkar/ kuplungkar e Ellendrizze a miikodést.

« Ha sziikséges,kenje meg a karok elforgatasi pontjait.

Oldaltamasz o Ellendrizze a miikodést.
« Ha sziikséges,kenje meg az oldaltamasz elforgatasi pontjat.

Vaz « Gy06z6djon meg rola, hogy a csavarok,anyak megfeleléen vannak meghtizva.
Kapcsolok/visszajelz6k « Ellendrizze a milkodést.
Oldaltamasz kapcsolé « Ellendrizze a miikodést.

« Ha a kapcsolo nem mitkodik megfelelden forduljon a legkozelebbi Benelli szervizhez.




Olvassa el figyelmesen a hasznalati H A
utmutatot,hogy megismerje az 0sszes Megjegyzes
kezelGszervet. e A motor maximalis

Ha van olyan vezérlés vagy funkcio,
amelyet nem ért,forduljon a legkdzelebbi i
Benelli szervizhez. soha ne gyorsitson fel

hirtelen, ha a motor hideg!

élettartama érdekében

A motor inditasa

1.Forditsa a kulcsot “ON” allasba.

A figyelmeztetd lampak és a
jelzéfénynek néhany masodpercig
vilagitanak,majd kialszanak.

Az ABS jelzofény a gyujtas
bekapcsolasakor vilagit, és kialszik,
amikor a jarmi sebessége meghaladja az 5
km/h-t.

2. Tegye a valtot liresbe. Huzza be a
kuplungkart.

3. A motor leallitd kapcsolot kapcsolja ()
allasba,hajtsa fel az oldaltamaszt.

Inditsa el a motort az inditd6 gombbal.

Ismerteto



Ismerteto

Valto

1. Valtokar
2. Ures allas

A sebességi fokozatok az dbran
feltiintetett sorrendben talalhatoak.

Megjegyzés

Valassza mindig a sebességhez
megfeleld sebességfokozatot.

Idejében kapcsoljon a
kovetkez6

fokozatba,mert a motor
élettartamat leroviditi, ha
rendszeresen és indokolatlanul
erltetik,talporgetik.

Megjegyzés Tippek az iizemanyag fogyasztas
csokkentésére.

Ne porgesse a motort iires allasban, . ) )

mert a motor tilmelegszik és Az lizemanyag fogyasztas nagyban fiigg a

karositja a belsé alkatrészeket. vezetés stilusatol. Vegye figyelembe az

A véltokart mindig a kuplunggal alabbi tippeket az lizemanyag-fogyasztas
egyiitt hasznalja. csokkentése érdekében:

» Qyorsan valtson,keriilje el a magas
fordulatszamot gyorsitas kozben.

« Allitsa le a motort,ha hosszabb ideig
all. (pl. Dugdban,lampaknal vagy
vasuti keresztezédéseknél).



Motor

Az els6 1600 km-en ne haszndlja
maximalis teljesitményen a
motorkerékpart.

0-1000 km

Kerdilje a 5600 r/min feletti tartds
fordulatot.

1000-1600 km
Kertilje a 6800 r/min feletti tartds
fordulatot.

1600 km utan

A jarmd normdl médon mikodtethetd.

Megjegyzés

Ne tartsa a motor fordulatszamat

magas fordulatszam tartomanyban.

Ha barmilyen motorhiba
jelentkezik,forduljon a legkozelebbi
Benelli szervizhez.

Ismerteto

Parkolas

Mindig sik feliiletre parkolja le a
motorkerékpart,ahol nem akadalyozza a
forgalmat.

Zarja le a kormanyzarat,és vegye ki a
kulcsot.

Parkolaskor ne tegye ki kozvetlen
napsiitésnek a motorkerékpart,ha
sziikséges takarja le motorkerékpart.

Figyelem

A kipufogoérendszer a miikodés utan forro.
A tiizveszély vagy égési sériilések elkeriilése
érdekében:

e Ne tarolja a motorkerékpart
tiizveszélyes kornyezet kozelében.

e A jarmiivet olyan helyre kell parkolni,
ahol a gyalogosok vagy a gyermekek
valésziniileg nem érintik a forré
kipufogorendszert.

e Gy6z6djon meg arrél, hogy a
kipufogorendszer lehiilt, mielott
barmilyen karbantartasi munkat
elvégezne.



Az 1dOszakos ellendrzés,beallitas és
kenés a jarmiivet a lehetd
legbiztonsagosabb és leghatékonyabb
allapotban tartja.A biztonsagos
lizemeltetés a jarmitulajdonos/
iizemeltetd kotelessége.A jarmi
ellenorzésének, beallitasanak és
kenésének legfontosabb pontjait a
kovetkez6 oldalakon ismertetjiik. Az
id6északos karbantartasi tablazatokban
megadott intervallumokat normal
vezetési koriilmények kozott altalanos
utmutatonak kell tekinteni.
Id6jarastol,tereptol, foldrajzi
elhelyezkedéstol és az egyéni
felhasznaléstol fliggden azonban a
karbantartasi idékozoket le kell
roviditeni.

Figyelem

¢ A nem megfelel6 vagy hibas
karbantartas novelheti a sériilés
vagy halal kockazatat.

Figyelem

Karbantartaskor allitsa le a motort.

A jaré motor mozgé alkatrészei
beakadhatnak a testrészekbe vagy a
ruhazatba.

Karbantartas kozben a jaréo motor
égési sériiléseket,tiizet vagy szén-
monoxid mérgezést okozhat,ami
halilhoz vezethet.

Figyelem

A féktarcsak,féknyereg,fékbetétek
hasznalat kozben nagyon
felforrésodhatnak.

A lehetséges égési sériilések
elkeriilése érdekében hagyja
lehiilni a fék alkatrészeit,miel6tt
megérinti 6ket.

Ismerteto

A kérosanyag kibocsatas szabalyozas
nemcsak a tisztabb levegdt
biztositja,hanem elengedhetetlen a
motor megfeleld miikddéséhez és a
maximalis teljesitményhez.

A kovetkezo id6szakos karbantartasi
tablazatokban a karosanyag kibocsatas
szabalyozassal kapcsolatos
szolgaltatasok kiilon vannak
csoportositva.

Ezek a szolgaltatasok specialis
adatokat, ismereteket és felszerelést
igényelnek. A kéarosanyag kibocsatas
csokkent6 berendezések és rendszerek
karbantartasat, cseréjét csak erre
jogosult személy végezheti.



Ismerteto

Megjegyzés
LEGSZURO

A poros és piszokos légsziirGbetét,a
teljesitmény csokkenését és a
fogyasztas megnovekedését
okozhatja.

A 1égszlir6t gyakrabban kell
kicserélni, ha a jarmiivet kiilondsen
nedves vagy poros kornyezetben
hasznalja.

HIDRAULIKUS FEK

Ellenérizze a fékfolyadék szintjét
rendszeresen és toltse fel,ha
sziikséges.

Cseréltesse le a fékfolyadékot 2
évente.

Cseréltesse ki a fékcsoveket 4
évente,vagy ha
repedezettek,sériiltek.

Jeldlés

Ellendrzés(beallitas,

E | tisztitas,kenés vagy csere
sziikség szerint)

M | Meghuzas

CS | Csere

[@ Szervizben (specidlis szerszam)




I Karbantartas

Karbantartasi tablazat

1000 Km 7.000 Km 13.000 Km 19.000 Km 25.000 Km

Ellenérzés Evente
Megnevezés vagy 1° 2° 3° a4° 5°
elvégzendé
munka
, Feltéltés / csere E Ccs CS cs CcS o] [oFS]
1 Motorolaj -
Ellenérzés Minden 500 km utan
2 Olajsziiré Csere E cs cs cs cs cs
3 ® |Uzemanyagsziird Csere/ellenérzés E E Cs E
4 ] Levegbsziré Csere/ellenérzés E CS E Cs
e . Csere/ellen6rzés/utantoltés E E E Cs E E E
5 ® Hitéfolyadék
Csere Csere minden 2 év vagy 13.000 km utan
Hiitérendszer Szivargas ellendrzés
6 O] E E E E E E E
e E CS E CS E
7 @ Gyuijtdgyertya Csere/ellenérzés -
Allapot ellendrzés,elektrodahézag beallitas
| ¢ [ e [ e | e [ e [ e
Feszesség bedllitas/
8 @ Lanc ellenérzés/ Kenés i
Ellenérzés minden 500 km utan/mosas utan
[ ¢ | ¢ | & [ e | e [ E
9 @ Lancfeszitd Ellendrzés/Meghtzas —
Cseréni minden lanc cserénél
nokeré [ e | e [ e [ e | e [ E
10 ® Lanckerék Csere/ellenérzés — " —
Cseréni minden lanc cserénél
Uzemanyag o P | E | E | E | E I E I E
11 ® csovek Szivargas ellenérzés Csore 3 Gvonto




Karbantartas

Megnevezés

Ellenérzés
vagy

1000 Km 7000

2°

Km 13.000 Km 19.000 Km

3°

25.000 Km

5°

elvégzendd
. . E E E E CS E
12 Fekfolyadek Csere/ellendrzés/utantoltés -
Csere 2 évente
Miikodés
13 Els/hatso fék ellendrzés,szivargas E E E E E E
ellendrzés
E E E E E
14 Fékbetétek Csere/ellenérzés - " -
Csere ha elérte a kopashatart
E E E E E
15 Lancvezeté Cserel/ellenérzés - - -
Csere ha elérte a kopashatart
16 Kuplung Ellenérzés/Beallitas E E E E E
Gazmarkolat Miikodés 'ellfapﬁrzés:holtjéték
17 bedllitas,kenés E E E E E E
18 Folytoszelep Ellenérzés/Beallitas E E E E
19 Szelephézag Ellenérzés/Bedllitas PR .
Ellenérzés minden 25.000 km utan




Karbantartas

1000 Km 7000 Km 13.000 Km 19.000 Km 25.000 Km

Ellenérzés
Megnevezés
vagy
1° 20 3° a° 5°

Vezérmiilanc Erré E

20 Cserelellenérzés
Ellenérzés minden 25.000 km utan
< oo E
21 Vezermu’llanc Cserelellenérzés | | - | — | - |
vezetd Csere minden vezérmilanc cserénél

Vezérmiilanc | | | | E |

22 P Cserelellenérzé
feszité sere/ellencrzes Csere minden vezérmilanc cserénél
, o v v [ w [ w [ w [ wm
23 Kormany anya Ellen6rzés/Meghuzas
24 Kormany Ellenérzés E E E
csapagy
25 Kerékcsapagyak Ellen6rzés E E
26 Villa csapagyak Cserel/ellenérzés E E E E
Miikodés
27 Lengévilla ellenérzés, holtjaték E E E E
ellendrzés kenés

28 Elsé teleszkop Szivargas ellendrzés E E E E E E




Karbantartas L —

1000 Km 7000 Km 13.000 Km 19.000 Km 25.000 Km

Ellenérzés
Megnevezés vagy
elvégzendé 1° 2 3° 4° 5°
munka
Bedllitas/Szivargas E E E E
29 @ | Lengéscsillapitd P
ellendrzés Ellenérzés minden hasznalat el6tt
30 ] Kerekek Ellenérzés E E E E E E
31| s Gumik Futéfeliilet,légnyomas E E E E E E E
ellenérzés
Csere ha elérte a kopashatart
32 ® Oldaltamasz Miikodés ellenérzés E E E E E E E
33 | w | Oldaltamasz Miikédés ellendrzés E E E E E E E
kapcsolo
34 O] Visszajelzék Miikddés ellendérzés E E E E E E E
L Muikodés ellendérzés E E E E E E
35 ] Lampak — T
Beallitas Ellenérzés izzécsere utan




1000 Km 7000 Km 13.000 Km

Karbantartas

19.000 Km 25.000 Km

Ellenérzés
Megnevezés vagy . . . . .
elvégzendo 1 2 3 4 5
munka
36 Kart Miikodés ellenérzés E E E E E E
37 Miszerfal Mukodés ellenérzés E E E E E E
38 Akkumulator Mikadés ellenérzés E E E E E E
39 Elektromos Miikédés ellendrzés E E E E E E
rendszer
40 Kapcsolok Miikédés ellendrzés E E E E E E
41 Hitéventillator Mukodés ellenérzés E E E E E E
Injektor/ " .
42 fogyasztas Alapjarat ellen6rzés E E E E E E
. E E E
43 Uzemanyag/CO Ellenérzés/Beallitas
Ellenérzés minden 10.000 km utan
44 Csavarkotések Ellenérzés/Meghuzas M M M M M M
Olajtekn6
45 csa]varok Ellenérzés/Meghuzas M M M M M




Karbantartas L —

Ellenérzés - 1000 Km 7000 Km 9000 Km 19.000 Km 25.000 Km
Megnevezés VR . . . . . Evente
elvégzendd 1 2 3 4 5
munka
46 | @ | Kuplungfedél Ellenérzés/Meghuzas M M M M M
csavarok
E E E E E
47 ® Katalizator Ellenérzés
[ e [ e | e [ e [ e |
48 0] Kipufogo Ellenérzés
49 ® Fékcsovek Szivargas ellendrzés E E E E E E E
E E E E E E E
50 O] Bowdenek Ellenérzés/Csere
Csere ha sérlllt
51 ® Olajpumpa Ellenérzés/Csere E E E E
52 @ | Kullsk(TRK 502X) Ellen6rzés/Csere E E E E E E E




I Karbantartas
Gyujtogyertya A gyujtogyertya beszerelése elott
. ) az elektroda hézagot meg kell
A gyu]togye,rtyak fontos mérni, és sziikség esetén a
motoralkatrészek, amelyeket specifikiciohoz igazitani.

rendszeresen ellendrizni kell. Mivel a
hé és a lerakddasok miatt a
gyujtogyertya lassan erodalodik, azokat
az id6szakos karbantartasi és kenési
tablazattal dsszhangban kell ellenérizni
és cserélni.

Gyujtogyertya tipusa:
NGK CR8E
1. elektrodahézag
Megjegyzés Elektrédahézag:

o Tisztitsa meg a gyQjtogyertya 0.7-0.8 mm

tomitésének feliiletét és annak

csatlakozo feliiletét,majd
Meghtzasi nyomaték:

tordlje le a szennyezddést a
15N‘m

gyujtdégyertya meneteirdl.




Ismerteto

Sziir6szelep

Ez a modell fel van szerelve egy
sz(ir6szeleppel,amely megakadélyozza az
Gzemanyagg6zdk szabadba jutasat.A
jarmU Gzemeltetése el6tt ellendrizze a
kovetkezdket:

Ellendrizze az 6sszes tomlbcsatlakozast.
Ellendrizze hogy a tartaly nem e sériilt.

e

Motorolaj és olajsziiré

Minden indulas elbtt ellendrizni kell a
motorolajszintet. Az olajat/sziirét az
id6szakos karbantartasi és kenési
tablazatban megadott idokdzonként kell
cserélni.

Az olajszint ellenérzése
1. Helyezze a jarmiivet egy sima feliiletre,
¢s tartsa egyenesen.

2. Inditsa be a motort,jarassa néhany
percig,majd allitsa le.
3. Véarjon néhany percet majd ellendrizze

az olajszintet az olajszint ellen6rz6
ablakon keresztiil.

4. Ha a motorolaj szintje lecsokkenne az
also jelolésig,akkor toltse fel kozép
szintig.

Megjegyzés

e A motorolajnak a
fels6é (H) és also (L) szint
kozott kell lennie.

1. Szintellen6rzd ablak
2. Maximum szint
3. Minimum szint




Karbantartas

Olajcsere

1. Helyezze a motort biztonsagos feliiletre.

2. Inditsa be a motort,melegitse fel néhany
percig,majd allitsa le.

3. Helyezzen egy olajgyiijté edényt a motor ala.
4. Tavolitsa el az olajleereszt6 csavart és
engedje le az olajat.

5. Téavolitsa el az olajsziir6t egy

szlir6kulccsal.

6. Vékony rétegben tiszta motorolajjal kenje

be az O-gytirtit az uj olajsziird betéten.

7. Helyezze be az 01 olajsziiré betétet és a 1. Szlir6kulcs
sziir8kulccsal huzza meg a megadott 2. Olajsziir betét
értékre. L. . B i Gy6z6djon meg réla, hogy az O-gyurd a
8. Tekerje vissza az olajleeresztd csavart és megfelelé helyen van.

toltse fel a motort olajjal a megadott szintre.

Megjegyzés

Motorolaj:
10W-50
Ajanlott motorolaj-mindség:
API SJ-JASO MA2

Meghuzasi nyomaték
olajsziird betét:
18 N-m

Olaj kapacitas:
30L

Meghiizasi nyomaték:
Olajleeresztd csavar:
22N'm

1. Olajleereszté csavar
2. Tomités



Hiités

A hiitéfolyadék szintjét ellendrizni kell
minden egyes indulas elott. A
hiitéfolyadékot a karbantartasi tablazat
szerinti idok6zonként ki kell cserélni.

A hiitéfolyadék szintjének ellendrzése

1. Helyezze a motort biztonsagos feliiletre.
2. Ellendrizze a hiitéfolyadék szintjét a
kiegyenlitd tartalyban.

3. Ha a hit6folyadék a minimalis jelszint
alatt van,tavolitsa el a kiegyenlitd tartaly
sapkajat.

4. Toltse fel a hiitéfolyadékot a maximalis
jelszintre,tegye vissza a kiegyenlitd tartaly
sapkajat.

Fontos

A hiitéfolyadéknak a minimalis és a maximalis

jelszint kozott kell lennie.

» A hitéfolyadék szintjét hideg motoron
kell ellen6rizni mivel a szint a motor
homérsékletével valtozik.

A hiitéfolyadék szint helytelen lesz,ha a
motorkerékpar egyenetlen feliileten all.

1. Kiegyenlitd tartaly
2. Maximum szint

3. Minimum szint

4. Tartaly sapka

Karbantartas

FIGYELMEZTETES

e Soha ne prébalja meg eltiavolitani a
kiegyenlité tartaly sapkat ha a motor
forro.

Megjegyzés

e Ha nem all rendelkezésre
hiitéfolyadék, haszniljon helyette
desztillalt vizet.

e Ne hasznaljon kemény vizet vagy sos
vizet, mert az karos a motorra.

e Ha a hiit6folyadék helyett viz van,
cserélje le hiitéfolyadékkal a lehetd
leghamarabb, kiilonben a
hiitorendszer nem védett a fagy és a
korrozio ellen.

e Ha a hiitéfolyadékhoz vizet
adtak,lehet6 leghamarabb ellendrizze
a hiitéfolyadék fagyallé tartalmat,
kiilonben a hiitéfolyadék
hatékonysaga csokken.



Karbantartas

Hiitéfolyadék csere

1. Helyezze a motort biztonsagos feliiletre.

2. Helyezzen egy gytijtéedényt a motor ala.

3. Tavolitsa el a hiitéradiator sapkajat.

4. Téavolitsa el a hiit6folyadék leereszto
csavart és a tOmitését a hiitérendszer
leeresztéséhez.

5. Miutan a hiitéfolyadékot teljesen
leeresztette alaposan Oblitse at a
hiitérendszert tiszta vizzel.

6. Tekerje vissza a leeresztd csavart és az
0j tomitést,majd huzza meg a csavart az
el6irt nyomatékkal.

7. Toltse be az el6irt mennyiségii
httéfolyadékot a hiitébe és a kiegyenlitd
tartalyba.

8. Tegye vissza a kiegyenlit6 tartaly
sapkat.

9. Tegye vissza a hiitéradiator sapkat.

10. Inditsa bea motort,hagyja néhany percig
jarni,majd allitsa le.

11. Tévolitsa el a hitéradiator
sapkat,ellendrizze a hiitéfolyadék
szintjét a hiitéradiatorban. Sziikség
esetén toltsén utana hitéfolyadékot.
Tegye vissza a h(téradiator sapkajat.

12. Tavolitsa el a kiegyenlit6 tartaly
sapkat,ellendrizze a hiitéfolyadék
szintjét a tartdlyban.Szlikség esetén
toltsén utdna hitéfolyadékot a
maximum jel6lésig.Tegye vissza a
kiegyenlit6 tartaly sapkat.

13. Inditsa be a motort,majd ellenérizze
nincs e hitéfolyadék szivargas.

Hiit6folyadék/viz keverék arany::
1:1

Ajanlott hiitéfolyadék:
Magas mindségii etilénglikol fagyallo,
amely korr6ziogatlé anyagokat
tartalmaz. Aluminium motorokhoz

Hiitéradiator(ésszes cs6):
1.8L

Kiegyenlit6 tartaly(maximalis jelig)
03L

Meghiizasi nyomaték:
Huitéfolyadék leeresztd csavar:
11T N'm

1. Leereszt6 csavar
2. Tomités

1. Hitésapka




Karbantartas

Gazmarkolat holtjaték

Ellenérizze a gdzmarkolat holtjatékat

Holtjaték

Gumik

A megfelelden beallitott guminyomas kelld
stabilitast és hosszu élettartamot biztosit a

motorkerékparnak és a guminak. Ellendrizze

rendszeresen ¢s sziikség esetén allitsa

be.Minden indulas el6tt ellendrizze a gumik

nyomasat, profilmélységét.

Els6 gumi:

Méret:
120/70ZR17 M/C (58W)
Hatsé gumi:
Méret:

160/60 ZR17 M/C (69W)

Gazmarkolat holtjaték:
3.0-5.0mm

Rendszeresen ellendrizze a gdzmarkolat
holtjatékot.A holtjaték beallitasahoz
forduljon a legkdzelebbi Benelli
szervizhez.

TRAIL Els6 gumi:
Méret:
110/80ZR19 M/C (59V)

TRAIL Hats6 gumi:
Méret:
150/70 ZR17 M/C (69V)

A gumiabroncs légnyomasa
(Hideg gumiabroncsokon mérve):
Elsé: 220 kPa
Hatsé: 250 kPa
Maximalis terhelés *:

190 kg
(*A vezetd,uas,csomagok ¢s a
tartozékok Osszstlya)

FIGYELMEZTETES

e A helytelen gumiabroncs nyomas
sulyos sériilést vagy halalesetet
okozhat.

A levegényomast hideg
gumiabroncsokkal kell beallitani.

¢ A helytelen guminyomas vagy a
tulzott kopas csokkenti a jarmii
stabilitasat.

¢ Soha ne terhelje til a jarmiivet. A
tulterhelt jarmii iizemeltetése
balesetet okozhat.

Minden indulas elétt ellendrizni kell a
gumiabroncsokat.Ha a k6zéps6 futofeliilet
kopasa eléri a megadott
hatarértéket,cseréltesse ki a
gumikat.Ellendrizze,hogy nincs e
fém,szog,repedés stb a gumikban.

Minimalis gumiabroncs futéfeliilet
mélysége (elol és hatul):
1,6 mm




Karbantartas

Kuplungkar holtjaték

Kuplungkar holtjaték:
10.0 mm

Ellenérizze rendszeresen a kuplungkar
holtjatékat,és sziikség esetén allitsa be.

1) Lazitsa meg az (1) jelii kontraanyat.

®

1. Kontraanya
2. Bedllité hively

Megjegyzés

¢ Ha a megadott holtjaték nem elérhetd a
fent leirtak szerint,vagy ha a kuplung
nem miikodik megfeleléen,forduljon a
legkdzelebbi Benelli szervizhez.

2) Csavarja a (2) jelt hiivelyt a kivant érték elérésig.

3) Rogzitse az allapotot az (1) jelli anyaval.



Karbantartas L

Az els6 és hatsé fékbetétek Hatsé fékbetét A fékfolyadék szintjének ellenérzése
ellendrzése
Indulas el6tt ellendrizze, hogy a fékfolyadék a
Az els6 és a hatso fékbetétek kopasat minimélis szint fol6tt van-e.
ellndrizni kell az iddszakos karbantartési és Ha sziikséges, toltse fel a fékfolyadékot.

kenési tablazatban megadott id6k6zonként.

]
Elsé fékbetét ‘ ‘ T T 7 Elsé fék

1.Fékbetét kopas jelzd

v
o U |
i -

Elsé fékfolyadék tartaly

1.Fékbetét kopas jelzd

Mindegyik fékbetét kopasjelzdvel van
ellatva,amely lehetové teszi a fékbetét
kopasanak ellendrzését a fék szétszerelése
nélkiil.Ha a fékbetét olyan mértékben kopott,
hogy a kopasjelzé szinte megérinti a féktarcsat,
cseréltesse ki a fékbetétet.



Karbantartas

Hats6 fék

» Kizirélag azonos tipusu fékfolyadékkal
toltse utan a tartalyt.
Ne engedje hogy viz,por keriiljon a
tartalyba utantoltés kozben.

Megjegyzés

o A fékfolyadék karosithatja a festett
feliileteket vagy miianyag
alkatrészeket.

o Tisztitsa le a kiomlott folyadékot
Elgirt fékfolyadék: azonmal. y

DOT 4

e Ha fékbetétek kopnak,a fékfolyadék
szint csokkeni fog a tartalyban,ami
egy természetes jelenség.

FIGYELMEZTETES o A félek ellendrzése az iltatinos

atvizsgalas legfontosabb része.

A nem megfelel6 karbantartas a fékhatas

csokkenését eredményezheti. ¢ Ha barmilyen rendellenességet talal,
Tartsa be ezeket az 6vintézkedéseket: (szivargas,nem megfeleld fékhatas)
forduljon a legkozelebbi Benelli

« Az elégtelen fékfolyadék miatt levegds
lehet a fékrendszer,csokkentve a
fékhatast.

szervizhez.

« Csak DOT 4 fékfolyadékot haszniljon.
Ellenkez6 esetben a gumitomitések
karosodhatnak és szivargast
okozhatnak.



Karbantartas

Lanc

Indulds el6tt ellenérizze a lanc kenését
feszességét.

Lanc ellenorzés

1. Helyezze a jorm(vet egy sima
feltletre.

2. Ellenérizze a lanc kenését, feszességét.

3. Mozgassa el6ére a motorkerékpart,
ellenérizze hogy a holtjaték allandé e.

Lanc holtjaték:
10-15mm

1. A motor leéllitasa utan,helyezze a
motorkerékpart vizszintes feliiletre.

2. Lazitsa meg a hats6 keréktengely
anyajat.(1)

3. Lazitsa meg az feszitd anyat.(2)

4. Forditsa el a beallitd csavart(3) a lanc
feszességének beallitdsdhoz. A
beallitojelek(4) a bal és a jobb oldali
lengbkaron talalhatoak.A beallitast
kdvetden ugyanazt a jelolést kell
elérniiik. Hizza meg a hatsé tengely
anyat,miutan beallitotta a lancfeszesség
holtjatékat.

Meghuzasi nyomaték

Keréktengely:
100N -m

Feszitéanya:
20N:m

Megjegyzés

o Ha alanc rosszul van bealliva az
balesetet okozhat.

e Ha barmilyen miikodési
rendellenességet tapasztal(példaul
tulzott zajok,vagy nagyon laza
lanc)forduljon a legkozelebbi Benelli
szervizhez.

1. Keréktengely

2. Feszit6anya

3. Lancallité csavar
4. Jelolés

Megjegyzés

Ha 1j lancot hasznal, akkor ellendrizze
az els6,és a hatso lanckereket.

Sziikség esetén cserélje ki a
lanckerekeket.A rendszeres
karbantartas soran ellendrizze a
kovetkezdket.

e lanc csapok

e Lancgorgok

o Korrodalas

o Feszesség

e Csavarodas

o Szakadas/repedés

¢ A lanckerekek megsériilhetnek,ha a
lancon a fenti problémak meriilnek fel.



Karbantartas
Akkumulator

Tisztitas,ellendrzés:

Ellendrizze az akkumulatorsaruk
épségét,tisztasagat sziikség esetén
tisztitsa meg a sarukat.

Ez a modell gondozasmentes
akkumulatorral van felszerelve.

Nincs sziikség az elektrolit ellenérzésére
vagy desztillalt viz hozzaadasara.

Az akkumulator vezeték csatlakozasait
azonban ellendrizni kell és sziikség esetén
meg kell huzni.

Az akkumulator tarolasa

Ha a jarmivet hosszabb ideig nem
hasznalja,vegye ki az akkumulatort,
toltse fel teljesen,és helyezze hiivos,
szaraz helyre.

FIGYELMEZTETES

¢ Soha ne forditsa meg az
akkumulitor kabeleit.

Vegye ki az inditokulcsot,miel6tt
fel vagy le csatlakoztatja a
kabeleket.

e Ha a motorkerékpart hosszabb
ideig nem hasznalja vegye ki az
akkumuléatort,és tarolja
szaraz,hiivos helyen.

e Ellendrizze a toltottség szintjét
legalabb havonta egyszer,hogy
megakadalyozza az akkumulator
lemeriilését.

e Soha ne csatlakoztassa le-fel az
akkumulator kabeleit jaré
motornal.

e Az elektrolit mérgezé és veszélyes,

mivel kénsavat tartalmaz,amely

stlyos égési sériiléseket okozhat.
e Keriilje az érintkezést a borrel,

szemmel vagy ruhazattal.

o A toltést jol szelloztetett helységben

kell elvégezni.
o Ne toltse az akkumulatort zart

térben vagy magas homérsékleten.

e Ne tegye a toltot az akkumulator
mellé toltés kozben.

1. Csavar

2. Akkumulator tartd
3. Inditorelé

4, Biztositékdoboz



Ismerteto

Biztositék

A biztositékdobozok és az egyes
biztositékok az Ulés alatt vannak
elhelyezve.

A biztositékdoboz és a f6 biztositék
eléréséhez vegye le az lilést.

Figyelem

e Soha ne haszniljon az
ajanlottol eltéré paraméteri
biztositékot!

¢ A nem megfelel6 biztositék
hasznalata karosithatja az
elektromos rendszert,ill.tiizet
okozhat.

e Mindig igazolt minéségii

biztositékot hasznaljon,és sose

prébalja felijitani a mar
sériiltet!

Automata vilagitas

Vilagitas kapcsol6s model
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. Uzemanyagpumpa
. Ventillator

. Vilagitas

. Gyujtétrafo

Ecu

. Gyujtaskapcsold

1. Uzemanyagpumpa
2. Ventillator

3. Gyujtétrafo

4. Ecu

5. Gyujtaskapcsold




I Ismerteto

Hibaelharitasi tablazatok

Inditasi problémak vagy rossz motor teljesitmény

1. I"Jzemanyag

— | Van elég lizemanyag. » Ellendrizze az akkumulatort.
Ellendrizze az

lizemanyagszintet az >

iizemanyagtankban. e _ | Toltse fel az | A motor nem indul el.
*| Nines fizemanyag. v tzemanyag " | Ellenérizze az akkumulatort.

tankot.
2. Akkumulator

»| A motor gyorsan forog. - Az akkumulator jo.

A motor nem indul el.
Ellendrizze az akkumulator Ellendrizze a gyujtast.
»| kdbelcsatlakozasait, és sziikség esetén

Miikodtesse az 6ninditot. |

| A motor lassan forog. > " > !
forduljon a legkdzelebbi Benelli szervizhez.
3. Gyujtas o — p—
yuj o Nedves - Allitsa be az elelft.r(?dahezafgot,cserelje kia Miikédtesse az sninditot.
Tavolitsa el a gyljtogyertyat
gyujtogyertyakat és >
ellenérizze az elektrodakat. . . . A motor nem indul el.
| Sziraz —  Forduljon a legkozelebbi Benelli szervizhez. Ellendrizze a kompressziot
4, Kompresszio ,
v ., _ | A motor nem indul el.
- an kompresszio.

o Forduljon a legkdzelebbi Benelli szervizhez.

Miikodtesse az 6ninditot. —

\

> Nincs kompresszio. Forduljon a legkozelebbi Benelli szervizhez.




Méretek
Hosszusag:
2160 mm
Szélesség:
875 mm
Magassag:
1160 mm
Tengelytav:
1460 mm
Ulésmagassag:
815 mm

Méretek Trail
Hosszusag:
2180 mm
Szélesség:

875 mm
Magassag:
1200 mm
Tengelytav:
1470 mm
Ulésmagassag:
835 mm

Saly
Sajat tomeg:
207 kg

Motor
Tipus:
4 Gtemd
Hités:

Folydékhités
Szelepvezérlés:
DOHC

Henger elrendezése:
Sor

Hengerek szama:
2
Hengerirtartalom:
500 cm3

Furat x Ioket:

69 x 66.8 mm
Siiritési arany:
11.5:1

Inditas:

Elektromos 6nindito
Kenés:

Olajteknd

Motorolaj
SAE viszkozitasi besorolas:
10W-50

Ajanlott motorolaj minéség:

API SJ-JASO MA2
Motorolaj mennyiség:
30L

Miszaki adatlap

Hiitéfolyadék
Kiegyenlito tartaly:
03L

Hiito:

24L

Légsziiro
Légsziirbetét:
Papir sz(ir6betét

Uzemanyag

Ajanlott iizemanyag:
Prémium 6lommentes benzin ([E10]
elfogadhatd)
Uzemanyagtartaly kapacitas:
127L+05L0

Uzemanyag tartalék:

1.3L

Uzemanyag fogyasztas:
4,31/100 km

CO*kibocsatas:

100 g/km

Gyujtégyertya
Tipus:

NGK CR8E
Elektrédahézag:
0.7-0.8 mm



Miszaki adatlap

Kuplung
Tipus:
Olajflird6s,t6bbtéarcsas

Valto

Végso hajtas:

Lanc

Valté tipus:

Mechanikus 6 sebességes

Vaz
Vaz tipus:
Acélcsd

Elsé gumi
Méret:
120/70 ZR17 M/C 58W

Els6 gumi Trail
Méret:
110 /80 ZR19 M/C 59V

Hatsé gumi
Méret:
160/60 ZR17 M/C 69W

Hatsé gumi Trail
Méret:
150/70 ZR17 M/C 69V

Terhelhet6sé
Max terhelhet6seg:
190 Kg *

* (A vezetd,az utas és a

kiegészitdk teljes tomege.)

Guminyomas
Els6:

220 + 10 kPa
Hatso:

250 + 10 kPa

Elso kerék
Tipus:

Aluminium 6tvozet
Felni méret:

17 x 3.50

Elso kerék Trail
Tipus:
Killés

Felni méret:
19 x3.00

Hatso kerék
Tipus:

Aluminium otvozet
Felni méret:

17 x 4.50

Hatso kerék Trail
Tipus:

Kullés

Felni méret:

17 x4.25

Els6fék

Tipus:

Dupla tarcsa,4 dugattyus radiélis
féknyereg,abs

@ Tarcsa:

320 mm

Fékfolyadék:

DOT 4

Hatsofék
Tipus:

Szimpla tarcsa,abs
@ Tarcsa:

260 mm
Fékfolyadék:
DOT 4



Teleszkop
Tipus:

Upside down villa
Teleszkop ut:

125 mm
Teleszkop ut Trail:
135 mm

Lengéscsillapito:

Tipus

Rug6 el6éterheléssel allithato kdzponti
lengéscsillapitod

Elektromos rendszer
Rendszerfesziiltség:

12V

Gyujtas:

ECU - BOSCH MSE6.0
Toltérendszer:

AC méagneses

Akkumulator

Model:

YTX9-BS

Fesziiltség kapacitas:
12V 8Ah

1zz6 teljesitmény
Els6 lampa:

LED

Hatsé/féklampa:

LED

Elsé iranyjelzo:

LED

Hatsé iranyjelzo:
LED

Miiszerfal:

LED

Uresjelzo:

LED

Tavolsagi fény jelz6:
LED

Olajnyomas jelz6:
LED

Iranyjelz6 visszajelz6:
LED

Motorhiba visszajelzé:
LED

ABS visszajelz6:

LED

Biztositék
Uzemanyagpumpa:
150A
Ventillator:
15.0A

Els6 lampa:
150A
Gyujtotrafo
10.0A

Ecu:

150A
Gyujtaskapcsoloé:
15.0A

ABS motor:
40.0A

Miiszaki adatlap



Miszaki adatlap
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Azonositok

Azonositok Alvazszam Motorszam

Az alvdz- és motorszamot a jarmu
nyilvantartasanal hasznaljak. Amikor
alkatrészt rendel, vagy specialis szervizre
van szliksége, az alvaz- és motorszam
segit a pontosabb beazonositasban.

Rendszam:

Az alvédzszam a motorkerékpar vazéba A motorszdm a motorblokkba van beltve
van betitve jobb oldalon. bal oldalon.

Motorszam

Alvazszam:




Ismerteto

Diagnosztikai csatlakozé

Adatok

Ez a modell az ECU bizonyos jarmiiadatait
tarolja,hogy segitsen a hibas miikddés
diagnosztizalasaban.

Ezeket az adatokat csak akkor lehet
letdlteni,ha egy specialis Benelli
diagnosztikai eszko6z csatlakozik a
jarmiho6z,példaul amikor karbantartasi
ellenérzéseket vagy szervizelési
eljarasokat hajtanak végre.

Az érzékeldk és a rogzitett adatok
modellenként valtoznak, a f6 adatpontok a
kovetkezok:
o A jarmi allapota és a motor
teljesitményadatai.
» Uzemanyag-befecskendezéssel és a
karosanyag kibocsatassal kapcsolatos
adatok.

A Benelli nem adhatja ki ezeket az
adatokat egy harmadik félnek, kivéve:

» A jarmi tulajdonos beleegyezésével.

« Haa torvény erre kotelezi.

» A Benelli altal végzett kutatasi
célokra, ha az adatok nem
kapcsolodnak egy adott jarmiithoz
vagy tulajdonoshoz.
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