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El6sz6

Gratulalunk uj robogadja vasarlasanak
alkalmabal, és koszonjiik a bizalmat.

Uj jarmiive egy robosztus, am modern
megjelenésii robogo.

A jarmi alapos tervezésének, az
anyagok rendkivul preciz
kivalasztasanak, a fejlett
gyartastechnolégianak és az elhivatott
dolgozoéink munkajanak készdnhetéen
robogdja gazdasagosan lzemeltethetd,
kivalé mindségl, megbizhato és
értékallo.

A nem jovahagyott kiegésziték
hasznalata-bol adédo balesetekért,
esetleges karokért a gyarté nem vallal
felel6ésséget.

Ez az utmutaté fontos informaciokat
tartalmaz a jarmi Gzemeltetésével
kapcsolatban. Kérjlk, alaposan olvassa
el, hiszen a gondos karbantartas és a
megfelel hasznalat a robogd
hosszantarto, problémamentes
miikodésének zaloga, valamint az
esetleges garancialis igények egyik
alapfeltétele.

Kivanunk Onnek nagyon sok érémet és
biztonsagos kozlekedést!

Biztonsagi szimbélumok és
megjegyzések

Kérjiik vegye figyelembe az alabbiakat :
Figyelmeztetés

El6vigyazatossagi intézkedések a balesetek,
sérulések és/vagy halaleset elkeriilésére.

Tilizveszély

A jarm{ katalizatorral van felszerelve, ami
extrém magas hémérsékletet okoz a
kipufogd rendszerben. (égésveszély)

“J Vigyazat

Fontos utmutatasok és lizemeltetési
el6irasok a jarmi meghibasodasanak
megel6zésére. Ezek elmulasztasa a jotallas
elvesztését eredményezheti.

. Megjegyzés

Kulénleges utmutatasok a jarmi jobb
kezelésének elésegitésére, ellenbrzésére,
karbantartasara és beallitdsara
vonatkozélag.
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ATTEKINTES ES MUKODES

Adattabla Vazszam

. A vazszam kilon, a fedél mogott, a vazba
MEGJEGYZES Utve is megtalalhato (2).

Jobb oldalon a vezet6 fel6l nézett jobb

oldalt értjik.

Az azonosité szamot (vazszamot) is
tartalmazé adattabla (1) a vazon, a jobb
oldali burkolat alatt talalhaté.

Motorszam

A motorszam (3) a bal blokkfél hatsé
részén talalhato.

Kulcs

A robogdéhoz két kulcs jar:
- Mindkett6 nyitja a gyujtaskapcsolot,

és a csomagtartét is.

Kérjik tartsa biztonsagos helyen a tartalék
kulcsot.




ATTEKINTES ES MUKODES

Jobb oldali nézet

1

Csomagtarto és

szerszamkészlet

2

3
4
5
6

Olajbetdltd nyilas

Akkumulator és biztositékok
Gyujtaskapcsolo és kormanyzar
Fékfolyadék tartaly és elsé fék
Els6 fékkar




ATTEKINTES ES MUKODES

Bal oldali nézet

7 Hatsé fékkar

8 Miszerek

9 Berugokar

10 Kozéptamasz

11 HajtomUolaj bedntényilas
12 Légszlré

13 Oldaltamasz
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Miiszerek Bal oldali kezelészervek

Bal iranyjelzé be
Jobbra, Jobb iranyjelzé be
A gomb megnyomasaval kikapcsolja az

1 Sebességmérd km/h/mph 1 Fix markolat
2 Kilométer szamlald km 2 Hatso fekkar
3 Uzemanyag szintjelz6
: ) A
4 Ora
S
Visszajelz6 fények iranyjelzést.
5 Bal-, Jobb iranyjelz6 G z0ld b= Kt
4 5 Tavfény k 16
6 Tavolsagi fény kek " eny xapcsolo
7 EFI hibajelz8 ¢Z¥ narancs Tompitott fény

PASS : fénykurt

3 Iranyjelzé kapcsolo

Jobb oldali kezel6szervek

6 Els6 fékkar
7 Gazmarkolat
8 A Elakadasjelz6 kapcsold
° Off: ki
9 Vészleallito kapcsold
(Y Akapcsolo6"BE" " Q"

allasaban, a motor indithato.

I Akapcsold "KI" "I
allasaban, a motor nem indithato,
a jaré motor leall.
10 & Inditdgomb
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Gyujtaskapcsolo és kormanyzar

A Figyelmeztetés
Menet kézben sose vegye le a gyujtast!
!

MEGJEGYZES

A robogéhoz két kulcs jar.

Keérjuk tartsa biztonsagos helyen a tartalék
kulcsot.

Kulcs allasok

F=| MEGJEGYZES

A kulcs a "gyujtas ki" helyzetben X
és alt] "kormanyzar be" allasban
tavolithato el a zarbol.

() (1) Gydjtas be
A motor indithatd, az
aramkorok aktivak.
X
(2) Gyujtas ki
A kormany forgathatd, az
aramkorok nem aktivak.

(3) Kormanyzar aktiv,
gyujtas ki
Forditsa teljesen balra a
kormanyt, nyomja be és
forditsa a kulcsot ebhe az
allasba, amig a 8l 7ar ra
nem kattan. A kormanyzar aktiv,
a kormany nem forgathaté.

(4) Csomagtartél/ilés nyitas

A kulcs gyujtas ki X
helyzetében forditsa a kulcsot
balra a csomagtarté/ilés
nyitdsahoz. Haa () gyujtas be
allasban van, forditsa a kulcsot
jobbra a nyitashoz.

(5) Gyujtaskapcsolo-fedél retesz
Nyomja meg az A gombot, és a
retesz elzérja a kulcsnyilast. A
kulcson talalhato ellendarabot a
helyére illesztve (5), majd jobbra
forditva, a retesz nyilik, és a
kulcsnyilas szabadda valik.
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Csomagtarté

- Ne felejtsen értékes targyakat a
csomagtartoban.

- Bizonyosodjonmeg réla, hogy az ilés
valéban lezart, miutan lenyomta.

- Mosas el6tt vegye ki az értékeit, hogy
elkertlje azok elazasat.

- Ne taroljon hémérsékletérzékeny
targyakat a csomagtartéban, mert a motor
héje kart tehet bennik.

Csomag akaszto

Nyitas
- Forditsa a kulcsot (1) balra a nyil
irdnyaban, hogy kinyissa a csomagtartot.

Zaras
- Nyomja le az Ulést (2) amig a zar nem
aktivalodik. Huzza ki a kulcsot.

- Sose hagyja a kulcsot a csomagtartéban

/\ FIGYELMEZTETES

Minden elindulas elétt ellendrizze,
hogy az iilés valéban le van zarva.
Balesetveszély!

Megengedett maximalis terhelés: 10kg.

e
s |
AR
Ry

A csomag akasztét (3) csak kis méretl és
sulyu poggyasz szallitasara hasznalja.

'-'Iﬁ VIGYAZAT
Megengedett maximalis terhelés: 1.5 kg

Ne szallitson terjedelmes targyakat.
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Uzemanyag, iizemanyag tartaly

A\ FIGYELMEZTETES

A tiizel6anyag tiiz-, és
robbanasveszélyes. A dohanyzas és
nyilt lang hasznalata az lizemanyag
tartaly kozelében tilos!

A tiizel6anyag a hotol (akar a
napsugarzastol is) kitagul, ezért sose
toltse a tartalyt a nyilas szajaig. Jaro
motornal sose tankoljon!

Sose kozelitsen nyitott
lizemanyagtartaly kozelébe égé
cigarettaval vagy nyilt langgal, mert a
tiizel6anyag gbze langra kaphat.

Tuzel6anyag

EFI hiba visszajelz6

- Ha a hiba visszajelz6 fény (2) menet
kdzben vilagit, haladéktalanul vegye fel a
kapcsolatot a markaszervizzel.

@ MEGJEGYZES
Az Gzemanyagszint kijelzése (1) aktiv
miutan a gyujtast “be” allasba kapcsolja.

A szimbdlum melletti skala B,} emlékeztet,
hogy idében tankoljon.

Ures
Tele

E
E

Amikor mar csak kevés benzin van a
tankban, az utols6 szegmens a kijelzén
villogni kezd. Kérjiik, tankoljon idében.

Tankolas

- Csak prémium, 6lommentes (min.95
oktan) izemanyagot hasznaljon. Maximalis @
megengedett etanoltartalom: E5
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Tanksapka

@ MEGJEGYZES

A betdltdnyilas az Ulés alatt talalhaté.

Nyitas:

- A kulcsot (1) forgassa balra a
gyujtaskapcsoloban, és nyissa ki az ulést.

()

- A tanksapkat (3) balra, a nyil iranyaban
forgatva tekerje le.

Zaras:

- A tanksapka nyelvét (A) forgassa gy
vonalba a betdltényilas kivagasaval (B),
tegye vissza a tanksapkat és forgassa
jobbra.

- Hajtsa le az ulést amig annak zarja be
nem kattan.

- Huzza ki a kulcsot.
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Oldaltamasz és kozépallvany

A jarmii oldaltamaszra helyezése.

A FIGYELMEZTETES

Mindig bizonyosodjon meg réla, hogy az
oldaltamasz szilard talajon fekszik fel.
Lejtés uton mindig orral az emelkedd
felé parkolja le a jarmiivet.

A balesetveszély elkeriilése
érdekében kiemelt fontossagu, hogy az
oldaltamasz indulas elétt teljesen fel
legyen hajtva.

Oldaltamasz

E‘ MEGJEGYZES

A robogo fel van szerelve oldaltamasz
kapcsoléval. Amennyiben a jarmi
oldaltamaszon van a motor leall és nem
indithato.

Allitsa le a motort.

Bal kézzel fogja meg a bal
kormanymarkolatot. Jobb kézzel fogja meg
a kapaszkodot (3). Hajtsa le az oldaltamasz
labat (1) annak végallasaig.

Lassan tamassza a jarmiivet az
oldaltamaszra.

Kozépallvany

Allitsa le a motort.

Bal kézzel fogja meg a bal
kormanymarkolatot.

Jobb kézzel fogja meg a kapaszkodot (3).
Tolja le a kozépallvanyt (2), amig a két lab
biztosan le nem ér a talajra.

Helyezze teljes testsulyat a kdzépallvany
taposojara.

Huzza a robogot egyszerre hatra és felfelé
a koézépallvanyra.

Ellenérizze, hogy a jarmi stabilan all.

11




INDULAS ELOTT

Ellen6rzé lista

Minden elindulas el6tt végezzen egy
biztonsagi ellenérzést a lista alapjan.

Vegye komolyan az ellenérzést.

Ez biztositja On szamara, hogy jarmivével
biztonsaggal tudjon részt venni a kézuti
kozlekedésben Egy miiszakilag kifogastalan
jarm{ 6vja sajat és a tobbi kozlekedd
biztonsagat az utakon.

Miel6tt elindulna, ellenérizze a
kovetkezbket:

- Kormanyzas (szabad, akadasmentes
mozgas)

- Motorolaj szint

- Uzemanyag szint

- Els6 fék

- Hatsé fék

- Gumiabroncsok (profilmélység és
nyomas)

- Els6 teleszkop

- Toltés / vilagitas

- Ossztémeg

- Fényjelz6 berendezések

- Fékfolyadék (fékkar)

- Fékek (mikddés)

Probléma vagy nehézségek esetén,
keresse fel a szervizt, ahol készséggel
allnak rendelkezésére.

A FIGYELMEZTETES

Jaré motornal, illetve felkapcsolt gyujtas
esetén ne érjen a gyujtasrendszer
alkatrészeihez!

TUZVESZELY

A kipufog6 rendszer miikodésébdl
adodéan rendkiviil felheviilhet.
Bizonyosodjon meg réla, hogy sem
utkozben, sem alapjarati allapotban, sem
parkolaskor semmilyen égheté anyag
nem ér a kipufogoérendszer egyik
eleméhez sem!




INDULAS ELOTT

Terhelés / vilagitas
A FIGYELMEZTETES

Biztonsaga érdekében cask a gyarté
altal jovahagyott kiegészit6ket hasznalja
a jarmihoz.

Nem tudjuk megitélni, hogy az On altal
hasznalni kivant, harmadik fél altal
gyartott és altalunk nem jévahagyott
barmely termék / kiegészit
biztonsaggal alkalmazhaté-e a robogon.

= MEGJEGYZES

A gyarto altal jovahagyott kiegészitéket,
valamint felszerelésiikh6z kelld
tapasztalattal rendelkez6
munkatarsainkat keresse orszagos
viszonteladoi hal6zatunk barmelyikénél,
ahol készséggel allnak rendelkezésére.

Helyes pakolas

- Bizonyosodjon meg réla, hogy azonos
aranyu a terhelés mindkét
oldalon.(Egyensuly).

- Ellenérizze a csomagok megfelelé
rogzitését.

- Ne szallitson tulméretes targyakat.

- Ne takarja el a fényjelz6 berendezéseket.

A FIGYELMEZTETES

Sose lépje tul a megengedett
ossztomeget. Ellendrizze a
gumiabroncsok nyomasat.

/\ FIGYELMEZTETES

Minden elindulas el6tt ellendrizze a
fényjelz6 berendezéseket.

- Ellenérizze, hogy a fényszérok
szennyezddésmentesek legyenek.

Biztonsagos kozlekedés
wl vievAzat

A biztonsagos koézlekedés tulnyomoé
részben az emberi tényezén mulik.

Ezért:

- Mindig viseljen bevizsgalt és jovahagyott
bukosisakot és zarja rendesen annak
csatjat.

- Viseljen megfeleléen illeszkedd
védbruhazatot.

- Menet kdzben tartsa labait a labtarton.

- Ne kézlekedjen a jarmivel, ha nincs
biztonsagos vezetésre alkalmas
allapotban.

Reakcididejét nagymértékben
befolyasolja, rontja az alkohol, kabitdészer
és gyogyszer fogyasztasa is.

- Szigoruan tartsa be a KRESZ el6irasait.
- Jarmiive sebességét mindig az aktualis
latasi-, forgalmi- és Utviszonyoknak
megfeleléen valassza meg.

Vegye figyelembe, hogy csuszos
utfellileten a gumiabroncsok csokkend
tapadasaval egyiitt a féker6 is csokken.

13




14

MENET KOZBEN

Vezessen gazdasagosan és ovja a kornyezetet

A tlizel6éanyag fogyasztas, az ebbdl adodo
szennyezés, a motor, a fékek és a gumik
kopasa tobb tényez6 fliggvénye.
Természetesen ezek egyik legfontosabbja
az on vezetési stilusa.

Alapjarati mikodés kézben a motor cask
nagyon lassan éri el az tzemi
hémérsékletet.

Mivel bemelegedés kdzben a legnagyobb
meértékl a motor kopasa és a karosanyag
kibocsatasa, ezért azt javasoljuk, hogy a
motor inditasa utan kdzvetlenll,
fokozatosan emelve a terhelést kezdje meg
az utazast.

Keriilje a hirtelen, nagy gazadast
Csak annyi gazt adjon, amennyi az adott
forgalmi helyzetben indokolt.

Ne Gizemeltesse a motort feleslegesen
magas fordulatszamon.

Vezessen annyira el6relaté médon,
amennyire az csak lehetséges.

A felesleges gyorsitas és tulzottan intenziv
fékezés emelt fogyasztast és ezzel egytt
magas karosanyag kibocsatast
eredményez.

Ha a forgalmi helyzet engedi kapcsolja
le a motort

A kovetkezd szituaciok kedvezétlendl
hatnak a fogyasztasra:

- Nagyon s(r( forgalom, kilonésen
nagyvarosokban ahol sok kdzlekedési
lampa van.

- Gyakori, rovid utak, sok inditassal
ledllassal

- Csoportos motorozas alacsony
sebességgel, ami relativ magas
fordulatszamot eredményezhet.

Tervezze meg el6re Utjat, hogy
elkeriilhesse a forgalmasabb
Utszakaszokat, id6szakokat.

Az lizemanyag fogyasztast egyéb tényezdk
is befolyasoljak, amire nem lehet hatassall,
példaul rossz minéségi utak, hegyvidéki
utak, télen motorozas.

Vegye figyelembe a kovetkezbket a
gazdasagos Uzemanyagfogyasztas
tekintetében:

- Tartsa szem el6tt a rendszeres
karbantartasi idéintervalluokat.

- A rendszeres szervizelés
szakszervizeinkben garantalja a folyamatos
megbizhatésagot, a gazdasagos
lizemanyag fogyasztast, alacsony
karosanyagkibocsatast és a hosszu
élettartamot.

-Ellendrizze kéthetente a gumiabroncsok
nyomasat.

Az alacsony keréknyomas megnoveli a
gordulési ellenallast. Mindez megnoveli az
Uzemanyag fogyasztast és a
gumiabroncsok kopasat és hatranyosan hat
a jarmi iranyithatésagara.

- Folyamatosan figyelje az
lizemanyagfogyasztast.

- Rendszeresen ellendrizze a motorolaj
szintet.
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Bejaratas
A motor és a hajtomii bejaratasi
eldirasai.

"'J VIGYAZAT

A bejaratas id6szaka alatt alkalmazott
magas fordulatszamon valo6 lizemeltetés
motor talzott kopasahoz vezet.
Amennyiben barmilyen
rendellenességet észlel ezen idészak
alatt haladéktalanul értesitse a
markaszervizt.

MEGJEGYZES

A bejaratasi id6szak alatt igyekezzen
valtozatos miikodési koriilményeket
teremteni. Viszonylag gyakran valtoztassa
a fordulatszamot, és a terhelést. Valasszon
valtozatos, kanyargés, dombos
utvonalakat.

Kerllje a hosszu ideig alacsony
fordulatszamon izemeltetést, valamint a
teljes gazadast nagy terhelés mellett.

- Az els6 500 km-ig:
Kevesebb, mint 1/2 gaz.

- 500 - 1000 km-ig:
Kevesebb, mint 3/4 gaz.

'-'lﬁ VIGYAZAT

Az elso szervizt a szervizfiizetben
megjelolt idészakon/tavon beliil el kell
végeztetni.

A varakozas elkeriilése érdekében kérjuk,
egyeztessen idépontot az On
markakereskeddjénél.

Uj gumiabroncsok bejaratasa

A FIGYELMEZTETES

Az uj abroncsok még nem nyujtjak azt a
tapadasi teljesitményt, mint amit a helyes
bejaratas utan képesek elérni.

Kérjiik, fokozatosan, ligyelve a
biztonsagra koptassa be az uj
abroncsokat.

Uj fékbetétek bejaratasa
A FIGYELMEZTETES

Az uj fékbetétek nem érik el a végleges
surlodasi-, ezaltal lassitasi erejliket kb. az
els6 500km-ig.

Ez valamennyire kompenzalhato a fékkar
intenzivebb behuzasaval.

Ezen id6szak alatt keriilje a hirtelen,
esetlegesen vészfékezést igényl6
helyzeteket.

15
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Inditas az elektromos oninditéval

2
@
=z
=

£

~Sur

A FIGYELMEZTETES

Ha kozépallvanyon inditja be a motort,
javasoljuk, hogy miikodtesse a hatsé
féket, hogy elkeriilje a jarmii akaratlan
elindulasat. Keriilje a magas
fordulatszamu lizemeltetést, ilyenkor
ugyanis a kuplung 6sszezar!

@ MEGJEGYZES

Minden robogonk fel van szerelve
oldaltamasz kapcsoloval. Amikor a tamasz
fel van hajtva, a motor indithato, ellenkezd
esetben ez nem lehetséges.

Inditas el6tt

- Helyezze a robogot kdzépallvanyra.

- Forgassa gyujtaskulcsot (1) jobbra a
nyillal jelzett iranyba, hogy raadja a
gyuijtast. Jeldlése: ()

- NE adjon gazt! (3).

- Huzza be a fékkart (2).

Nyomja meg az indité  ® gombot (4).
Ha 3-5 mp-nyi indit6zas utan sem indul a
motor, adjon 1/8-1/4 gazt (4), és probalja
Ujra.

- Vegye le a robogot a kézépallvanyrol.

- Szalljon fel.

- Indulas el6tt engedje ki a féket.

'ﬂ VIGYAZAT

IHa a motor nem indul el azonnal, varjon
par masodpercet és prébalja ujra.
Inditézaskor sose tartsa nyomva az
inditbgombot 10mp-nél hosszabb ideig,
hogy kimélje az akkumulatort.

A FIGYELMEZTETES

Sose jarassa a motort zart térben. A
kipufogo gazok rendkiviil mérgezéek és
sulyos mérgezést, vagy akar halalt is
okozhatnak.




MENET KOZBEN

Inditas a berugoékarral

@ . - Helyezze a robogét kdzépallvanyra. E .

VIGY‘_\ZA'T | Lo . - Forgassa gyujtaskulcsot (1) jobbra a — MEGJEGXZES .
A motor beinditasa utan mindig hajtsa nyillal jelzett iranyba, hogy raadja a ‘Ido’nll(er)t hasznélja a be(ugokaﬂ a motor
vissza a kart (3) az alap helyzetébe. gyuijtast. Jeldlése: () inditasahoz, hogy ezzel is karban tartsa a

- NE adjon gazt! (2). mechanikat.

- Hatarozott mozdulattal rugja lefelé a
berugokart (3) a motor inditasahoz.
- Hajtsa vissza a kart az alap helyzetébe.
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MENET KOZBEN

Fékezés

Nedves fékek

A robogd mosasa, vagy egy pocsolyan vald
athajtas utan, esetleg es6ben motorozas
alkalmaval a fékek nedvessé valasa rontja a
fékhatast.

A FIGYELMEZTETES

A fékeket az els6 hasznalattal meg kell
szaritani.

Sofilm a fékeken

Ha sézott uttesten halad, hosszabb ideig
tarto fékezés nélkuli haladas esetén, a
fékeken soéfilm alakulhat ki. Ez
meghosszabbitja a fékutat.

18

Olaj és zsir

A FIGYELMEZTETES

A féktarcsak és fékbetétek mindennemii
zsir és olajszennyezddéstél mentesek
kell legyenek!

Amennyiben hosszabb ideig nem
hasznalja jarmiivét, a féktarcsakon
rozsdafilm alakulhat ki. Ha ez
jelentésebb mértéki, egy komoly
fékezés esetén a fékek blokkolhatnak. Ez
esetben indulas elétt hasznalja
néhanyszor 6vatosan a fékeket, amig
helyre nem all a miikodésiik.

MEGJEGYZES

Gyakorolja a vészfékezést erre alkalmas
idében és helyen, igy, ha erre éles
helyzetben lesz szikség, mar megfeleld
gyakorlattal tudja alkalmazni.

/\ FIGYELMEZTETES
Hasznalja a féket, hogy ledorzsolje a
tarcsakrol a sé lerakodast.

Szennyezett fékek
Piszkos uttesten haladaskor a kosz a
fékekre juthat, ez ronthatja a fékhatast.

A FIGYELMEZTETES

Hasznalja a fékeket, amig le nem
tisztulnak. A betétek kopasa felgyorsul,
ha a fék rendszeresen koszos!




MENET KOZBEN

Fékezés

Fékezés

Az elsb és hatso fék egymastol fliggetlendl
mikodtethetd.

Az els6 féket a jobb- (1), a hatso féket a bal
fékkarral (2) lehet mikodtetni.

Lassitaskor, vagy megallaskor engedije
vissza a gazt, és alkalmazza egyidejileg
mindkeét féket.

Eles kanyarokban, poros / koszos, nedves
aszfalton, esetleg jeges uton 6vatosan
hasznalja az els6 féket. Ha az els6 kerék
blokkol, a robogo elcsuszhat.

Egyéb esetekben is korlltekintéen
hasznalja a fékeket. A blokkolo, csuszo
kerekek nem fejtenek ki kell§ fékerét,
valamint az esés veszélye megnd. Normal
esetben ne a kanyarban, hanem a kanyar
elétt fékezzen.

A motor leallitasa

- Forditsa a gyuijtaskulcsot (3) a megfeleld
helyzetbe: "R
- Huzza ki a kulcsot.
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KARBANTARTASI ELOIRASOK

A robogé karbantartasa / tisztitasa

MEGJEGYZES
A rendszeres, hozzaért6 karbantartas

hozzajarul a robogo értékének
megdrzéséhez, valamint az esetleges

garancialis igények egyik alapvetd feltétele.

.‘.ﬁ VIGYAZAT

A gumi és miianyag alkatrészek
karosodhatnak, ha nem megfelel6é
tisztitd / apoloszert hasznal.

/\ FIGYELMEZTETES
Mindig ellenérizze a fékek helyes
miikodését tisztitas utan!

'.'Hr VIGYAZAT

Ne hasznaljon magas nyomasu mosét /
g6zborotvat a jarmii tisztitadsahoz!

Ezek kart tehetnek a tomitésekben, a
hidraulikus fékrendszerben és az
elektromos rendszerben.

TISZTITAS

- Els6ként hasznaljon egy puha
szivacsot és tiszta vizet.

- Ezutan mikroszalas tériékendével, vagy
szarvasbdrrel szaritsa meg a fellletet.
Ne tordlje le a port / szennyezédést
szarazon, hogy megel6zze a fényezés
karosodasat.




KARBANTARTASI ELOIRASOK

A robogé karbantartasa / tisztitasa

APOLOSZEREK
Szlkség esetén a kereskedelmi
forgalomban

kaphato apoloszerekkel kezeljuk a jarmavet

- Apolja rendszeresen (kiiléndsen télen) a
kényes fellileteket. ezzel megel6zhet6é azok

esetleges korrézidja.

'-'lﬁ VIGYAZAT
Soha ne hasznaljon polirozészereket a
miianyag alkatrészeken.

- Egy hosszabb ut utan alaposan tisztitsa
meg a vazat, és az aluminium
alkatrészeket, és kezelje le 6ket
korrézidgatlo apolészerekkel.

Téli izemeltetés és
korréziovédelem

@ MEGJEGYZES

Védje a természetet kdrnyezetbarat
tisztito-, és apoloszerek hasznalataval,
illetéleg azokat is csak a szikséges
mértékben alkalmazza.

A robogo téli hasznalata jelentésen
karosithatja annak alkatrészeit az Utszérd
s6 roncsol6 hatdsa miatt.

.‘.uf VIGYAZAT

NE hasznaljon forré vizet a mosashoz,
ez ugyanis csak fokozza a s6 karos
hatasat.

- Minden ut végén hideg vizzel mossa le
a robogot.

- Alaposan szaritsa meg a jarmivet.

- A korrézionak kitett feluleteket

ennek megfeleld szerekkel kezelje.

21
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KARBANTARTASI ELOIRASOK

A fényezés sériiléseinek kijavitasa

A kisebb sériléseket azonnal javitsuk ki.

Gumiabroncsok karbantartasa

Ha huzamosabb ideig nem hasznalja
robogojat, ajanlott a robogo felbakolasa,
hogy a jarmii tomege ne terhelje a
kerekeket.

Megel6zhetd a gumik kiszaradasa és idé
elétti kirepedezése a megfelel6
szilikonos apolészer hasznalataval.
Ehhez el6sz6r mindenképpen alaposan
tisztitsa meg a gumikat.

Ne tarolja hosszabb idon keresztiil a
jarmiivet forré helyeken

/\ FIGYELMEZTETES
A gumiabroncs minimalis
profilmélysége 2,0 mm.

Tarolas / Gjboli belizemelés

Tarolas

- Tisztitsa meg a robogot.

- Vegye ki az akkumulatort.

Olvassa el a kezelési utmutatot.

- A szlikséges kenési helyeken — fékkarok,
oldaltdamasz és kozépallvany forgaspontjai
— alkalmazzon kenéanyagot.

- A kromozott részeket savmentes
apoloszerrel fényesitse ki.

- Egy szaraz helyiségben bakolja fel a
robogét.

@ MEGJEGYZES

Javasoljuk, hogy a tarolas / ujbdli
belizemelés folyamatat kdsse 0ssze annak
markaszervizben valo atvizsgaltatasaval.

Commission

- Tavolitsa el a konzervaloszerek
maradékat

a kulsé burkolatokrol.

- Tisztitsa le a robogot.

- A feltoltott akkumulatort kdsse be.

- Allitsa be a megfelelé guminyomast.

- Ellenérizze a fékeket.

- Végezze el az el6irt vizsgalatokat.

- Végezze el a biztonsagi ellenérzéseket.




KARBANTARTASI ELOIRASOK

Miiszaki valtoztatasok, tartozékok, pétalkatrészek

/\ FIGYELMEZTETES

Barmilyen, nem a gyarto altal eléirt vagy
elfogadott miiszaki valtoztatas a
robogoén, a jarmii miiszaki
alkalmassaganak megsziinésével jarhat!

Amennyiben ilyen jellegl valtoztatast
szeretne alkalmazni a robogéjan, minden
esetben el6zetesen konzultaljon
markakereskedgjével. Itt biztosan
rendelkezésre all minden informacié a
valtoztatas kivitelezhetéségével
kapcsolatban, valamint az esetleges
beszerelésben / kivitelezésben is tudnak
szakszer( segitséget nyujtani.

Az altalunk jovahagyott kiegésziték és
alkatrészek tekintetében keérjuk,
érdeklédjon markakereskeddjénél.

'-'Eﬁ VIGYAZAT

Csak a gyarto altal jévahagyott
kiegészitoket és alkatrészeket
hasznaljon.

Ez az 6n érdekét is szolgalja: az
alkatrészek / kiegésziték
biztonsagossaga,

megfelelésége, és megbizhatésaga csak
igy biztosithato.

Bar kovetjiik a piacot, nem lehetiink
felelossé téve semmilyen altalunk jova
nem hagyott termék hasznalatabél ered6
kar-, illetleg baleset miatt. Még akkor
sem, ha azok gyartéja rendelkezik a
hatésagok altal kiadott megfelel6ségi
nyilatkozattal az adott termékkel
kapcsolatban.
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MEGJEGYZESEK AZ | ZEMELTETESHEZ

Motorolaj

Olajszint ellenérzés

'ﬂ VIGYAZAT

A szint hidegen valo ellenérzése
félrevezeto lehet. Mindig tizem-melegen
vizsgalja meg a szintet. A motor
karosodasanak elkeriilése érdekében
soha ne engedje az als6 nivé al3, és a
fels6 nivé folé keriilni az olajszintet.

@ MEGJEGYZES

Bizonyosodjon meg réla, hogy a motorolaj
szint ellenérzése kdzben a robogo
vizszintes talajon all. Még a legkisebb
oldaliranyu délés is sulyosan
befolyasolhatja a mérés eredmeényét.

- Allitsa le a meleg motort, varjon kb. 5
percet,

és helyezze a jarmlvet vizszintes talajra.

- Tegye a robogot kdzépallvanyra.

- Tavolitsa el az olajbetolté nyilas sapkajat
(1).

- Tordlje szarazra a MIN-MAX jelzések
kozotti részt egy tiszta ronggyal.

'-'ﬁ VIGYAZAT

A helyes érték méréséhez csak helyezze
be a sapkat a nyilasba, de NE csavarja
azt be!

- Az olajszintnek a MIN-MAX jelzések
kozott kell lennie.

- Kézzel tekerje be a sapkat annak
végallasaig.

Ha sziikséges, toltson utana megfeleld
mennyiségl és minéségu olajat.

- Olajcserénél el6szor tekerje ki az
olajleeresztd csavart (2), varja meg, amig
az 6sszes olaj kifolyik, majd tekerje vissza
a csavart, és toltse fel Uj olajjal a motort a
MAX jelzésig.

- Tekerje be a sapkat annak végallasaig

(1)




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Motorolaj

'-'ﬂ VIGYAZAT i | ! ! !

SAE 10W/30 P |

Ne hasznaljon adalékanyagokat.
Hasznaljon az el6irasoknak megfelelé
robogodkhoz valé motorolajat

- Ha sziikséges, toltson utana olajat a
mellékelt tablazat alapjan.

SAE 10W/40 10W/50

-20°-10° 0° 10° 20° 30° 40° C
|
|

E
| SAE 15W/40 15W/50 P
|

SAE 20W/50 P

Ajanlott fokozatok: A hajtomii olajszint ellenérzése
API:SJ vagy magasabb a kévet kezé Allitsa le a meleg motort, varjon kb. 5
kibocsatasi szamokkal ACEA A3/96 percet, és helyezze a jarmiivet vizszintes
talajra.
(CCMC G5) - Tegye a robogot kdzépallvanyra.
- Tavolitsa el az olajbetolté nyilas csavarjat
Ajanlott viszkozitas: (1) és ellenbrizze, hogy az olaj szintje a
Az ajanlott érték figg a kiilsé nyilas als6 szélénél van-e.
hémérséklettél. - Ha szlikséges, toltsén utana Hypoid SAE

85W-90 fokozatu hajtomuolajat, egészen a
. o s o nyilas also széléig.
A SAE 10W/A40 lefedi a -20°C-t61 +40°C-ig  _Amikor cseréli a hajtémiiolajat tekerje ki a
terjedd hémersékleti tartomanyt, igy batran  |eeresztd csavart (2), varjon, amig az
ajanlhato a mi éghajlatunkon. Lasd a fenti  &sszes olaj kifolyik, majd tekerje vissza a
tablazatot. csavart (2) és toltse fel a hajtémihazat az
eldirt olajjal.
- Tekerje be a betdltényilas csavarjat (1).
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MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

A kormanycsapagy ellenérzése

MEGJEGYZES
A kormanyt a két végallas kozott

kénnyedeén, teljesen akadas mentesen el
kell tudnunk forgatni. Amennyiben ez nem
igy van, el6fordulhat, hogy a
kormanycsapagy tul szoros (végig szorul),
esetleg elkopott (akad).

- HUzza be az els6 féket, hogy blokkolja az
els6 kerék forgasat.

- Fogja meg két kézzel a kormanyt, és
probalja meg elére-hatra mozgatni (1).

Ha a korméanycsapagyon észrevehet6
kotyogast tapasztal, haladéktalanul
keresse fel a markaszervizt annak
beallitasa céljabol.

Az elso teleszkop ellendrzése

Huzza be az els6 féket, hogy blokkolja az
elsé kerék forgasat.

- Fogja meg két kézzel a kormanyt, majd

néhanyszor pumpalja az elsé teleszkopot
2)..

- A felfiggesztésnek mindannyiszor hiba

nélkul, akadas mentesen.

- Ellendrizze, hogy nincs-e olajszivargas.

ﬁ MEGJEGYZES

A kormanycsapagy, vagy az els6 futémi
legkisebb hibaja, vagy rendellenes
miikodése esetén haladéktalanul
keresse fel a markaszervizt.




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Gumiabroncs profil

Gumiabroncs profil

A\ FIGYELMEZTETES

Folyamatosan ellendrizze a torvény altal
eléirt minimum profilmélységet. Sose
robogo6zzon a szelepsapkak nélkiil (1). A
szelepsapkak — megfeleléen rogzitve —
megvédik az abroncsokat a szelepen at
valé hirtelen nyomasvesztéstol.

- Az futofellilet kozepén mérje a
profilmélységet (2).

Ajanlott minimalis profilmélység:
2.0 mm
Vizsgalja meg a kopasjelzéket (3).

A guminyomas ellenérzése
A FIGYELMEZTETES

A jarmii terhelésének megfeleléen allitsa
be a guminyomast. Sose lépje tal a
megengedett maximalis nyomasértéket.
A helytelen guminyomas a jarmii
nehezebb vezethetéségéhez, valamint a
gumik rendellenes kopasahoz vezet.

Hideg abroncsnal:

Tekerje le a szelepsapkat.
Ellenérizze / alitsa be a nyomast.
Tekerje vissza a szelepsapkat.
Helyes nyomasértékek:

El6l: 1.75Kg/cm2 Hatul: 2.00Kg/cm2

Gumiméret
A robogo gyarilag az alabbi méreti
abroncsokkal kerul szallitasra:

Elol
Hatul

120/70-12 56J or51J or 51P
120/70-12 56J or51J or 51P

Minden abroncs tomlé nélkuli kivitel(.

A FIGYELMEZTETES

Csak a gyarté altal jovahagyott
gumiabroncsokat hasznaljon. Ellenkez6
esetben azonnali garanciavesztés
kovetkezik be, valamint a forgalmi
engedély érvényessége megsziinik. Az
els6-, és a hatsoé keréken azonos tipusu
gumikat hasznaljon.
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MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Elsé fék Elsé fékfolyadék

A FIGYELMEZTETES A fékfolyadék szintjének ellenérzése

A fékkar (1) holtjatékanak hirtelen A
valtozasat, vagy szivacsos, felpuhult
érzést okozhat a hidraulikus rendszer
hibaja.

A fékek miikodésével kapcsolatos
legkisebb kétség esetén is tilos a robogé
hasznalata! Haladéktalanul vegye fel a
kapcsolatot markakereskeddjével.

DOT

FIGYELMEZTETES

Kétévente ajanlott, de legkésébb
négyévente kotelez a fékfolyadék
szakszervizben val6 cseréje. A szint
sosem csokkenhet a MIN jelzés ala. Csak

4 mindsitési fékfolyadék

hasznalhato.

VIGYAZAT

A fékfolyadék ne keriiljon fényezett, vagy
mianyag feliiletekre, ugyanis sulyosan
karosithatja azokat.

- Forgassa el a kormanyt, amig a
fékfolyadék tartaly (2) vizszintesen nem
all.

- A fékfolyadék szintjének (3) a minimum
szint folott kell lennie.

- Ha a folyadékban buborékok lathatéak, a
rendszert le kell Iégteleniteni. Szlikség
esetén szakszervizben pétoltatni kell a
fékfolyadékot.




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Elsé fék

Fékbetetek ellenérzése

. VIGYAZAT

Sose robog6zzon a minimum
vastagsagot el nem éré fékbetétekkel!

MEGJEGYZES

A sajat biztonsaga érdekében kérjuk, hogy
a fékrendszer barmely elemének
karbantartasat, cseréjét bizza
markaszervizre.

- Ellenérizze a fékbetétek vastagsagat.

Minimum vastagsag: A = 2.0 mm

Ha a betétek (1) elérték a minimalis
vastagsagot, cseréltesse ki 6ket egy
markaszervizben.

A féktarcsak ellenérzése

- Szemrevételezze a féktarcsat

().

- Ellendrizze annak vastagsagat.

Minimum vastagsag: B = 3.0 mm
Ha a féktarcsa (2) elérte a minimalis
vastagsagot, cseréltesse ki egy
markaszervizben.
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MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Hatso6 fék (tarcsafék esetén)

/\ FIGYELMEZTETES

A fékkar (1) holtjatékanak hirtelen
valtozasat, vagy szivacsos, felpuhult
érzést okozhat a hidraulikus rendszer
hibaja.

A fékek miikodésével kapcsolatos
legkisebb kétség esetén is tilos a robogé
hasznalata! Haladéktalanul vegye fel a
kapcsolatot markakereskedéjével.

A fékfolyadék szintjének ellenérzése
A FIGYELMEZTETES

Kétévente ajanlott, de legkésébb
négyévente kotelez6 a fékfolyadék
szakszervizben valé cseréje. A szint
sosem csokkenhet a MIN jelzés ala. Csak
DOT4 minésitési fékfolyadék
hasznalhaté.

"'ﬁ VIGYAZAT

A fékfolyadék ne keriiljon fényezett, vagy
miianyag felliletekre, ugyanis sulyosan
karosithatja azokat.

Forgassa el a kormanyt, amig a
fékfolyadék tartaly (2) vizszintesen nem all.
- A fékfolyadék szintjének (3) a minimum
szint folott kell lennie.

- Ha a folyadékban buborékok lathatoak, a
rendszert le kell Iégteleniteni. Sziikség
esetén szakszervizben pétoltatni kell a
fékfolyadékot.




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Hatso6 fék (tarcsafék esetén)

A fékbetétek ellenérzése
@ VIGYAZAT

Sose robog6zzon a minimum
vastagsagot el nem éré fékbetétekkel!

MEGJEGYZES

- A sajat biztonsaga érdekében kérjlk,
hogy a fékrendszer barmely elemének
karbantartasat, cseréjét bizza
markaszervizre.

- Ellenérizze a fékbetétek vastagsagat.
Minimum vastagsag: A = 2.0 mm
- Ha a betétek (1) elérték a minimalis

vastagsagot, cseréltesse ki 6ket egy
markaszervizben.

A féktarcsa ellenérzése
- Szemrevételezze a féktarcsat
(2).

- Ellendrizze annak vastagsagat.

Minimum vastagsag: B = 3.0 mm

- Ha a féktarcsa (2) elérte a minimalis
vastagsagot, cseréltesse ki egy
markaszervizben.
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MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

A gazmarkolat holtjatékanak beallitasa

Ellenérizze:

- A gazbowden akadalytalan mozgasat a
kormanymarkolat (1) végallasig
elforgatasaval.

- Forgassa mindkét végallasig a kormanyt.

A gazbowdennek sehol sem szabad
akadnia, és a kormanynak szabadon kell
mozognia.

- Akadas esetén ellendrizze,

hogy mely alkatrészek

okozzak azt.

- Mozgassa a gazmarkolatot,

amig ellenallast nem érez.

- Mérje meg a holtjatékot.
Normal érték: A = 3-5 mm

Beallitas:

- Tolja hatra a védé burkolatot (2).
- Lazitsa meg a kontraanyat (3).

- Tekerje a megdfelel6 iranyba az
allitécsavart (4).

- HOzza meg a kontraanyat (3).

- Ellenérizze a holtjatékot.

- Tolja vissza a vedé burkolatot (2).

E‘ MEGJEGYZES

Ha a fent leirt médon nem allithaté be a
megfeleld holtjaték, vegye fel a kapcsolatot
markaszervizével.




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

A légsziird cseréje

MEGJEGYZES

A robogoé légsziirével van ellatva.
Nagyobb mértéki elszennyezddés esetén
a papir szlir6elemet cserélni kell. (3)

- Kiszerelés

- Tavolitsa el a csavarokat (1) é s vegye le a
|égszlrd fedelét (2).

- Tavolitsa el a csavarokat (3) és vegye ki a
légszlrét (4).

- Beszerelés

- Tisztitsa le a légsziir6haz nyilasat.

- Az bsszeszerelés a szétszerelésnek
megfelelden, ellentétes sorrendben torténik.

'.'.lﬁ VIGYAZAT
Soha ne jarassa a motort Iégsz(ird nélkdl.

- A porlerakédas az egyik legfébb oka a
leadott teljesitmény csokkenésének és a
megnovekvd lizemanyag fogyasztasnak.

- Cserélje a légszlir6betétet id6ben a motor
élettartamanak meghosszabitasa
érdekében.
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MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

A légsziir6haz beéml6 sziiréjének karbantartasa

A sziirészivacs kiszerelése és cseréje Tisztitsa ki a szivacsot (2) legkés6bb 6000
Tavolitsa el a csavart (1) és vegye le a km-enként. Ha rendzsresen koszos, poros
sz(ré fedelét. uton haszndlja robogéjat, felezze a

karbantartasi idészakot. llletve sziikség
esetén cserélje a szivacsot.

@ MEGJEGYZES
- Az 6sszeszerelés a szétszerelésnek
megfelel6en, ellentétes sorrendben torténik.




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

A gyujtogyertya ellendrzése

Ellenérzés és csere
VIGYAZAT
ol

Az ellendrzést és a cserét kizarolag a
motor hideg allapotaban végezze.

- Nyissa ki az ulést (2) a gyujtaskulccsal(1).
- Tavolitsa el a csavarokat (3) és a
tanksapkat (4) a csomagtartébol.

- Tavolitsa el a csomagtarto-ulés egységet
(5).

- Huzza le a gyertyapipat (6).

- A mellékelt gyertyakulccsal tekerje ki a
gyujtégyertyat.

- Ellendrizze az elektroda hézagot
(0.7-0.8mm) cserélje ki a gyertyat, ha

meg van égve.

- Hasznaljon Uj gyertyat: NGK CR7HSA

0.7-0.8mm

T

- Hizza meg 6ket el6szor csak kézzel
belekapatva a menetbe, majd az eldirt
nyomatékkal.

Nyomaték: 11 Nm.

Az dsszeszerelés a szétszerelésnek
megfeleléen, ellentétes sorrendben torténik.
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MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Biztositékok ellendérzése

'-'ﬁ VIGYAZAT

Soha ne hasznaljon az eldirtnal
magasabb értékii biztositékot, mivel
azzal tonkreteheti az ép elektromos
egységet.

A biztositéktabla a fedél (2) mogott
talalhato.

- Vegye le a gyujtast.

- Tavolitsa el a csavarokat (1) és az
akkumulator fedelét (2).

- Nyissa fel a biztositék fedelet (3) és
vegye ki a biztositékot.

- A hibas vagy kiégett biztositékot
cserélni kell egy megfeleld értékd Gjra.

- Ellendrizze a megfelel6 csatlakozast. A
laza biztositék kieghet.

Az 6sszeszerelés a szétszerelésnek
megfeleléen, ellentétes sorrendben torténik.




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

Mindig viseljen védészemiiveget. A
savat és az akkumulatort gyermekektdl
tavol kell tartani.

& ROBBANASVESZELY

Az akkumulator toltése kozben,
rendkiviil robbanékony gaz keletkezik.
Keriilje a szikraképz6dést, valamint tilos
a dohanyzas és nyilt lang hasznalata.

@ TUZVESZELY

Keriilje a szikraképzodést és az
elektrosztatikus kisiilést az elektromos
kabelek és berendezések kezelése
kozben. Keriilje a rovidzarlat
kialakulasat.

MARASVESZELY

Az akkumulatorsav rendkiviil maré
hatasu, ezért mindig viseljen
védészemiiveget és védokesztyiit. Ne
dontse meg az akkumulatort, hogy
elkeriilje a sav kiszivargasat a
szell6z6résen keresztil.

H ELSOSEGELY

Ha a sav szembe kerll, azonnal,
tobbpercen keresztil tiszta vizzel 6blitse
ki,egyidejlileg haladéktalanul értesitse az
orvost.

Ha bérre, vagy ruhara kerul a sav,
azonnalsemlegesiteni kell a megfeleld
szerekkel, illetbleg tiszta vizzel hosszasan
le kell mosni.

A sav lenyelése esetén azonnali orvosi
segitségre van szukség.

wll ViGYAzaT

Ne tegye ki az akkumulatort kézvetlen
napsiitésnek. Az akkumulatorok
megfagyhatnak, ezért mindig tartsa 6ket
olyan helyen, ahol a hémérséklet

5°- 15°C kozott marad.

A megfelel6 karbantartas noveli az
akkumulator élettartamat, valamint az
esetleges garanciaigények alapfeltétele.

g‘% FIGYELMEZTETES

A tonkrement akkumulatort vigye
gyUjtéhelyre.

Sose tegye a haztartasi szemétbe!

Az akkumulator toltése

Hosszu tarolas utan (3-4 hénap), az
akkumulatort fel kell tolteni. A téltéaramnak
(Amper) nem szabad meghaladnia az
akkumulator kapacitasanak (Ah) 1/10-ét.
Tilos az akkumulator gyorstoltése. Csak az
akkumulator tipusanak megfelel6 specialis
tolt6 alkalmazasa megengedett.

Karbantartas

Joéllehet az akkumulator gondozasmentes
kivitelG, néhany dolgot szem elétt kell
tartani. Soha ne hagyja teljesen lemertilni
az akkumulatort. Tartsa tiszta, szaraz
helyen, és gy6z6djon meg réla, hogy a
polusok megfeleld allapotban legyenek.
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MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Az akkumulator ki-, és beszerelése

.‘.ﬁ i Elészér a negativ ( 3, fekete kabel ),
VIGYAZAT majd a pozitiv csatlakozoét (4, piros

Az akkumulatort csak a motor kikapcsolt k3pel) tavolitsa el.

allapotaban szabad lekotni az

aramkorrol.

- Vegye le a gyujtast.

- Tavolitsa el a csavarokat (1) és az

akkumulator fedelét (2). Beépitéskor elészor a pozitiv

csatlakozot (4, piros kabel) rogzitse.

- Vegye ki az akkumulatort.
A beépités forditott sorrendben torténik.

Az akkumulator gondozasmentes
kivitell, ne prébalja meg felnyitni.




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Fényszoéré

Fényforras csere

@ MEGJEGYZES

Soha ne érjen a fényforrashoz puszta
kézzel. Hasznaljon egy tiszta, szaraz
rongyot a ki- és beszereléshez.

Idomrogzité bolha eltavolitasa:

Ovatosan, egy csavarral nyomja be a
kozépso részt (A) az 1. abra szerint, ezutan
a kuls6 rész mar eltavolithaté (2. abra)

- Vegye le a gyujtast.

- - Tavolitsa el a csavarokat (1).

- Vegye le a fedelet (2).

- Tavolitsa el a csavart (3).
- Tavolitsa el a csavart (4).
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MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Fényszoéré

- Tavolitsa el

a csavarokat (5).

Tompitott és tavfény

fényforras:
Helyzetjelz6
fényforras:

LED 12V 18W/28W

LED 12V 3.6W

- huzza szét a csatlakozét (6) , és vegye - Tavolitsa el a csavarokat (7), és cserélje

le a front panelt.

a fényszorot(8).

A visszaszerelés forditott sorrendben
torténik.




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Elsé helyzetjelz6

Fényforras cseréje

@ MEGJEGYZES

A front panel szétszerelése
megegyezik a fényszoroénal
leirtakkal.
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MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Elsé helyzetjelz6

Fényforras cseréje

- huzza szét a csatlakozot (6), és vegye le
a front panelt.

- Tavolitsa el a csavart (7), és vegye le a
jobb-, és a bal oldali bukécsoveket (8).

42

- Tavolitsa el a tapos6 gumijait, majd vegye
ki a csavarokat (9).




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Elsé iranyjelz6

Fényforras csere

- Tavolitsa el a csavarokat (10), és vegye le
az oldalpanelt.(11).

- Tavolitsa el a csavart (12), Majd vegye
le a bukécsoveket (13)
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MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Elsé iranyjelz6

Fényforras csere

- Tavolitsa el a csavarokat (14).

Idomrogzit6é bolha eltavolitasa:

Ovatosan, egy csavarral nyomja be a
kozépso részt (A) az 1. abra szerint, ezutan
a kilsé rész (B) mar eltavolithato (2. abra)




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Elsé iranyjelz6

Fényforras csere

- Tavolitsa el a csavarokat (16),
- huzza szét a csatlakozét, majd vegye le
a jobb-, és bal oldali idomokat.

Elsé iranyjelz6 fényforras: LED 12V 1.8W

- Tavolitsa el a csavarokat (17), majd - Tavolitsa el a csavarokat (19), majd
cserélje a bal oldali iranyjelzét (18). cserélje a bal oldali iranyjelzét (20).

A visszaszerelés forditott sorrendben
torténik.

45




46

MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Hatso iranyjelzék, féklampa, hatsé helyzetjelz6, rendszamtabla vilagitas

2
@
=z
=

£

~Sur

Fényforras cseréje

MEGJEGYZES

Soha ne érjen a fényforrashoz puszta
kézzel. Hasznaljon egy tiszta, szaraz
rongyot a ki- és beszereléshez

Hatso iranyjelzék
- Nyissa ki az ulést (2) a gyujtaskulccsal

(1)

- Tavolitsa el a csavarokat (3) és a
tanksapkat (4) a csomagtartobol.

- Tavolitsa el a csomagtarto-ilés egyseget
(5).

- Tavolitsa el a csavarokat (6), és vegye le
hatso kapaszkoddkat (7).




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Hatso iranyjelzék, féklampa, hatsé helyzetjelz6, rendszamtabla vilagitas

Hatso iranyjelz6k

- Tavolitsa el a csavarokat (8), majd vegye
le bal-, és jobb oldali hatsé labtartokat (9).

- Vegye le a fedelet (10).

- Tavolitsa el a csavarokat (11), (12), és
vegye le a hatso oldalburkolat egységet.
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MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

Hatso iranyjelzék, féklampa, hatsé helyzetjelz6, rendszamtabla vilagitas

] - s

Hatso iranyjelz6k - Tavolitsa el az anyacsavarokat (14)és

L , . cserélje a hatso iranyjelzéket (15).
-Tavolitsa el a csavarokat (13) és cserélje

a hatsé lampat.

Hatso fék/helyzetjelz6 Rendszamtabla vilagitas
fényforras: LED 12V fényforras: LED 12V 0.7W
2.1/2.3W

Hatsé iranyjelzé
fényforras: LED 12V 1W

- Tavolitsa el az anyacsavarokat (16) a
csavart (17) és cserélje a rendszamtabla
vilagitast.

- A hatso iranyjelz6k/helyzetjelzé/féklampa
egy-egy 0nallo LED-es egységet alkot, csak
egyben cserélhetdek.




MEGJEGYZESEK AZ UZEMELTETESHEZ

A fénysz6ré6 ellenérzése

A fényszoré beallitasa

A\ FIGYELMEZTETES
Ne jarassa a motort zart térben! (fiistgaz
mérgezés veszély)

Helyezze a robogét vizszintes talajra, a

fényszéré 5m-re legyen a faltél, ugy, hogy a

vezet6 a nyeregben Ul és az abroncsok
nyomasa helyes értékre van beallitva.

Mérje meg a fényszoro kdzepének talajtol
valo tavolsagat, és ezt jeldlje meg a falon.
majd huzzon még egy jeldlést a falra,
12cm-el

lejiebb. (lasd az abrat)

| 7,
\

f
Lo,
1—4r

~
~

- Inditsa el a robogét.

- Kapcsolja fel a tompitott fényszoérot.

- Egy csavarhuzé segitségével az (1) jell
allité csavarral allitsa be a vetitési képet
a rajzolt abranak megfeleléen.

MEGJEGYZES

Ha gondja adddna a beallitassal, kérjuk,
keresse fel markakereskedgjét.

A helytelen bedllitas torvénybe utkozik!
A fényszord helyes beallitasaért
mindenkoron a vezetd tehet6 feleléssé!
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MUSZAKI ADATOK

Motor tipusa

LJ1P52QMI

Felépités:

Egyhengeres, négyutem( benzinmotor

Henger(irtartalom:

124.6 cm?

Furat: ¢52.4 mm
Loket: 57.8 mm

Kompresszio 10.5+0.2:1
Hités: Légh(tés

Maximalis teljesitmény

6.5 kW / 7500rpm

Maximalis forgatényomaték

9.0 Nm / 5000rpm

Tlzel6anyag fogyasztas 2.3 L/100km
CO2 kibocsatas 53 g/km
Gylujtés ECU
Gyujtégyertya NGK CR7HSA
Elektroda hézag 0.7-0.8 mm
Tizel6anyag ellatas EFI

Alapjarati fordulatszam

1700£100 r/min

Leveg6sziird

Cserélhet6 betétes légsz(ird

Inditas

Elektromos 6nindité és berugokar




MUSZAKI ADATOK

Eréatvitel

Kuplung: Ropsulyos
Valtémdi: CVvT

Vaz

Elsé felfiggesztés

Teleszkopvilla

Hatsé felfliggesztés

Motor-lengékar egység, hidraulikus lengéscsillapitas

Els6 kerék

Konnyifém (Alu) MT 2.75X 12

Hatsé kerék

Koénnydfém (Alu) MT 3.00 X 12

Els6é gumiabroncs

120/70-12 564, 51J, 51P, 51M, 51K, 58L, 58P vagy 58M tomlI6 nélkiili kivitel

Hatsé gumiabroncs

120/70-12 56J, 51J, 51P, 51M, 51K, 58L, 58P vagy 58M toml6 nélkili kivitel

Abroncs nyomas

Csak sofér: Elol: 1.75Kg/cm?  Hatul: 2.00Kg/cm?

Utassal: Elol: 2.00Kg/cm? Hatul: 2.25Kg/cm?

Els6 fék

Hidraulikus tarcsafék 190 mm

Hatso fék

Hidraulikus tarcsafék 205 mm
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MUSZAKI ADATOK

Uzemanyagok

Tlzelbanyag tank kapacitas:

6.4+0.1 Liter

Tlzel6anyag:

Euro 5 kivitel: E5 (max. 5% Etanol tartalom!) min. 95-0s oktanszamu benzin

Motorolaj: SAE 10W 40 asvanyi olaj API(SJ vagy magasabb)
Mennyiség: (teljes) 900ml

Olaj-, és olajszird csere alkalmaval: 800ml

Hajtomuolaj: Hypoid-olaj SAE 80W-90 GL4
Mennyiség: 0.15 liter

Elektromos berendezések

Generator: 12V 239W

Akkumulator: 12V 7Ah MF

Biztositék: 15A

Féfényszoro: 12V 18W/28W

Helyzetjelz6: 12V 3.6W

Sebességméré hattérvilagitas LED 12V 0.2W

Visszajelzd fények: (index, tavfény)

LED 12V 0.01W

Féklampa/Hatso lampa:

LED 12V 2.3W/2.1W

Elsé iranyjelzé

LED 12V 1.8W

Hatsé iranyjelzé

LED 12V 1W




MUSZAKI ADATOK

Méretek és tomeg

Teljess hossz

1860 mm

Szélesség a kormanynal

730 mm without rear view mirror

Maximalis magassag

1140 mm without rear view mirror

Tengelytav 1290mm
Ulésmagassag 800mm
Szaraz tdmeg 116 kg
Menetkész tdmeg 120 kg
Max. engedélyezett 6ssztomeg 280 kg
Legnagyobb sebesség 85 km/h
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JOTALLAS

JOTALLASI feltételek

Egy esetleges meghibasodas esetén a
kovetkezd jotallasi szolgaltatasokkal
tudunk — a markakeresked6inken keresztil
— szolgalni:

1. A jotallas idétartamaig a

markakereskeddink altal kivizsgaljuk azokat

az eseteket, ahol felmerilhet, hogy egy
adott hiba gyartasi hianyossag, vagy
anyaghiba kévetkeztében Iépett fel. Abban
az esetben, ha ez igazolasra kerdl,
természetesen az adott alkatrészt a
jotallas keretén belll kijavitjuk, illetve, ha
ez nem lehetséges, cseréljuk. Ezt csak
abban az esetben tagadhatjuk meg, ha a
kért munka teljesithetetlen az esetleges
aranytalanul magas koltségek miatt.
Ebben az esetben markakeresked&ink
helyettesité szolgaltatassal / termékkel
latjak el jotallasi kotelezettségiiket. Abban
a nem vart esetben, ha ez szintén
aranytalan koltséggel jarna, a jotallast
megtagadhatjuk.

llyenkor a vasarlo jogi uton érvényesitheti
kovetelését. A cserélt (hibas) alkatrészek
tulajdonjoga atszall a forgalmazéra.

2. A jotallas keretén belll cserélt
alkatrészek

miatt az eredeti jotallasi id6 nem
hosszabbodik meg. Az tovabbra is a
vasarlas idépontjatél kezdve kerul
szamitasra.

3. A jotallas nem terjed ki azokra az
alkatrészekre, melyek Uzemszeri
hasznalat mellett, azok kovetkeztében,
természetes mddon, vagy esetlegesen a
felhasznald hibajabol akar tulzottan
kopnak, fogynak. Az esetleges oxidacio,
korrézid, amely szintén természetes
folyamatok kovetkezménye, szintén nem
tartozik a jotallas ala.

4. Jotallasi kérelmek a kdvetkez6k miatt
kerllhetnek elutasitasra: a jarmi nem
jévahagyott modositasa, beleértve a
kipufogdérendszer barmely elemét, a
hajtaslanc barminem atalakitasa,
illetéleg olyan alkatrészek és/vagy
kiegésziték felszerelése, melyek nem
rendelkeznek a gyart6 engedélyével.

Ezen kivil a gyart6 szintén megtagadhatja
a jotallast, ha egy jotallasi idén belili
id6szakos/egyéb javitast nem
markaszervizben végeztek el, vagy ugyan
a markaszervizbe vitték az idészakos
szervizre a jarmlvet, de a jelzett id6
és/vagy km tavot jelentdsen meghaladdan
teszik ezt.

5. Jétallasi igény benyujtasakor a
vasarlénak rendelkeznie kell a megfeleld
madon kitdltott/vezetett garanciafiizettel.




JOTALLAS

A kopo-, fogy6 alkatrészek listaja

Alkatrész

Kopasi hatarérték

Gumiabroncs, felni

A vezetési stilustol, a terheléstél, valamint a guminyomastdl fliggéen akar
500km-en belll, vagy még el6bb is mar kopashatarig kophatnak a gumik.

Kerekek, kerékagyak

A vezetési stilustol, a terheléstdl valamint a guminyomastol fliggéen, akar 1500
km-en belll, vagy még elébb is mar kopashatarig kophatnak. A lathato korr6zié
a nem megfeleld karbantartas jele!

Olajok, leveg6sz(iré, szivargas
vizsgalata a motorblokkon

Az els6 atvizsgalaskor elvégzend6 a csere/vizsgalat, majd minden tovabbi idészakos
szerviz alkalmaval (minden 3000 km/6000 km).

Teleszkop villa, becsuszoszarak

Tisztitas / vizsgalat minden id6szakos szerviz alkalmaval

Lampak, fényforrasok, elektroomos
rendszer

A terepviszonyok és az Utmin6ség fliggvényében (razkddas) az élettartam
csokkenhet. Ez akar mar 500km-en beliil is jelentkezhet

Fékbetétek, fékpofak, fékcsovek

A vezetési stilustol, és a terheléstél figgéen akar 1500km-en beldl, vagy —
rossz terepen hasznalva — még elébb is mar kopashatarig kophatnak.

Tomitégyrik, egyéb tomitések, O-gylrik

A specifikus szervizperiddusok alkalmaval cserélendéek

Szigetelések, tdmitések a motoron,
hajtaslanc elemein, teleszkopvillan és
kerekeken

Az utviszonyoktdl, és a karbantartastél figgéen akar 500km-en belul jelentkezhetnek
a kopas nyomai. A rendszeres koszolodas csokkenti a varhato élettartamot. Ne
hasznaljon magasnyomasu mosoét a tisztitashoz!

Kerékcsapagyak, kormanycsapagy

Az utviszonyoktdl, és a karbantartastél figgéen akar 3000km-en belul
jelentkezhetnek a kopas nyomai. A rendszeres koszolédas csokkenti a varhato
élettartamot. Minden szerviz alkalmaval ellenérizendé! Ne hasznaljon m.ny. mosot!

Lengb6kar

Ellen&rizendd 3000km utan, majd minden idészakos szerviz alkalmaval.

Elektromos vezetékek

Ellenérizendd 500km utan, majd minden idészakos szerviz alkalmaval.

Idomok

A mianyag alkatrészeket karositjia a nem megfeleld apoldszeres kezelés.
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JOTALLAS

A kopo-, fogy6 alkatrészek listaja

Alkatrész

Kopasi hatarérték

Légszird, olajsziird

Minden id6szakos szerviz alkalmaval.

Akkumulator, biztositékok, oninditd

A kulsé hémérséklet filggvényében meghibasodasok Iéphetnek fel akar mar
6 honap utan, roévid tavokon hasznalva akar korabban is.

Tukorlapok

A kiils6 hémérséklet és a karbantartas fliggvényében meghibasodasok léphetnek fel
akar mar 6 honap utén, téli hasznalat esetén hamarabb is. A lathat6 oxidacioé a nem
megfeleld karbantartas jele!

Bowdenek, fékcsovek és gazbowdenek

A hasznalat és a karbantartas fliggvényében akar 6 hdnap utan.

Onzaré anyak, sasszegek, zarofedelek,
ragasztott csavarkotések

Minden id&szakos szerviz alkalmaval, vagy a kotés meglazitasa utan.

Valtomi, CVT, gorgdk, hajtasszij

A vezetési stilustol, és a terheléstdl fliggéen akar 500 km utan kopas jelentkezhet.

Kuplung

A vezetési stilustol, és a terheléstdl figgéen akar 500 km utan kopas jelentkezhet.

Dugattyu, henger, fétengely, hajtorud,
motorblokk csapagyai

A vezetési stilustol, terheléstdl és a karbantrtastol fliggéen, akar 200 lizemora
utédn. Ha z6mmel teljes gazon hasznalja a motort, akar hamarabb is.

Gyujtégyertya

Legalabb minden masodik idészakos szerviz alkalmaval.

Kipufogoérendszer, valamint annak
felfliggesztései

A hasznalat és a karbantartas fuggvényeben akar 6 honap utan, téli- és/vagy rovid
utakon hasznalva akar hamarabb is. A lathaté oxidaciéo a nem megfelel6
karbantartas eredménye!




VIZSGALATI IDOTERV / SZERVIZ INTERVALLUMOK

Keérjuk, vegye figyelembe a kévetkezéket:
- A jotallas id6tartama alatt a sziukséges
szervizeket csak erre felhatalmazott
markaszerviz végezheti el.

'-'ﬁ VIGYAZAT

A karbantartasi munkak elvégzésének
hianyaban a jotallas érvényét veszti!

A jotéllas ideje alatt a garancia-, és
szervizflzet el6irasai iranyadoak!

A jotéllas lejarta utan a kovetkezd
szervizidészakok érvényesek:

Lasd: Garancia-, és szervizflizet.

/\ FIGYELMEZTETES

Biztonsagi okokbdl, a robog6 vazan
semmilyen beavatkozast ne végezzen.
Minden ilyen jellegii cselekmény az 6nés
a tobbi kozleked6 biztonsagat
veszélyezteti!

Ugyanez érvényes kiilonésen a
kipufogérendszerre, a karburatorra, a
gyujtasrendszerre, az els6
felfliggesztésre — és a kormanyra, a
fékrendszerre és a vilagitasra
vonatkozéan.

A robogé elektromos rendszerén valé
barmilyen munka kezdete el6tt
csatlakoztassa le az akkumulator
negativ poélusat.
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Karbantartas

Az alabbi tablazat bemutatja az egyes rendszeres karbantartasok alkalmaval elvégzendé ellenérzéseket, és az ellenérzési id6kdznek az eltelt hdnapok vagy a megtett kilométerek szaman kell alapulnia, attél
figgben, hogy melyik kdvetkezik be korabban. Minden ellenérzést az alabbi tablazat szerint kell eviégezni. Ha a motorkerékparjat zord kérilmények kozott hasznaltak,ddjarastol,tereptdl,foldrajzi elhelyezkedéstdl és

az egyéni felhasznalastdl fliggéen azonban a karbantartasi id6kozoket le kell roviditeni. A biztonsag kedvéért javasoljuk, hogy forduljon a legkdzelebbi markakereskedéshez.

Karbantartasi id6szak

Karbantartasi 1000km 4000km 7000km 10000km 13000km 16000km 19000km 22000km Indulas el6tti
tételek 3 hénap 6 hénap 9 hénap 1év 15 hénap 18 hénap 21 hénap ellendrzes

Motorolaj Csere Csere minden 2000 km Ellentrzés

Halos sz(irdé Tisztitas Tisztitas Tisztitas Tisztitas Tisztitas Tisztitas Tisztitas Tisztitas

Olajsz(iré Csere Csere minden 9000 km

Olajgaz levalaszté Ellendrzés Ellendrzés Ellendrzés Ellendrzés Ellendrzés Ellendrzés Ellendrzés Ellendrzés

Légsz(rd Minden 3000k m tisztitasfilter, minden 6000 km rcsere

Uzemanyagsz(ird Csere Csere Csere

Meghaijtdszij Ellendrzés Ellentrzés Csere 6000 km-enként ellendrzés, 15 000 km-enként csere

Variatorgérgék Ellendrzés Ellendrzés Csere 6000 km-enként ellendrzés,15 000 km-enként csere

Gyujtogyertya Ellen6rzés Csere Csere minden 12000 km

Szelephézag Ellendrzés Ellen6rzés Ellen6rzés Ellentrzés

Fékek Ellenérzés Ellendrzés Ellenérzés Ellendrzés Ellendrzés Ellendrzés Ellendrzés Ellendrzés Ellendrzés

Ellendrzés

Fékfolyadék

Csere 2 évente vagy 24000 km-enként.




Karbantartas

Karbantartasi id6szak

Karbantartasi

1000km 4000km 7000km 10000km 13000km 16000km 19000km 22000km Indulas el6tti
tételek 3 honap 6 honap 9 hoénap 1év 15 honap 18 hénap 21 hénap ellenérzés
Féktarcsa Ellenorzés Ellentrzés Ellendrzés Ellentrzés Ellenorzés Ellenorzés Ellenorzés
Fékrendszer Ellenérzés Ellenérzés Ellenérzés Ellenérzés Ellenérzés Ellendrzés Ellendrzes Ellenérzés
Hatsofék Ellenorzés Ellendrzés Ellenérzés Ellenorzés Ellenérzés Ellendrzés Ellendrzés
Els6 lampa Ellenorzés Ellenorzés Ellenorzés Ellendrzes Ellenorzés Ellentrzes Ellenorzes
Kuplung Ellen6rzés Ellenorzés Ellenorzés Ellendrzés Ellendrzés Ellentrzeés Ellendrzés Ellenorzés
Hajtémd olaj Csere Csere minden 18000 km
Sztender Ellendrzés Ellenorzés Ellenorzés Ellendrzés Ellendrzés Ellenorzés Ellendrzés
Els6-hatso futdmi Ellenorzés Ellendrzés Ellenorzés Ellenorzés Ellendrzés Ellendrzés Ellendrzés
Csavarkdtések Ellendrzés Ellenorzés Ellenorzés Ellenorzés
Kerekek Ellenorzés Ellenorzés Ellenorzés Ellendrzés Ellenorzés Ellenorzés Ellenorzés Ellenorzés
Kormanyzas Ellendrzés Ellendrzés
Ellendrzés Ellendrzés Ellen6rzés Ellendrzés Ellendrzés Ellenorzés Ellendrzés Ellentrzés
Hutéfolyadék

Csere 2 évente
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