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ELŐSZÓ

Gratulálunk új robogója vásárlásának
alkalmából, és köszönjük a bizalmát.
Új járműve egy robosztus, ám modern
megjelenésű robogó.

A jármű alapos tervezésének, az anyagok
rendkívül precíz kiválasztásának, a fejlett
gyártástechnológiának és az elhivatott
dolgozóink munkájának köszönhetően
robogója gazdaságosan üzemeltethető, 
kiváló minőségű, megbízható és értékálló.

A nem jóváhagyott kiegészítők használatából 
adódó balesetekért, esetleges károkért a
gyártó nem vállal felelősséget.

Ez az útmutató fontos információkat
tartalmaz a jármű üzemeltetésével
kapcsolatban. Kérjük, alaposan olvassa el,
hiszen a gondos karbantartás és a megfelelő
használat a robogó hosszantartó,
problémamentes működésének záloga,
valamint az esetleges garanciális igények
egyik alapfeltétele. 

Kívánunk Önnek nagyon sok örömet és
biztonságos közlekedést!

Biztonsági szimbólumok és 
megjegyzések
Kérjük, vegye figyelembe a következőket:

FIGYELEM
Óvintézkedések a balesetek, sérülések 
és/vagy halálesetek kockázata ellen.

TŰZVESZÉLY

A jármű katalizátorral van felszerelve, 
ami rendkívül magas hőmérsékletet 
eredményez a kipufogórendszerben 
(égésveszély)

VIGYÁZAT
Fontos utasítások és elővigyázatossági 
szabályok a jármű károsodásának 
elkerülése érdekében. Ennek figyelmen 
kívül hagyása a garancia érvényét 
veszítheti.

� JEGYZET

Speciális utasítások a jobb kezeléshez az 
üzemelés, az ellenőrzési beállítások és a 
szerviztevékenységek során.
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Adattábla 

� MEGJEGYZÉS

Jobb oldalnak a vezető felől nézett jobb 
oldalt értjük.
Az azonosító számot (vázszámot) is 
tartalmazó adattábla (1) a vázon, a 
jobb oldali burkolat alatt található.

Alvázszám 

A VIN a csomagtartó hátsó részén 
található (2).

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MŰKÖDÉS 

Motorkód 

A motorszám (3) a forgattyúház hátsó 
oldalán található.
Kulcs
A robogóval két külön kulcsot kap:
- Gyújtás zár, Üzemanyagtartály sapka és
tároló doboz.
Tartsa a pótkulcsot biztonságos helyen.

3 
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ÁTTEKINTÉS ÉS MŰKÖDÉS

Jobb oldali nézet
1 Akkumulátor doboz és biztosíték
2 Tárolódoboz szerszámkészlettel
3 Gyújtás és villa-oszlop zár
4   Fékfolyadék tartály első fékhez
5   Fékkar az első fékhez



Bal oldali nézet
6    Fékkar a hátsó fékhez

7      Műszerfal

8   Tanksapka 

9      Légszűrő

10   Motorolaj szűrő fedél 

11    Középsztender

12 Oldal sztender 

ÁTTEKINTÉS ÉS MŰKÖDÉS
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ÁTTEKINTÉS ÉS MŰKÖDÉS

Műszerfal

km/h/mph 
km 

1  kilóméter óra 
2 összkilóméter 
3 üzemanyagszint jeladó 
4 óra 
5 olajszint jeladó 
6 külső hőmérséklet mutató 
Visszajelző fények
7 baloldali index visszajelző  
8 jobboldali index visszajelző 
9 tompított világítás
10 motorkontroll lámpa 
11 ABS visszajelző lámpa 
12 Motor hűtés visszajlező 
lámpa

Q 

� piros 

zöld 
zöld 
kék 
narancs 

narancs 

Balodali kormánykapcsoló 

1 kormánymarkolat 
2 hátsó fékkar
 3 Index kapcsoló 

4 

◊

◊

balra kapcsolva baloldali
index
jobbra kapcsolva
jobboldali index középső
gombot megnyova
kikapcsolás

 légkürt 

5 távolsági fényszóró kapcsoló 

� távolsági fényszóró 
� tompított fényszóró 

Jobboldali kormánykapcsoló 

6 Mellső fékkar

7 Gázmarkolat

8 Motor leállító kapcsoló
A kapcsoló bal oldali "    " állásában,a
motor indítható.
A kapcsoló jobb oldali "   "
állásában a motor nem indítható, a
járó motor leáll.

9         Indítógomb

10       vészvillogó kapcsoló



Műszerfal

1. A/B. Beállító gombok
1. Idő beállítás
OOO módban nyomja meg hosszan az A+B-t
az órabeállítási állapotba való belépéshez, és
röviden nyomja meg az A gombot az óra-perc-
év-hónap-nap váltásához, röviden nyomja
meg a B+1-et, és nyomja meg hosszan a
gyors hozzáadást; amikor az óra
beállításának befejezése után nyomja meg az
A+B billentyűket a mentéshez és a beállítási
módból való kilépéshez, és visszatérjen az
OOO-hoz.
2. Az össz futásteljesítmény (ODO) és
egyszeri futásteljesítmény (TRIP)
Nyomja meg röviden a B gombot, hogy az
OOO (Óra) -Trip módra váltson
3. Méter/Mérföld rendszerkapcsoló OOO
megjelenítési módban nyomja meg hosszan a
B gombot
4. Részkilóméter nullázást
nyomja meg hosszan az A+B gombot és így
nullázódik az adat.

kijelzésének módosításához;
Trip módban nyomja meg hosszan az A+B 
billentyű ket, a rövid fut ásteljes ítmény null ára 
törlődik.

Gyújtás és kormányzár

        FIGYELEM
Menet közben ne kapcsolja ki a 
gyújtást
ll�U! 

� Megjegyzés
Kulcsok
A robogóval két külön kulcsot kap. Tartsa a 
pótkulcsot biztonságos helyen. 

Kulcs helye

� Megjegyzés
A parkolólámpát csak korlátozott ideig 
kapcsolja be
Vegye figyelembe az akkumulátor 
töltöttségét.

ÁTTEKINTÉS ÉS MŰKÖDÉS 

A kulcs pozíciókban eltávolítható" �  " � 

(1) helyzet: gyújtás és minden
áramkör aktiválva.
(2) gyújtás lezárva:
a villa nincs reteszelve (a
kormány
szabadon elfordítható balra vagy
jobbra).
(3) Villa és gyújtás zárva: Fordítsa
el a kormányt balra ütközésig.
Nyomja le és fordítsa el a kulcsot
a LOCK állásba. A villa most
reteszelve van.
(4) Nyitás

A kulccsal az 1-es helyzetbe, fordítsa el az 
óramutató járásával ellentétes irányba az 
ülés kinyitásához.
A kulccsal a "n." helyzetbe, fordítsa el az 
óramutató járásával megegyező irányba az 
ülés kinyitásához.

(5) Nyitás
A kulccsal a "�" helyzetbe, nyomja 
meg a gombot, és forgassa el az 
óramutató járásával megegyező 
irányba ebbe a pozícióba az 
üzemanyagtartály fedelének 
kinyitásához.
(6) Nyitás

Nyomja meg az A gombot, és a gomb 
bezár. Használja a kulcs fejét, illessze be, 
pozíció (6) és forgassa el az óramutató 
járásával megegyező irányba, a zárnyílás 
védője kinyílhat. 7 
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ÁTTEKINTÉS ÉS MŰKÖDÉS

tároló dobozok 

- Ne tároljon értékeket a dobozban.

- Győződjön meg arról, hogy az ülés
teljesen reteszelve van, miután lenyomta.

- Mosás előtt vegye ki az értékeket, hogy
elkerülje ezek nedvesedését.

- Ne helyezzen hőre érzékeny tárgyakat a
dobozba a motor melege és magas
hőmérséklete miatt.

- Nyitás
- A kulccsal az 1-es helyzetbe, fordítsa el
az óramutató járásával ellentétes irányba az
ülés kinyitásához.
A kulcs „n” állásában forgassa el az
óramutató járásával megegyező irányba az
ülés kinyitásához.
Zárás
- Nyomja le az ülést (2), amíg a zár be
nem kattan.
- Tisztítsa meg a gyújtáskulcsot.
- Soha ne hagyja a kulcsot a
tárolódobozban.

FIGYELEM
Az ülés bezárása után 
ellenőrizze, hogy szilárdan 
reteszelve volt-e. 
Maximális terhelhetőség: 
10 kg

táska akasztó 

Figyelmeztetés

Maximális terhelhetőség: 1,5 kg

Ne szállítson terjedelmes terheket.

A kampókat (3) csak kis poggyászhoz 
használja.



Üzemanyag, üzemanyag tartály

      FIGYELMEZTETÉS

A tüzelőanyag tűz és 
robbanásveszélyes. A dohányzás és 
nyílt láng használata az üzemanyag 
tartály közelében tilos!
A tüzelőanyag a hőtől (akár a 
napsugárzástól is) kitágul, ezért sose 
töltse a
tartályt a nyílás szájáig. Járó 
motornál sose tankoljon!
Sose közelítsen nyitott 
üzemanyagtartály közelébe égő 
cigarettával vagy nyílt lánggal, mert a 
tüzelőanyag gőze lángra kaphat. 

Üzemanyag 

� Megjegyzés
Az üzemanyag-jelző (1) a gyújtás 
bekapcsolásakor aktív.
A skála a tank szimbólummal BJ 
jelzi a tankolás esedékességét
E = Üres 
F = Tele
Ne hagyja, hogy teljesen kiürüljön a 
tank.
Töltse fel az üzemanyag tartályt
- használjon lehetőleg prémium
üzemanyagot
- 5%-nál több ethanol tartalmú
üzemanygaot ne hasznájon
- @ legalább 95-ös oktánszámú
üzemanyagot hasznájon

ÁTTEKINTÉS ÉS MŰKÖDÉS  

9 
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ÁTTEKINTÉS ÉS MŰKÖDÉS   

Üzemanyagtank fedél 

� Megjegyzés

A tanksapka a lábpedál közepén 
található.

Nyitás: 
- A kulccsal az (1)         pozicíóba, nyomja be 
a kulcsot és fordítsa el az óra járásával 
megegyező irányba 2) ez után kinyílik az 
üzemanyagtank fedél (3).

- Forgassa el a tanksapkát (4) az óramutató
járásával ellentétes irányba, és nyissa ki
a tanksapkát.

Zárás: 
- Igazítsa az A-t a B-hez, nyomja meg a
tanksapkát, és fordítsa el az óramutató
járásával megegyező irányba

- Nyomja le az ülést, amíg a zár be nem
kattan.
- Tisztítsa ki a kulcsot.
� Megjegyzés

- 5%-nál több ethanol tartalmú üzemanygaot
ne hasznájon
- legalább 95-ös oktánszámú üzemanyagot
hasznájon



Oldalsó és közép állvány 

A robogó megtámasztása az oldalsó 
állvánnyal.

          FIGYELEM

Mindig ügyeljen arra, hogy az állvány 
szilárd talajon feküdjön. Lejtős utakon 
mindig felfelé fordítva parkolja le a 
robogót.
Indítás előtt feltétlenül fel kell hajtani 
az oldaltámaszt! - Balesetveszély!

ÁTTEKINTÉS ÉS MŰKÖDÉS  

Középállvány Oldal támasz

� Megjegyzés

A robogó oldalsó állványkapcsolóval van 
felszerelve. Ha az oldaltámasz 
függőleges helyzetben van, a motor leáll, 
és nem indul.

- Állítsa le a motort.
- Tegye a kezét a bal oldali kormányrúd
markolatára.
- Jobb kezével fogja meg a hátsó tartót (3).
- Állítsa az oldaltámaszt (1) függőleges
helyzetbe.
- Lassan döntse meg a robogót a lett felé,
amíg a w-8-át meg nem támasztja az
oldalsó állvány.

- Állítsa le a motort.
Tegye a kezét a bal oldali kormányrúd
markolatára.

- Jobb kezével fogja meg a hátsó tartó
fogantyúját (3).

- Nyomja le a főállványt (2), amíg a torka
hozzá nem ér a talajhoz.

- Tegye a súlyát a kezelőtüskére a fő
szabvány szerint.

- Tolja a robogót hátrafelé és egyidejűleg
felfelé a főállványra.

- Ellenőrizze, hogy a robogó szilárdan áll-e.

11 
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Ellenőző lista

Minden elindulás előtt végezzen egy 
biztonsági ellenőrzést a lista alapján. 
Vegye komolyan az ellenőrzést.
Ez biztosítja Ön számára, hogy járművével 
biztonsággal tudjon részt venni a közúti 
közlekedésben Egy műszakilag 
kifogástalan jármű óvja saját és a többi 
közlekedő biztonságát az utakon.

Mielőtt elindulna ellenőrizze 
a következőket::

- Kormányzás
(szabad, akadásmentes mozgás)

- Motorolaj szint

- Üzemanyag szint

- Első fék

- Hátsó fék

- Gumiabroncsok (profilmélység és nyomás)

- Első teleszkóp

- Töltés / világítás

- Össztömeg

- Fényjelző berendezések

- Fékfolyadék (fékkar)
- Fékek (működés)
lProbléma vagy nehézségek esetén, keresse
fel a szervizt, ahol késséggel állnak
rendelkezésére.

FIGYELMEZTETÉS
Járó motornál, illetve felkapcsolt gyújtás 
esetén ne érjen a gyújtásrendszer 
alkatrészeihez!

� TŰZVESZÉLY
A kipufogó rendszer működéséből 
adódóan rendkívül felhevülhet 
Bizonyosodjon meg róla, hogy sem 
útközben, sem alapjárati állapotban, sem 
parkoláskor semmilyen éghető anyag nem 
ér a kipufogórendszer egyik eleméhez 
sem!



Terhelés / világítás

   FIGYELMEZTETÉS
Biztonsága érdekében csak a gyártó által 
jóváhagyott kiegészítőket használja a 
járműhöz.
Nem tudjuk megítélni, hogy az Őn által 
használni kívánt, harmadik fél által gyártott 
és általunk nem jóváhagyott bármely 
termék
/ kiegészítő biztonsággal alkalmazható-e a 
robogón.

� MEGJEGYZÉS

A gyártó által jóváhagyott kiegészítőket, 
valamint felszerelésükhöz kellő 
tapasztalattal
rendelkező munkatársainkat keresse 
országos viszonteladói hálózatunk 
bármelyikénél, ahol készséggel állnak 
rendelkezésére.

Helyes pakolás
- Bizonyosodjon meg róla, hogy azonos
- arányú a terhelés mindkét
- oldalon.(Egyensúly).
- Ellenőrizze a csomagok megfelelő
- rögzítését.
- Ne szállítson túlméretes tárgyakat.
- Ne takarja el a fényjelző berendezéseket.
- FIGYELMEZTETÉS
- Sose lépje túl a megengedett
- össztömeget.
- Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
- Ellenőrizze a fényjelző berendezéseket.
- FIGYELMEZTETÉS
- Minden elindulás előtt ellenőrizze a
- fényjelző berendezések
-- Ellenőrizze, hogy a fényszórók
- szennyeződésmentesek legyenek.

INDULÁS ELŐTT

Biztonságos közlekedés

� VIGYÁZAT

A biztonságos közlekedés túlnyomó 

részben az emberi tényezőn múlik.

- Szigorúan tartsa be a KRESZ előírásait.
- Járműve sebességét mindig az aktuális

látási-, forgalmi- és útviszonyoknak
megfelelően válassza meg.

- Vegye figyelembe, hogy csúszós
útfelületen
a gumiabroncsok csökkenő tapadásával
együtt a fékerő is csökken.

- Ezért:
- Mindig viseljen bevizsgált és jóváhagyott
bukósisakot és zárja rendesen annak
övcsatját.
- Viseljen megfelelően illeszkedő

védőruházatot.
- Menet közben tartsa lábait a lábtartón.
--- Ne közlekedjen a járművel, ha nincs
   biztonságos vezetésre alkalmas      
állapotban.
- Reakcióidejét nagymértékben befolyásolja,
- rontja az alkohol, kábítószer és gyógyszer

fogyasztása is.

13 
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MENET KÖZBEN

Vezessen gazdaságosan és óvja a környezetet 

A tüzelőanyag fogyasztás, az ebből adódó 
szennyezés, a motor, a fékek és a gumik 
kopása több tényező függvénye. 
Természetesen ezek egyik legfontosabbja az 
ön vezetési stílusa..
Alapjárati működés közben a motor cask 
nagyon lassan éri el az üzemi hőmérsékletet. 
Mivel bemelegedés közben a legnagyobb 
mértékű a motor kopása és a károsanyag 
kibocsátása, ezért azt javasoljuk, hogy a 
motor indítása után közvetlenül, fokozatosan 
emelve a terhelést kezdje meg az utazást.
 Kerülje a hirtelen, nagy gázadást
Csak annyi gázt adjon, amennyi az adott 
forgalmi helyzetben indokolt.
Ne üzemeltesse a motort feleslegesen 
magas fordulatszámon.
Vezessen annyira előrelátó módon, 
amennyire az csak lehetséges
A felesleges gyorsítás és túlzottan intenzív 
fékezés emelt fogyasztást és ezzel együtt 
magas károsanyag kibocsátást eredményez.

Ha a forgalmi helyzet engedi kapcsolja le 
a motort
A következő szituációk kedvezőtlenül
- hatnak a fogyasztásra:
- Nagyon sűrű forgalom, különösen
nagyvárosokban ahol sok közlekedési
lámpa van.
- Gyakori, rövid utak, sok indítással
leállással
- Csoportos motorozás alacsony
sebességgel, ami relatív magas
fordulatszámot eredményezhet.
Tervezze meg előre útját, hogy
elkerülhesse a forgalmasabb
útszakaszokat, időszakokat.

Az üzemanyag fogyasztást egyéb tényezők is 
befolyásolják, amire nem lehet hatássall, 
például rossz minőségű utak, hegyvidéki utak, 
télen motorozás.
Vegye figyelembe a következőket a 
gazdaságos üzemanyagfogyasztás 
tekintetében::

- Tartsa szem előtt a rendszeres
karbantartási időintervalluokat.

- A rendszeres szervizelés
szakszervizeinkben garantálja a folyamatos
megbízhatóságot, a gazdaságos üzemanyag
fogyasztást, alacsony károsanyag kibocsátást
és a hosszú élettartamot.

-Ellenőrizze kéthetente a gumiabroncsok

nyomását.

Az alacsony ker éknyom ás megn öveli a

gördülési el lenállást. Mindez megn öveli az

üzemanyag fogyaszt ást és a 
gumiabroncsok

kop ását és hátrányosan hat a jármű

irány íthat óságára.

- Folyamatosan figyel je az

üzemanyagfogyaszt ást.

- Rendszeresen ellen ő rizze a motorola j

szintet.



Bejáratás

A motor és a hajtómű bejáratási előírásai.

VIGYÁZAT

A bejáratás időszaka alatt alkalmazott 
magas fordulatszámon való üzemeltetés a 
motor túlzott kopásához vezet, 
Amennyiben bármilyen rendellenességet 
észlel ezen időszak alatt

MEGJEGYZÉS

A bejáratási időszak alatt igyekezzen 
változatos működési körülményeket 
teremteni. Viszonylag gyakran változtassa a 
fordulatszámot, és a terhelést. Válasszon 
változatos, kanyargós, dombos útvonalakat. 
Kerülje a hosszú ideig alacsony 
fordulatszámon üzemeltetést, valamint a 
teljes gázadást nagy terhelés mellett

- Az első 500 km alatt: Kevesebb,
mint 1/2 gáz.

- 1000 km-ig: kevesebb, mint 3/4
gáz.

VIGYÁZAT
Az első szervizt az első 1000km után 
haladéktalanul el kell végeztetni
A várakozás elkerülése érdekében 
kérjük,
egyeztessen időpontot az Ön 
márkakereskedőjénél.

INDULÁS ELŐTT

Új gumiabroncsok bejáratása
FIGYELMEZTETÉS

Az új abroncsok még nem nyújtják azt a 
tapadási teljesítményt, mint amit a 
helyes bejáratás után képesek elérni. 
Kérjük, fokozatosan, ügyelve a 
biztonságra koptassa be az új 
abroncsokat.

Új fékbetétek bejáratása

FIGYELMEZTETÉS

Az új fékbetétek nem érik el a végleges 
súrlódási-, ezáltal lassítási erejüket kb. 
az első 500km-ig.
Ez valamennyire kompenzálható a 
fékkar intenzívebb behúzásával.
Ezen időszak alatt kerülje a hirtelen, 
esetlegesen vészfékezést igénylő 
helyzeteket.

1
5 
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MENET KÖZBEN

Indítás az elektromos önindítóval

   FIGYELMEZTETÉS
Indítás előtt
Ha középállványon indítja be a motort, 
javasoljuk, hogy működtesse a hátsó 
féket, hogy elkerülje a jármű akaratlan 
elindulását. Kerülje a magas 
fordulatszámú üzemeltetést, ilyenkor
ugyanis a kuplung összezár!

� MEGJEGYZÉS
Minden robogónk fel van szerelve 
oldaltámasz kapcsolóval. Amikor a 
támasz
fel van hajtva, a motor indítható, ellenkező 
esetben ez nem lehetséges.
A gomb " " helyzetbe fordítása után 
kérjük,
várjon pár másodpercet, hogy a 
benzinpumpa
megfelelő nyomást építhessen fel, ezután 
elindíthatja a motort.

Indítás előtt
- Helyezze a robogót középállványra.
- Forgassa az indítógombot (1) a

megfelelő
- állásba:
- NE adjon gázt! (4).
- Húzza be valamelyik fékkart (2) vagy

(5).
- Nyomja meg az indítógombot (3).
- Ha 3-5 mp-nyi indítózás után sem

indul a
- motor, adjon 1/8-1/4 gázt (4), és

próbálja
- újra.
- Vegye le a robogót a középállványról.
- Szálljon fel.
- Indulás előtt engedje ki a féket

VIGYÁZAT
Ha a motor nem indul el azonnal, 
várjon pár
másodpercet és próbálja újra. 
Indítózáskor
sose tartsa nyomva az indítógombot 
10mpnél hosszabb ideig, hogy 
kímélje az
akkumulátort.

FIGYELMEZTETÉS
Sose járassa a motort zárt térben. A 
kipufogó gázok rendkívül mérgezőek és 
súlyos mérgezést, vagy akár halált is 
okozhatnak.



Fékezés

Nedves fékek
A robogó mosása, vagy egy pocsolyán való
áthajtás után, esetleg esőben motorozás
alkalmával a fékek nedvessé válása rontja a
fékhatást.

FIGYELMEZTETÉS

A fékeket az első használattal meg kell 
szárítani.
Sófilm a fékeken
Ha sózott úttesten halad, hosszabb ideig 
tartó

fékezés nélküli haladás esetén, a 
fékeken sófilm alakulhat ki. Ez 
meghosszabbítja a fékutat

MENET KÖZBEN 

MEGJEGYZÉS

Gyakorolja a vészfékezést erre 
alkalmas időben
és helyen, így, ha erre éles 
helyzetben lesz szükség, már 
megfelelő gyakorlattal tudja 
alkalmazni.

Olaj és zsír
FIGYELMEZTETÉS
A féktárcsák és fékbetétek mindennemű 
zsír és olajszennyeződéstől mentesek kell 
legyenek!
Amennyiben hosszabb ideig nem 
használja járművét, a féktárcsákon 
rozsdafilm alakulhat ki. Ha ez jelentősebb 
mértékű, egy komoly fékezés esetén a 
fékek blokkolhatnak. Ez esetben indulás 
előtt használja néhányszor óvatosan a 
fékeket, amíg helyre nem áll a 
működésük.

�         

Szennyezett fékek
Piszkos úttesten haladáskor a kosz a
fékekre
juthat, ez ronthatja a fékhatást.

FIGYELMEZTETÉS

Használja a fékeket, amíg le nem 
tisztulnak. A betétek kopása felgyorsul, ha 
a fék rendszeresen koszos!

MEGJEGYZÉS

Gyakorolja a vészfékezést erre alkalmas 
időben
és helyen, így, ha erre éles helyzetben 
lesz szükség,
már megfelelő gyakorlattal tudja alkalmazni.

1
7 
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MENET KÖZBEN

Fékezés 

Fékezés
Az első és hátsó fék egymástól 
függetlenül működtethető.
Az első féket a jobb- (1), a hátsó féket a 
bal fékkarral (2) lehet működtetni. 
Lassításkor, vagy megálláskor engedje 
vissza a gázt, és alkalmazza egyidejűleg 
mindkét féket.

Éles kanyarokban, poros / koszos, nedves 
aszfalton, esetleg jeges úton óvatosan 
használja az első féket. Ha az első kerék 
blokkol, a robogó elcsúszhat.
Egyéb esetekben is körültekintően 
használja a fékeket. A blokkoló, csúszó 
kerekek nem fejtenek ki kellő fékerőt, 
valamint az esés veszélye megnő. Normál 
esetben ne a kanyarban, hanem a kanyar 
előtt fékezzen.

A motor leállítása 

- Fordítsa az indítógombot (3) a
- megfelelő helyzetbe
- Húzza ki a kulcsot.
- Távolítsa el a távirányítót a

robogótól.



A robogó karbantartása / tisztítása

� MEGJEGYZÉS
A rendszeres, hozzáértő karbantartás 
hozzájárul a robogó értékének 
megőrzéséhez,
valamint az esetleges garanciális 
igények egyik alapvető feltétele.

VIGYÁZAT
A gumi és műanyag alkatrészek 
károsodhatnak, ha nem megfelelő 
tisztító / ápolószert használ. FIGYELMEZTETÉS

Mindig ellenőrizze a fékek helyes
működését tisztítás után!

VIGYÁZAT
Ne használjon magas nyomású mosót /
gőzborotvát a jármű tisztításához!
Ezek kárt tehetnek a tömítésekben, a 
hidraulikus fékrendszerben és az 
elektromos rendszerben.

KARBANTARTÁSI ELŐÍRÁSOK 

TISZTÍTÁS 

- Elsőként használjon egy puha
- szivacsot és tiszta vizet.
- Ezután mikroszálas
- törlőkendővel, vagy
- szarvasbőrrel szárítsa meg a
- felületet.
- Ne törölje le a port /
szennyeződést szárazon, hogy

- megelőzze a fényezés
károsodását

19 
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KARBANTARTÁSI ELŐÍRÁSOK

A robogó karbantartása / tisztítása 

ÁPOLÓSZEREK
Szükség esetén a kereskedelmi 
forgalomban kapható ápolószerekkel 
kezeljük a járművet - Ápolja rendszeresen 
(különösen télen) a kényes felületeket. 
ezzel megelőzhető azok esetleges 
korróziója.

VIGYÁZAT

Soha ne használjon polírozószereket a
műanyag alkatrészeken.
- Egy hosszabb út után alaposan
tisztítsa meg a vázat, és az alumínium
alkatrészeket, és kezelje
le őket korróziógátló ápolószerekkel
paint-polishing agents on pla-stic parts.

Téli üzemeltetés és korrózióvédelem

� MEGJEGYZÉS
Védje a természetet környezetbarát 
tisztító-,
és ápolószerek használatával, 
illetőleg azokat
is csak a szükséges mértékben 
alkalmazza.
A robogó téli használata jelentősen
károsíthatja annak alkatrészeit az 
útszóró só
roncsoló hatása miatt.

• VIGYÁZAT

- NE használjon forró vizet a
mosáshoz, ez
ugyanis csak fokozza a só káros
hatását.

- Minden út végén hideg vízzel mossa
le
a robogót.

- Alaposan szárítsa meg a járművet.
- A korróziónak kitett felületeket

ennek megfelelő szerekkel
kezelje.



A fényezés sérüléseinek kijavítása 

□ 

A kisebb sérüléseket azonnal javítsuk ki.

Gumiabroncsok karbantartása
Ha huzamosabb ideig nem használja 
robogóját, ajánlott a robogó felbakolása, 
hogy a jármű tömege ne terhelje a 
kerekeket. Megelőzhető a gumik 
kiszáradása és idő előtti kirepedezése a 
megfelelő szilikonos ápolószer 
használatával. Ehhez először mindenképpen 
alaposan tisztítsa meg a gumikat.
Ne tárolja hosszabb időn keresztül a 
járművet forró helyeken

FIGYELMEZTETÉS

A gumiabroncs minimális profilmélysége 2,0 
mm.

KARBANTARTÁSI ELŐÍRÁSOK 

Tárolás / újbóli beüzemelés Tárolás
- Tisztítsa meg a robogót.
- Vegye ki az akkumulátort.
Olvassa el a kezelési útmutatót.
- A szükséges kenési helyeken – fékkarok
oldaltámasz és középállvány forgáspontjai
–alkalmazzon kenőanyagot. -
A krómozott részeket savmentes
ápolószerrel fényesítse ki.
- Egy száraz helyiségben bakolja fel a
robogót.

� MEGJEGYZÉS
Javasoljuk, hogy a tárolás / újbóli 
beüzemelés folyamatát kösse össze 
annak
márkaszervizben való 
átvizsgáltatásával.

- Újbóli beüzemelés
- Távolítsa el a konzerválószerek
maradékát

- a külső burkolatokról.
- Tisztítsa le a robogót.
- A feltöltött akkumulátort kösse be.
- Állítsa be a megfelelő guminyomást.
- Ellenőrizze a fékeket.
- Végezze el az előírt vizsgálatokat.
- Végezze el a biztonsági

ellenőrzéseket. 21 
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KARBANTARTÁSI ELŐÍRÁSOK

Műszaki változtatások, tartozékok, pótalkatrészek

FIGYELMEZTETÉS

Bármilyen, nem a gyártó által előírt vagy 
elfogadott műszaki változtatás a robogón, 
a jármű műszaki alkalmasságának 
megszünésével járhat!
Amennyiben ilyen jellegű változtatást 
szeretne alkalmazni a robogóján, 
minden
esetben előzetesen konzultáljon 
márkakereskedőjével. Itt biztosan 
rendelkezésre áll minden információ a 
változtatás kivitelezhetőségével 
kapcsolatban, valamint az esetleges 
beszerelésben / kivitelezésben is tudnak 
szakszerű segítséget nyújtani.

VIGYÁZAT

Csak a gyártó által jóváhagyott 
kiegészítőket és alkatrészeket használjon.
Ez az ön érdekét is szolgálja: az 
alkatrészek / kiegészítők biztonságossága, 
megfelelősége, és megbízhatósága
csak így biztosítható.
Bár követjük a piacot, nem lehetünk 
felelőssé téve semmilyen általunk jóvá 
nem hagyott termék használatából eredő 
kár-, illetőleg baleset miatt. Még akkor 
sem, ha azok gyártója rendelkezik a 
hatóságok által kiadott megfelelőségi 
nyilatkozattal az adott termékkel 
kapcsolatban. y, or a license issued by the 
authorities. 

Az általunk jóváhagyott kiegészítők 
és alkatrészek tekintetében kérjük, 
érdeklődjön márkakereskedőjénél.



Motorolaj 

Olajszint ellenőrzés

VIGYÁZAT
A szint hidegen való ellenőrzése 
félrevezető lehet. Mindig üzem-melegen 
vizsgálja meg a szintet. A motor 
károsodásának elkerülése érdekében 
soha ne engedje az alsó nívó alá, és a
felső nívó fölé kerülni az olajszintet.

� MEGJEGYZÉS
Bizonyosodjon meg róla, hogy a 
motorolaj
szint ellenőrzése közben a robogó 
vízszintes talajon áll. Még a legkisebb 
oldalirányú 
dőlés is súlyosan befolyásolhatja a 
mérés eredményét.

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 

MAX. MIN. 

- Állítsa le a meleg motort, várjon kb. 5 percet
és helyezze a járművet vízszintes talajra.

- Tegye a robogót középállványra.
- Távolítsa el az olajbetöltő nyílás sapkáját
(1).
- Törölje szárazra a MIN-MAX jelzések

közötti részt egy tiszta ronggyal

VIGYÁZAT
- A helyes érték méréséhez csak
helyezze
- be a sapkát a nyílásba, de NE
csavarja azt
- be!

- Az olajszintnek a MIN-MAX jelzések
között kell lennie.
- Kézzel tekerje be a sapkát annak
végállásáig. Ha szükséges, töltsön utána
megfelelő mennyiségű és minőségű olajat

- Olajcserénél először tekerje ki az
- olajleeresztő csavart (2), várja meg, amíg
az
- összes olaj kifolyik, majd tekerje vissza a
- csavart, és töltse fel új olajjal a motort a
MAX
- jelzésig.
- Tekerje be a sapkát annak végállásáig (1).

23 



24 

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

Motorolaj

VIGYÁZAT
Ne használjon adalékanyagokat. 
Használjon az előírásoknak 
megfelelő robogókhoz való 
motorolajat
- Ha szükséges, töltsön utána olajat
a mellékelt táblázat alapján.

 

Hajtáslánc olaj ellenőrzés
 Állítsa le a meleg motort, várjon kb. 5 

percet, és helyezze a járművet vízszintes 
talajra.
- Tegye a robogót középállványra.
- Távolítsa el az olajbetöltő nyílás csavarját
(1) és ellenőrizze, hogy az olaj szintje a
nyílás alsó szélénél van-e.
- Ha szükséges, töltsön utána Hypoid SAE
85W-90 fokozatú hajtóműolajat, egészen a
nyílás alsó széléig.
- Amikor cseréli a hajtóműolajat tekerje ki a
leeresztő csavart (2), várjon, amíg az összes
olaj kifolyik, majd tekerje vissza a csavart
(2) és töltse fel a hajtóműházat az előírt
olajjal.
- Tekerje be a betöltőnyílás csavarját (1).

Ajánlott fokozatok:
API:SJ vagy magasabb a következő 
kibocsátási számokkal ACEA A3/96
(CCMC G5)
Ajánlott viszkozitás:
Az ajánlott érték függ a külső 
hőmérséklettől.
A SAE 10W/40 lefedi a -20 -tól +40 -ig 
terjedő hőmérsékleti tartományt, így 
bátran ajánlható a mi éghajlatunkon. 
Lásd a fenti táblázatot



Szelepvezérlés

A szelephézagok ellenőrzéséhez a 
motor megbontása szükséges. A 
kipufogó és a
szívó szelepek hézagának ellenőrzését, 
szükség esetén utánállítását célszerű 
bizonyos időközönként elvégeztetni a 
megfelelő és precíz működés 
érdekében. Ehhez kérjük keresse fel 
márkaszervizét, ahol kollégáink 
készséggel állnak rendelkezésére. 
Szívó szelep hézagérték: 0.10mm 
Kipufogó szelep hézagérték: 0.15mm

Görgős ellenőrzés
Ellenőrizze, hogy nincs-e rendellenes kopás 
vagy sérülés a görgőn. Ha szükséges, cserélje 
ki a görgőket készletként.

� JEGYZET
Tisztítsa meg az összes fenti 
alkatrészt. Ellenőrizze az 
esetleges sérüléseket, és szükség 
esetén cserélje ki.

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 

Óvintézkedések motorüzemeltetéshez
1Indításnál a gázt finoman húzza rövid ideig, hogy 
a motor stabilan járhasson.
Kerülje a hirtelen gázadásokat és az első 
percekben a gyors megindulásokat.
2. Önindítóval 5 másodperces indítást
követően a motornak be kell indulnia. Miután a
motor beindult, hagyja 5-6
másodpercig üresen járni, mielőtt elindulna, hogy
a megfelelő olajnyomás fel tudjon
épü               lni a motorban a szükséges kenéshez.

3. Ne használja a robogót teljes gázzal, nagy
fordulaton, végsebességgel hosszú
időn keresztül, különösen a bejáratási időszak alatt
kerülje. Az első 500 km-ig kíméletesen használja a
járművet kerülve a hirtelen és nagy terheléseket.
Ezzel óvja a
motort a túlzott kopástól. Tisztítsa a
légszűrőt 2000 km-enként, amennyiben porosabb,
szennyezetteb körülmények
között használja a járművet
sűrűbben.Ellenőrizza a tömítések épségét a
légszűrőnél, olajszűrőnél. Távolítsa el a
szennyeződéseket a légszűrő házból,
összeszerelésnél győződjön meg a felfekvő
felületek tömítéseinek sértetlenségéről.
Sérült tömítést ne használjon, mert a
szennyeződések könnyen bejuthatnak a motorba,
károsodást okozhatnak.

25 



26 

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

A kormánycsapágy ellenőrzése

- Húzza be az első féket, hogy blokkolja az
első
kerék forgását.
- Fogja meg két kézzel a kormányt, és
próbálja meg előre-hátra mozgatni (1). Ha a
kormánycsapágyon észrevehető kotyogást
tapasztal, haladéktalanul keresse fel a
márkaszervizt annak beállítása céljából.

MEGJEGYZÉS
A kormányt a két végállás között 
könnyedén, teljesen akadás mentesen el 
kell tudnunk forgatni. Amennyiben ez nem 
így van, el őfordulhat, hogy a 
kormánycsapágy túl szoros (végig szorul), 
esetleg elkopott (akad).

Az első teleszkóp ellenőrzése

Húzza be az első féket, hogy blokkolja 
az első kerék forgását.

ABS üzemeltetési utasítás
(csak ABS-el szerelt esetén)

Az ABS rendben működik, ha rákapcsolt 
gyújtás esetén az ellenőrző lámpa világít, 
majd elindulást követően az 5 km/h 
sebességet meghaladva kialszik.. 
Amennyiben hiba jelentkeziik a 
rendszerben
az ellenőrző lámpa menet közben is világít. 
Ebben az esetben a következőket teheti: - 
ellenőrizze a kábelcsatlakozást,

- ellenőrizze, hogy az ABS érzékelő nincs-e
beszennyeződve,
- ellenőrizze, hogy az érzékelő és jeladó
közötti 0,5 – 1,5 mm-es hézag meg van-e.
Amennyiben az említett ellenőrzések
megoldják a problémát a visszajelző
lámpa
ismét kialszik az 5 km/h sebességhatárt
követően. Ha továbbra is világít,
haladéktalanul keresse fel a
márkaszervizt,
kollégáink készséggel állnak
rendelkezésére.

-Fogja meg két kézzel a kormányt, majd
néhányszor pumpálja az első teleszkópot
(2).
-A felfüggesztésnek mindannyiszor hiba
nélkül, akadás mentesen kell járnia.
-Ellenőrizze, hogy nincs-e olajszivárgás..

MEGJEGYZÉS
A kormánycsapágy, vagy az első 
futómű legkisebb hibája, vagy 
rendellenes működése esetén 
haladéktalanul keresse fel a 
márkaszervizt.



Gumiabroncs profil 

A profilmélység ellenőrzése

FIGYELMEZTETÉS 
Folyamatosan ellenőrizze a törvény 
által előírt minimum profilmélységet. 
Sose robogózzon a szelepsapkák 
nélkül
(1). A szelepsapkák – megfelelően 
rögzítve
– megvédik az abroncsokat a
szelepen át
való hirtelen nyomásvesztéstől.

- Mérje meg a profilmélységet
A gumik ajánlott minimális
profilmélység:
2.0 mm
Vizsgálja meg a kopásjelzőket (3).

A guminyomás ellenőrzése

FIGYELMEZTETÉS
A jármű terhelésének megfelelően állítsa 
be a guminyomást. Sose lépje túl a 
megengedett maximális nyomásértéket.
A helytelen guminyomás a jármű 
nehezebb vezethetőségéhez, valamint a 
gumik rendellenes kopásához vezet.
Hideg abroncsnál: Ellenőrizze
-Tekerje le a szelepsapkát.
 álítsa be a nyomást. Tekerje vissza a
szelepsapkát. Helyes nyomásértékek:
Vezető: Elöl: 1.75Kg/cm2 Hátul: 2.00Kg/
cm2
Vezető és utas: Elöl: 2.00Kg/cm2 Hátul:
2.25Kg/cm2

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

Gumiméret
A robogó gyárilag az alábbi méretű 
abroncsokkal kerül szállításra:
Első 120/70-12 58U58P 
Hátsó 120 /70-12 58U58P Belső gumi nélkül

FIGYELMEZTETÉS
Csak a gyártó által jóváhagyott 
gumiabroncsokat használjon. Ellenkező 
esetben azonnali garanciavesztés 
következik be, valamint a forgalmi engedély 
érvényessége megszűnik. Az első-, és a 
hátsó keréken azonos típusú gumikat 
használjon.
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 

Első fék 

FIGYELMEZTETÉS

A fékkar (1) holtjátékának hirtelen 
változását, vagy szivacsos, felpuhult 
érzést okozhat a hidraulikus 
rendszer hibája.
A fékek működésével kapcsolatos 
legkisebb kétség esetén is tilos a 
robogó használata! Haladéktalanul 
vegye fel a
kapcsolatot márkakereskedőjével

Első fékfolyadék 

A fékfolyadék szintjének ellenőrzése  

             FIGYELMEZTETÉS

Kétévente ajánlott, de legkésőbb 
négyévente kötelező a fékfolyadék 
szakszervizben való cseréje. A szint 
sosem csökkenhet a MIN jelzés alá. Csak 
DOT 4 minősítésű fékfolyadék 
használható.

VIGYÁZAT
A fékfolyadék ne kerüljön fényezett, vagy 
műanyag felületekre, ugyanis súlyosan 
károsíthatja azokat. 

-                    Forgassa el a kormányt, amíg a
fékfolyadék tartály (2) vízszintesen nem
áll.

- A fékfolyadék szintjének (3) a minimum
szint fölött kell lennie.

- Ha a folyadékban buborékok láthatóak, a
rendszert le kell légteleníteni. Szükség
esetén szakszervizben pótoltatni kell a
fékfolyadékot.



Első fék

Fékbetétek ellenőrzése
VIGYÁZAT

Sose robogózzon a minimum 
vastagságot el nem érő fékbetétekkel!

� MEGJEGYZÉS
A saját biztonsága érdekében 
kérjük, hogy
a fékrendszer bármely elemének 
karbantartását, cseréjét bízza 
márkaszervizre.

Ellenőrizze a fékbetétek 
vastagságát.. Minimum vastagság: A 
= 2.0 mm
Ha a betétek (1) elérték a minimális 
vastagságot, cseréltesse ki őket egy 
márkaszervizben.

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 

A féktárcsák ellenőrzése
- Szemrevételezze a féktárcsát (2).
- Ellenőrizze annak vastagságát. 
Minimum vastagság: B = 3.0 mm Ha a 
féktárcsa (2) elérte a minimális 
vastagságot, cseréltesse ki egy 
márkaszervizben

- 
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 

Hátsó fék (tárcsafék esetén) 

FIGYELMEZTETÉS

A fékkar (1) holtjátékának hirtelen 
változását, vagy szivacsos, felpuhult 
érzést okozhat a hidraulikus 
rendszer hibája.
A fékek működésével kapcsolatos 
legkisebb kétség esetén is tilos a 
robogó használata! Haladéktalanul 
vegye fel a
kapcsolatot márkakereskedőjével.

A fékfolyadék szintjének ellenőrzése 

FIGYELMEZTETÉS

Kétévente ajánlott, de legkésőbb 
négyévente kötelező a fékfolyadék 
szakszervizben való cseréje. A szint 
sosem csökkenhet a MIN jelzés alá. Csak 
DOT4 minősítésű fékfolyadék 
használható.

VIGYÁZAT

A fékfolyadék ne kerüljön fényezett, vagy 
műanyag felületekre, ugyanis súlyosan 
károsíthatja azokat.

- Forgassa el a kormányt, amíg a
- fékfolyadék tartály (2) vízszintesen nem áll.
- A fékfolyadék szintjének (3) a minimum szint
- fölött kell lennie.
- Ha a folyadékban buborékok láthatóak, a
- rendszert le kell légteleníteni. Szükség 
esetén

- szakszervizben pótoltatni kell a 
fékfolyadékot.



Hátsó fék (tárcsafék esetén) 

A fékbetétek ellenőrzése

VIGYÁZAT
Sose robogózzon a minimum 
vastagságot el nem érő fékbetétekkel!

� MEGJEGYZÉS
- A saját biztonsága érdekében 
kérjük, hogy a fékrendszer bármely 
elemének karbantartását, cseréjét bízza 
márkaszervizre.

- Ellenőrizze a fékbetétek vastagságát. 
Minimum vastagság: A = 2.0 mm
- Ha a betétek (1) elérték a minimális 
vastagságot, cseréltesse ki őket egy 
márkaszervizben

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 

A féktárcsa ellenőrzése

- Szemrevételezze a féktárcsát (2).
- Ellenőrizze annak vastagságát. 
Minimum vastagság: B = 3,0 mm
- Ha a féktárcsa (2) elérte a minimális 
vastagságot, cseréltesse ki egy 
márkaszervizben.
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 

A gázmarkolat holtjátékának beállítása 

- Ellenőrizze:
- A gázbowden akadálytalan mozgását

- kormánymarkolat (1) végállásig
- elforgatásá-val.
- Forgassa mindkét
- végállásig a kormányt. A
- gázbowdennek sehol sem
- szabad akadnia, és a
- kormánynak szabadon kell
- mozognia.
- Akadás esetén ellenőrizze,
- hogy mely alkatrészek
- okozzák azt.
- Mozgassa a gázmarkolatot,
- amíg ellenállást nem érez.
- Mérje meg a holtjátékot.
- Normál érétk: A = 1-2 mm

Beállítás:
- Tolja hátra a védő burkolatot (2).
- Lazítsa meg a kontraanyát (3).
- Tekerje a megfelelő irányba az állítócsavart (4).
- Húzza meg a kontraanyát (3).
- Ellenőrizze a holtjátékot.
- Tolja vissza a védő burkolatot (2).

� Megjegyzés
Ha a fent leírt módon nem 
állítható be a
megfelelő holtjáték, vegye fel a 
kapcsolatot
márkaszervizével.



A légszűrő cseréje 

- Távolítsa el a csavarokat (3), és vegye ki a
tárolót (4).

- Távolítsa el a csavart (5) és vegye le a hátsó
üléspárnát (6).

Ellenőrzés és csere

� JEGYZET

A légszűrőt csak hideg motornál 
ellenőrizze vagy cserélje ki.

- Mikor a kulcs a jelölt pozícióban van,
fordítsa el az óra járásval megegyező irányba (2).

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

A légszűrő tisztítása 

Ellenőrzés és csere 
- Távolítsa el a két csavart (7), és vegye ki

az akkumulátordobozt (8).
- Távolítsa el a négy csavart (9), és vegye ki

a hátsó tartó fogantyúját (10).

- Távolítsa el a csavart (11).
- Távolítsa el a lett és a jobb hátsó burkolat
díszléceit, és távolítsa el a csavarokat (12).

. 

' 

[1g] 



A légszűrő cseréje

■,

-

Ellenőrzés és csere 
- Távolítsa el a csavarokat (13).
- Erősítse meg az összes csavar

eltávolítását, emelje fel, hogy eltávolítsa a
bal és jobb oldali fedelet, vegye le a
csatlakozó vezetéket.

-Távolítsa el a csavarokat (14), és 
vegye le a légszűrő fedelét (15).

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

Légszűrő tisztítása

- Távolítsa el a habot (6).
- Motorrex légszűrővel tisztítsa meg a
habot.
- Áztassa a habot levegőszűrő olajba,
majd csavarja ki.

Behelyezés
Megjegyzés

A beszerelés általában a szétszereléssel
fordított sorrendben történik.

VIGYÁZAT
Soha ne járassa a motort 
légszűrő nélkül. 

- A porlerakódás az egyik fő oka a
teljesítmény csökkentésének és az
üzemanyag-fogyasztás növekedésének.

- Cserélje ki a légszűrő elemet! gyakrabban,
hogy meghosszabbítsa a motor üzemidejét, ha
a robogóval nagyon gyakran közlekedik poros
úton

- Ellenőrizze, hogy a habház megfelelően
van-e beépítve a szűrőházba.
- Ellenkező esetben a motor rosszul jár, vagy
súlyos motorkárosodáshoz vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy ne áztassa el a
légszűrőt a roller mosásakor. Ellenkező
esetben a motor nehezen indul be.



A gyújtógyertya ellenőrzése

Ellenőrzés és csere

VIGYÁZAT

A gyújtógyertyát csak hideg motornál 
ellenőrizze vagy cserélje ki.
- Mikor a klulcs(1) a pozícióban van "m" , 

forgassa el az óramutató járásával ellentétes 
irányba az ülés kinyitásához(2).

- Távolítsa el a csavarokat (3), és vegye le a 
csapot (4).

- Távolítsa el a csavart (S) és vegye le a hátsó 
üléspárnát (6).

- Tisztítsa meg a gyújtógyertya csatlakozóját (7).
- Csavarja ki a gyújtógyertyát a szikrakulccsal a 

fedélzeti szerszámkészletből.

- Ellenőrizze az elektróda hézagát
(0,7-0,Bmm), cserélje ki a gyújtógyertyát, ha
az erősen megégett.

- Használjon új NGK CRSEKB gyújtógyertyát
és húzza meg.

- Csavarja be kézzel a gyújtógyertyát, majd
húzza meg a szikrakulccsal.

Nyomaték 11 Nm.
A beszerelés a szétszereléshez képest 
fordított sorrendben történik.

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

Biztosítékok ellenőrzése

VIGYÁZAT

Soha ne használjon az előírtnál 
magasabb értékű biztosítékot, mivel 
azzal tönkreteheti az ép elektromos 
egységet.

A biztosítéktábla az ellenőrző fedél 
mögött található

- Nyissa ki az első üléspárnát a P38 lépés
szerint, távolítsa el a hátsó üléspárna
csavarját (1), és távolítsa el a hátsó
üléspárnát.

- Távolítsa el a két csavart (2), és nyissa ki az
akkumulátorfedelet.

- Nyissa ki a biztosítékházat (3), és vegye ki
a biztosítékot.

- A meghibásodott vagy kiégett biztosítékot
ki kell cserélni egy megfelelő műszaki
jellemzőkkel rendelkező újra.
- Ellenőrizze a biztosíték megfelelő
érintkezését. A laza biztosíték kiolvad.

A beszerelés a szétszereléshez képest 
fordított sorrendben történik.



Akkumulátor
FIGYELMEZTETÉS

Mindig viseljen védőszemüveget.
 A savat és az akkumulátort 
gyermekektől
távol kell tartani.

        ROBBANÁSVESZÉLY
Az akkumulátor töltése közben, 
rendkívül robbanékony gáz keletkezik. 
Kerülje a szikraképződést, valamint 
tilos a dohányzás és nyílt láng 
használata.

�    TŰZVESZÉLY
Kerülje a szikraképződést és az 
elektrosztatikus kisülést az elektromos 
kábelek és berendezések kezelése 
közben.
Kerülje a rövidzárlat kialakulását

         MARÁSVESZÉLY

Az akkumulátorsav rendkívül maró 
hatású, ezért mindig viseljen 
védőszemüveget és védőkesztyűt. Ne 
döntse meg az akkumulátort, hogy
elkerülje a sav kiszivárgását a 
szellőzőrésen keresztül.

ELSŐSEGÉLY

Ha a sav szembe kerül, azonnal, több percen 
keresztül tiszta vízzel öblítse ki, egyidejűleg 
haladéktalanul értesítse az orvost.
Ha bőrre, vagy ruhára kerül a sav, azonnal
semlegesíteni kell a megfelelő szerekkel, 
illetőleg tiszta vízzel hosszasan le kell mosni.
A sav lenyelése esetén azonnali orvosi 
segítségre van szükség.

VIGYÁZAT

Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen
napsütésnek. Az akkumulátorok 
megfagyhatnak, ezért mindig tartsa őket olyan 
helyen, ahol a hőmérséklet 5°- 15°C között 
marad.
A megfelelő karbantartás növeli az akkumulátor 
élettartamát, valamint az esetleges 
garanciaigények alapfeltétele.

� FIGYELMEZTETÉS
A tönkrement akkumulátort vigye gyűjtőhelyre.
Sose tegye a háztartási szemétbe!

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 

Az akkumulátor töltése
Hosszú tárolás után (3-4 hónap), az 
akkumulátort fel kell tölteni. A 
töltőáramnak (Amper) nem szabad 
meghaladnia az akkumulátor 
kapacitásának (Ah) 1/10-ét. Tilos az 
akkumulátor gyorstöltése. Csak az 
akkumulátor típusának megfelelő speciális 
töltő alkalmazása megengedett. 
Karbantartás
Jóllehet az akkumulátor gondozásmentes 
kivitelű, néhány dolgot szem előtt kell 
tartani. Soha ne hagyja teljesen lemerülni 
az akkumulátort. Tartsa tiszta, száraz 
helyen, és győződjön meg róla, hogy a 
pólusok megfelelő állapotban legyenek.
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

Az akkumulátor eltávolítása és behelyezése 

VIGYÁZAT
Az akkumulátort csak inaktív 
gyújtás mellett szabad 
csatlakoztatni vagy 
leválasztani. 
- Nyissa ki az első üléspárnát a P38 lépés
szerint, távolítsa el a hátsó üléspárna
csavarját (1), és távolítsa el a hátsó
üléspárnát.

- Távolítsa el a két csavart (2), és nyissa ki az
akkumulátorfedelet.

Először válassza le a 
mínusz csatlakozót (3, 
fekete kábel).

Húzza ki az akkumulátort-.

Távolítsa el az akkumulátort.

- A beszerelés a szétszereléshez képest 
fordított sorrendben történik.

Az akkumulátor behelyezésekor 
először csatlakoztassa a plusz 
terminált (4, piros kábel).
Az akkumulátor karbantartásmentes. 
Ne próbálja meg kinyitni.



Fényszóró 

Fényforrás csere

� MEGJEGYZÉS
Csak megbízható forrásból beszerzett 
’E’ jellel ellátott egységet használjon. 
Nem megfelelő világítótest használata 
esetén a jármű forgalmi engedélye 
érvényét veszti!Soha ne érjen a 
fényforráshoz puszta kézzel. 
Használjon egy tiszta, száraz rongyot a 
ki- és beszereléshez

- Vegye le a gyújtást
- Távolítsa el a fedőcsavarokat (1).

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

- Távolítsa el a csavart (2).
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

Fényszóró

- Húzza ki a dugót (3).
- Vegye le a fényszóró fedelét.
- Csavarja ki a csavarokat (4), 

cserélje ki a fényszórót (5).

A beszerelés a szétszereléshez 
képest fordított sorrendben történik.

5 

Tompított fényszóró-távfény 
izzó: LED 12V 9.48W/13.92W 
Első helyzetjelző lámpa 
izzó: LED 12V 4,35W



Első index 

Fényforrás csere

� JEGYZET
Ne érintse meg az izzókat csupasz ujjal. 
Az izzókat tiszta, száraz ruhával fogja 
meg, amikor behelyezi vagy eltávolítja 
őket.
- Kapcsold le a gyújtást.
- Távolítsa el a fedőcsavarokat 

(1)(2).

- Húzza ki a csatlakozót (3), vegye le az 
előlapot (4).
- Távolítsa el a csavarokat (5), cserélje ki a 
betű- és jobboldali irányjelző lámpákat

(6).
- A beszerelés a szétszereléshez képest 

fordított sorrendben történik.

Első irányjelző izzó: 
LED 12V 3,48W 

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 

Hátsó visszajelző és hátsó / féklámpa / hátsó visszajelző 

Fényforrás cseréje 

� JEGYZET
Ne érintse meg az izzókat csupasz ujj al. 
Az izzókat tiszta, száraz ruhával fogja  
meg, amikor behelyezi vagy eltávolítja 
őket.
Hátsó irányjelző

- Mikor a kulcs az ( 1) pozícióban van,
forgassa el az óramutató járásával 
ellentétes irányba az ülés kinyitásához (2).

- Távolítsa el a csavarokat (3), és vegye ki 
a tárolót (4).

- Távolítsa el a csavart (5), és vegye fel a 
hátsó üléspárnát (6).



Hátsó visszajelző és hátsó / féklámpa / hátsó visszajelző 

Hátsó helyzetjelző 

-
-

- Távolítsa el a két csavart (7), és vegye ki 
az akkumulátordobozt (8).

- Távolítsa el a csavarokat (9), és vegye meg 
a hátsó tartó fogantyúját (10).
Távolítsa el a csavart (11).
Távolítsa el a betű és a jobb hátsó borító 
díszítőcsíkjait, és távolítsa el a csavarokat
(12).

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ
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• 
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ  

Hátsó visszajelző és hátsó / féklámpa / hátsó visszajelző

Hátsó irányjelző
- Távolítsa el a csavarokat (13).
- Erősítse meg az összes csavar 
eltávolítását, emelje fel a bal és jobb oldali 
burkolat eltávolításához, vegye ki a 
csatlakozó vezetéket (14).
- Csavarja ki a csavarokat (15), cserélje ki 
a hátsó lámpát.
- Csavarja ki a csavarokat (16), cserélje ki 
a hátsó irányjelző lámpákat.
- Csavarja ki a csavarokat (17), cserélje ki 
a jobb hátsó lámpákat.

A beszerelés a szétszereléshez 
képest fordított sorrendben történik.

� JEGYZET

Ne érintse meg az izzót csupasz ujjal. 
Az izzókat tiszta, száraz ruhával fogja 
meg, amikor behelyezi vagy eltávolítja 
őket.

Fék/hátsó lámpa
izzó: LEO 12V 2.4W/0.6W
hátsó irányjelző izzó:
LEO 12V/3.48W 



Hátsó rendszámtábla lámpa 

Hátsó visszajelző 
Távolítsa el a csavarokat (18) (19), 
c serélje ki a regisztrációs lámpát.

A beszerelés a szétszereléshez 
képest fordított sorrendben történik.

� JEGYZET
Ne érintse meg az izzót csupasz ujjal. 
Az izzókat tiszta, száraz ruhával fogja 
meg,
amikor behelyezi vagy eltávolítja 
őket.
Hátsó rendszámtábla lámpa
izzó: LED 12V 0,7W

MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ 

A fényszóró ellenőrzése

FIGYELMEZTETÉS

Ne járassa a motort zárt térben! 
(füstgáz
mérgezés veszély)

Helyezze a robogót vízszintes talajra, a 
fényszóró 5m-re legyen a faltól, úgy, hogy a 
vezető a nyeregben ül és az abroncsok 
nyomása helyes értékre van beállítva.
Mérje meg a fényszóró közepének talajtól 
való távolságát, és ezt jelölje meg a falon. 
majd húzzon még egy jelölést a falra, 12cm-
el lejjebb. (lásd az ábrát)

A fényszőrő beállítása

- Indítsa el a robogót.
- Kapcsolja fel a tompított
- Egy csavarhúzó segítségével az (1) jelű
- állító csavarokkal állítsa be a vetítési 

képet
- a rajzolt ábrának megfelelően

� MEGJEGYZÉS

Ha gondja adódna a beállítással, 
kérjük,
keresse fel márkakereskedőjét. A 
helytelen beállítás törvénybe ütközik!
A fényszóró helyes beállításáért 
mindenkoron a vezető tehető 
felelőssé!
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MEGJEGYZÉSEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

Hibadiagnosztikai teszter

6. Gyújtás kulcs(9) a " () "pozícióban. 7. Oldalsó (10) kapcsoló vízszintes helyzetben.

FIGYELEM
A hibadiagnosztikai teszter csatlakoztatásakor a jobb oldali kapcsolónak (B), 
a gyújtáskulcsnak (9) állásban kell lennie " ()" helyzet, oldaltámasz (10) 
vízszintes helyzetben.



MŰSZAKI ADATOK

Motor típusa ZS1P75MN 

Felépítés: Egyhengeres négyütemű benzinmotor

Hengerűrtartalom: 278.2 cm3 

Furat:  <1>75 mm

Löket: 63mm 

11.0:1 Kompresszió: 

Hűtés: Vízhűtés
Maximális teljesítmény:   14 kW at 6500rpm 

MMaximális forgatónyomaték:  22 Nm at 6000rpm 

Tüzelőanyag fogyasztás: 3.2 /100km 

CO2 kibocsátás: 73 g/km 

Gyújtás: ECU által vezérelt elektromos gyújtás

Gyújtógyertya: NGK CR8EKB 
Elektróda hézag:  0.7-0.8 mm 

Tüzelőanyag ellátás: EFI 

Alapjárati ford.szám: 1700±100 fordulat/perc 

Légyszűrő: Cserélhető betétes olajfilmes légszűrő
Indítás: Elektromos önindító
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MŰSZAKI ADATOK

Erőátvitel
 Kuplung: Röpsúlyos

Váltómű: CVT 

Váz
Első felfüggesztés:

Hátsó felfüggesztés:
Teleszkópvilla
Motor-lengőkar egység, hidraulikus lengéscsillapítás, állítható előfeszítés

Első kerék: Könnyű fém (Alu) MT 3.00 X 12

Hátsó kerék: Első 
gumiabroncs:

Könnyű fém (Alu) MT 3.00 X 12 
120/70-12 58Lor58P belső nélküli

Hátsó gumiabroncs: 120/70-12 58L vagy 58P belső nélküli

Abroncs nyomás: 
Egy fő esetén: Elöl: 1.75Kg/cm' Hátul: 2.00Kg/cm'

Két fő esetén: Elöl: 2.00Kg/cm' Hátul 2.25Kg/cm'

Első fék:

Hátsó fék:

Tárcsafék <1>230 mm, hidraulikus 
Tárcsafék <1>220 mm, hidraulikus
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MŰSZAKI ADATOK

Kenőanyagok és üzemi folyadékok

Üzemanyagtartály kapacitás: 10.0±0.1 Liter 
Üzemanyag: Használjon legfeljebb 5 térfogatszázalék etanolt tartalmazó üzemanyagot: E5,

Motorolaj: SAE 5W 40 ásványil olaj APl(SJ vagy magassabb)

Első töltési mennyiség: 1.3L 

1.1 L Szokásos töltési mennyiség: Motorolajszűrő 
csere töltési mennyiség: 1.15L 

Váltó olaj: Hypoid-olaj SAE 85W-140 or SAE 80W-90 GL5

Elektromos felszerelés
Generátor 12V 361W 

Akkumlátor: 12V 10Ah 

Biztosíték: 10A/15A/20A 

Fényszóró: Tompított/távolsági LED-ek 12V 9.48W/13.92W 

Első helyzetjelző lámpa: LED 12V 4.35W 

lMűszerlámpák Sebességmérő: LED 12V 0.2W 

Ellenőrző lámpák visszajelzője: LED 12V 0.01W 
Fék/hátsó lámpa: LED 12V 2.4W/0.6W 

Első irányjelző lámpa: LED 12V 3.48W 

Hátsó irányjelző lámpa: LED 12V 3.48W 
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MŰSZAKI ADATOK

Méretek és tömeg

Teljess hossz: 1985 mm 

Szélesség a kormánynál: 720 mm visszapillantó tükör nélkül

Maximális magasság: 1170 mm visszapillantó tükör nélkül

Tengelytáv: 1390 mm 

780mm Ülésmagasság: 
Menetkész tömegr: 146 kg 

Terhelhetőség: 154 kg 

Max. engedélyezett össztömeg: 304 kg 

Legnagyobb sebesség: 120km/h 
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JÓTÁLLÁSI feltételek

Egy esetleges meghibásodás esetén a 
következő jótállási szolgáltatásokkal tudunk –
a márkakereskedőinken keresztül –szolgálni:

1. A jótállás időtartamáig a
márkakereskedőink által kivizsgáljuk azokat
az eseteket,
ahol felmerülhet, hogy egy adott hiba
gyártási hiányosság, vagy anyaghiba
következtében lépett fel. Abban az esetben,
ha ez igazolásra kerül, természetesen az
adott alkatrészt a jótállás keretén belül
kijavítjuk, illetve, ha
ez nem lehetséges, cseréljük. Ezt csak
abban az esetben tagadhatjuk meg, ha a kért
munka teljesíthetetlen az esetleges
aránytalanul magas költségek miatt. Ebben
az esetben márkakereskedőink helyettesítő
szolgáltatással / termékkel látják el jótállási
kötelezettségüket. Abban a nem várt
esetben, ha ez szintén aránytalan költséggel
járna, a jótállást megtagadhatjuk.

Ilyenkor a vásárló jogi úton érvényesítheti
követelését. A cserélt (hibás) alkatrészek 
tulajdonjoga átszáll a forgalmazóra.

2. A jótállás keretén belül cserélt alkatrészek
miatt az eredeti jótállási idő nem
hosszabbodik meg. Az továbbra is a
vásárlás időpontjától kezdve kerül
számításra.
A jótállás nem terjed ki azokra az

3. alkatrészekre, melyek üzemszerű használat
mellett, azok következtében, természetes
módon, vagy esetlegesen a
felhasználó hibájából akár túlzottan kopnak,
fogynak. Az esetleges oxidáció, korrózió,
amely szintén természetes folyamatok
következménye, szintén nem
tartozik a jótállás alá.

4. Jótállási kérelmek a következők miatt
kerülhetnek elutasításra: a jármű nem
jóváhagyott módosítása, beleértve a
kipufogórendszer bármely elemét, a
hajtáslánc bárminemű átalakítása, illetőleg
olyan alkatrészek és/vagy kiegészítők
felszerelése, melyek nem rendelkeznek a
gyártó engedélyével.

JÓTÁLLÁS

Ezen kívül a gyártó szintén 
megtagadhatja
a jótállást, ha egy jótállási időn belüli 
időszakos/egyéb javítást nem 
márkaszervizben végeztek el, vagy 
ugyan a márkaszervizbe vitték az 
időszakos szervizre a járművet, de a 
jelzett idő és/vagy km távot jelentősen 
meghaladóan teszik ezt. 

5. Jótállási igény benyújtásakor a
vásárlónak
rendelkeznie kell a megfelelő módon
kitöltött/vezetett garanciafüzettel
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JÓTÁLLÁS

A kopó-, fogyó alkatrészek listája

Alkatrész Kopási határérték 

Gumiabroncs, felni A vezetési stílustól, a terheléstől, valamint a guminyomástól függően akár 500km-en 
belül, vagy még előbb is már kopáshatárig kophatnak a gumik.

Kerekek, kerékagyak
A vezetési stílustól, a terheléstől valamint a guminyomástól függően, akár 1500 km-en belül, 
vagy
még előbb is már kopáshatárig kophatnak. A látható korrózió a nem megfelelő karbantartás 
jele!

Olajok, levegőszűrő, szivárgás 
vizsgálata a motorblokkon

Teleszkóp villa, becsúszószárak

Az első átvizsgáláskor elvégzendő a csere/vizsgálat, majd minden további időszakos szerviz 
alkalmával (minden 3000 km/6000 km).

Tisztítás / vizsgálat minden időszakos szerviz alkalmával.

Lámpák, fényforrások, elektroomos 
rendszer

A terepviszonyok és az útminőség függvényében (rázkódás) az élettartam 
csökkenhet. Ez akár már 500km-en belül is jelentkezhet.

Fékbetétek, fékpofák, fékcsövek A vezetési stílustól, és a terheléstől függően akár 1500km-en belül, vagy – 
rossz terepen használva – még előbb is már kopáshatárig kophatnak.

Tömítőgyűrűk, egyéb tömítések, O-gyűrűk A specifikus szervizperiódusok alkalmával cserélendőek

Tömítések a motoron, hajtáslánc elemein, 
teleszkópvillán és kerekeken

Az útviszonyok, és a karbantartás függvényében látható kopás jelei mutatkozhatnak már 500km
után. A szennyeződés csökkent élettartamhoz vezet. Ne mossa járművét magasnyomású mosóval!

Kerékcsapágyak, kormánycsapágy
Az útviszonyok, és a karbantartás függvényében látható kopás jelei mutatkozhatnak 
már 1500km után. A kerékagy szennyeződése csökkenti a csapágyak élettartamát. 
Minden időszakos szerviz alkalmával ellenőrizendő. Ne tisztítsa magasnyomású 
mosóval!

Lengőkar  Ellenőrizendő 1500km után, majd minden időszakos szerviz alkalmával.

Elektromos vezetékek Ellenőrizendő 500km után, majd minden időszakos szerviz alkalmával.

Idomok A műanyag alkatrészeket károsítja a nem megfelelő ápolószeres kezelés
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JÓTÁLLÁS 

A kopó-, fogyó alkatrészek listája 

Alkatrészek Kopási határérték 

Légszűrő, olajszűrő Minden időszakos szerviz alkalmával. 

Akkumulátor, biztosítékok, önindító A külső hőmérséklet függvényében meghibásodások léphetnek fel akár már 6 
hónap után, rövid távokon használva akár korábban is.

Tükörlapo 
A külső hőmérséklet és a karbantartás függvényében meghibásodások léphetnek fel 
akár már 6 hónap után, téli használat esetén hamarabb is. A látható oxidáció a nem 
megfelelő karbantartás jele!
A használat és a karbantartás függvényében akár 6 hónap után. Minden 

időszakos szerviz alkalmával, vagy a kötés meglazítása után.. 

Bowdenek, fék és gázbowdenek

Önzáró anyák, sasszegek, zárófedelek, 
ragasztott csavarkötések 

Váltómű, CVT, görgők, hajtásszíj A vezetési stílustól, és a terheléstől függően akár 500 km után kopás jelentkezhet.. 

Kuplung  A vezetési stílustól, és a terheléstől függően akár 500 km után kopás jelentkezhet 

Dugattyú, henger, főtengely, hajtórúd, 
motorblokk csapágyai

A vezetési stílustól, terheléstől és a karbantrtástól függően, akár 200 üzemóra után. 
Ha zömmel teljes gázon használja a motort, akár hamarabb is.

Gyújtógyertya  Legalább minden második időszakos szerviz alkalmával. 

Kipufogórendszer, valamint annak 
felfüggesztései 

A használat és a karbantartás függvényében akár 6 hónap után, téli- és/vagy rövid utakon 
használva akár hamarabb is. A látható oxidáció a nem megfelelő karbantartás eredménye!
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VIZSGÁLATI IDŐTERV / SZERVIZ INTERVALLUMOK

Kérjük, vegye figyelembe a 
következőket:
- A jótállás időtartama alatt a 
szükséges szervizeket csak erre 
felhatalmazott márkaszerviz végezheti 
el.
- Vegye figyelembe a szerviz 
intervallumokat,
és az elvégzett munkákat vezettesse 
be a szervizfüzetbe a márkaszervizzel.
- Csak gyári alkatrészeket használjon

VIGYÁZAT

A részletesen bemutatott karbantartási
munkák elvégzésének hiányában a 
jótállás érvényét veszti!
Ezek listáját lásd a „Vizsgálati időterv /
Szerviz intervallumok” szakaszban. A 
jótállás ideje alatt a következő 
szervizperiódusok alkalmazandók:

1000 km-nél (1. szerviz)
minden 3000 km / vagy 6 hónap után 
minden 6000 km / vagy 12 hónap után. A 
jótállás lejárta után a következő 
szervizidőszakok érvényesek::
Minden 3.000 km / vagy 6 hónap 
Minden 6.000 km / vagy 12 hónap

FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági okokból, a robogó vázán 
semmilyen beavatkozást ne végezzen. 
Minden ilyen jellegű cselekmény az ön- és 
a többi közlekedő biztonságát 
veszélyezteti!Ugyanez érvényes 
különösen a kipufogórendszerre, a 
karburátorra, a gyújtásrendszerre, az első 
felfüggesztésre – és a kormányra, a 
fékrendszerre és a világításra 
vonatkozóan.
A robogó elektromos rendszerén való 
bármilyen munka kezdete előtt 
csatlakoztassa le az akkumulátor negatív 
pólusát.
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Kapcsolási rajz
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